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Lausuntopyyntö 2.6.2022

Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, asemakaavan muutos, Lahti, Mukkulan (7.) 
kaupunginosa, kortteli 5107, tontti 2, Vanhatie 23, A-2863

Suunnittelualue rajautuu Vanhatiehen ja Johanneksenkatuun sekä 
teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijaitsee n. 3 km etäisyydellä Lahden 
kauppatorilta koilliseen. Asemakaavatyön tavoitteena on teollisuustontin 
muuttaminen liikerakennusten korttelialueeksi. Kaavalla huomioidaan Nor-
Maali Oy:n suuntaan tarvittava suojarakenne tehtyjen selvitysten 
mukaisesti. 

Maaperän pilaantumisasia on otettu riittävästi huomioon kohteen 
asemakaavakaavaluonnoksessa. Tehdyn pilaantuneisuusselvityksen 
mukaan kohteen maaperää ei tarvitse puhdistaa.

Kaavaselostuksesta ei tässä vaiheessa ilmene, miten hulevedet alueella 
hallitaan jatkossa. Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon myös yleistyvät rankkasateet.

Kaavaselostuksessa todetaan suunnittelualueen tukeutuvan olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. Kaavan tulee 
toteutuessaan täyttää jalankulun ja kevyen liikenteen turvallisuuden 
edellytykset jatkossakin. Kaavaselostukseen esitetään täydennettäväksi 
liikenteellisten vaikutusten arviointia muuttuvan maankäytön seurauksena.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Lausunnon valmisteluun on osallistunut 
maankäytön asiantuntija Elina Leukkunen (liikenne). Asian on esitellyt 
alueidenkäytön asiantuntija Anna-Kaisa Ahtiainen ja ratkaissut yksikön 
päällikkö Annu Tulonen.



Tämä asiakirja HAMELY/368/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/368/2022  har 
godkänts elektroniskt

 Ahtiainen Anna-Kaisa 15.06.2022 14:59

 Tulonen Annu 15.06.2022 15:10
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Asia
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33100 Tampere 95100 Rovaniemi

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto

Rovaniemi
Valtakatu 2

Lahden kaupunki 
kirjaamo@lahti.fi

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto on tutustunut Lahden kaupungin 
lausuntopyyntddn koskien asemakaavan muuttamista. Asemakaavatydn 
tavoitteena on teollisuustontin muuttaminen liikerakennusten 
korttelialueeksi.

Lausuntopyyntd asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2863 (Vanhatie 23, 
Mukkula)

Tampere
Yliopistonkatu 38

Kiinteistd, jota asemakaavamuutos koskee, sijaitsee Tukesin valvonnassa 
olevan laitoksen Nor-Maali Oy:n konsultointivydhykkeella. Nor-Maali Oy:n 
tehdas on vastapaisella kiinteistdlla (Vanhatie 20), kiinteistdjen valissa kulkee 
Vanhatie. Nor-Maali Oy kasittelee ja varastoi vaarallisia kemikaaleja 
laajamittaisesti ja luokitellaan kemikaalien maaran ja vaarallisuuden 
perusteella suuronnettomuusvaaralliseksi laitokseksi. Laitoksen 
merkittavimmat ulkopuolelle vaikuttavat riskit liittyvat syttyvien nesteiden 
kasittelyyn ja varastointiin. Syttyvia nesteita sisaltavat sailidt sijaitsevat 
lahimmillaan noin 30 metrin etaisyydella suunnitellusta kiinteistdsta.

Tulee varmistua siita, etta asemakaavassa maaratty 
maavallin korkeus (101,1 m mpy) on vahintaan Nor- 
Maali Oy:n liuotinsailidryhman korkeimman sail ion 
ylapinnan korkeudella AX-suunnittelun lausunnon 
mukaisesti.
Maavallin paalle tulevan kivimuurin tulee kestaa 
liuotinainerajahdyksen painevaikutus, jotta kivimuuri ei 
itsessaan aiheuta onnettomuustilanteessa lisavaaraa 
(heitteet).

Vaihde 029 5052 000 
WWW/.tukes.fi 
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Helsinki
PL 66 
(Opastinsilta 12 B) 
00521 Helsinki

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto pyytaa huomioimaan seuraavat nakdkohdat 
asemakaavan valmistelussa:

Kaavaluonnoksessa on huomioitu konsulttiyrityksen lausunto (AX-suunnittelu 
2021) kiinteistdille tulevan toiminnan suojaamiseksi Nor-Maali Oy:n tehtaalla 
sattuvan liuotinainerajahdyksen painevaikutuksilta seuraavasti:

• Tontin lansireunaan maarataan rakennettavaksi 
maavallista ja taman paalle toteutettavasta, enintaan 2 
metria korkeasta muurimaisesta rakenteesta suojaava 
rakenne.

Tukes ei nae estetta kaavamuutokselle, mutta kehottaa ottamaan ylla 
mainitut seikat huomioon kaavamuutoksen valmistelussa.
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Taina Viitamaki, taina.viitamaki@tukes.fi, puh. 029 5052241.Lisatietoja

Allekirjoitus

Tiedoksi

Taman lausunnon on ratkaissut ylitarkastaja Sara Lax ylitarkastaja Taina 
Viitamaen esittelysta.

Tukes haluaa muistuttaa, etta asemakaavan muuttaminen teollisuusalueesta 
liikerakennusten korttelialueeksi ja ravintolan rakentaminen Nor-Maali Oy:n 
valittomaan laheisyyteen voi vaikeuttaa Nor-Maali Oy:n toiminnan mahdollista 
laajentumista ja muutoksia tulevaisuudessa. Lahtdkohtaisesti
suuronnettomuusvaaralliseksi luokiteltavien kohteiden ymparille tulisi jattaa 
ns. suojavydhyke, jolle ei sijoiteta asutusta, herkkia kohteita tai muita kohteita, 
joissa on kerralla olla isompi maara ihmisia. Suojavydhykkeen avulla 
varmistetaan toiminnan muutosten ja laajentumisen lisaksi myds mallinnuksiin 
liittyvat epavarmuustekijat.

Paijat-Hameen pelastuslaitos
Nor-Maali Oy

Lausunto on sahkdisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien henkilollisyyden ja 
allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa erilliselta allekirjoitussivuIta 
allekirjoitusta klikkaamalla. Asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos 
asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei ole enaa kelvollinen. 
Sahkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta 
voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperaisen sahkdisen asiakirjan voi 
tarvittaessa pyytaa Tukesin kirjaamosta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- Ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

(Opastinsilta 12 B) kirjaamo@tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9
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 Asemakaavan muutoksen luonnos A-2863 (Mukkula, Vanhatie 23), asianumero 7953/2021 
  
  

Lahden Yrittäjät esittää lausuntonaan asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2863, 
Lahden Yrittäjien kannattavan yleisesti tyhjien tonttien kaavoittamista yrityskäyttöön. 
 
 

 
Lahdessa 10.6.2022  

 

Tiina Rantala 

puheenjohtaja  

Lahden Yrittäjät ry 
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Lahti Energia Oy Käyntiosoite Puh.  029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti 
PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi  029 000 8400 etunimi.sukunimi@lahtienergia.fi Y-tunnus 0804847-1 

 

Lahden kaupunki, kaupunkisuunnittelu 

Markus Lehmuskoski 

Askonkatu 2 
15100 Lahti 

 
 

Viite  lausuntopyyntö 1.6.2022 

 

Lausunto asemakaavan muutoksesta A-2863 (Vanhatie 23, Mukkula) 

Lahti Energia Oy kiittää mahdollisuudesta lausua asemakaavan muutoksesta A-2863 (Vanhatie 

23, Mukkula).  

Kohteena olevan asemakaavarajauksen länsipuolella sijaitsee merkittävä kaukolämmön 

runkojohto. Kaukolämmön kapasiteetti alueen tuntumassa on erinomainen, ja suosittelemme 
kohteen muutos- ja uudisosien lämmitystavaksi kaukolämpöä ja kaavaan merkintää 

kaukolämpö. 

Mikäli lopullinen kaavaehdotus poikkeaa oleellisesti luonnos- ja valmisteluvaiheen 

suunnitelmista, varaamme oikeuden lausua siitä uudelleen. 

 

Annika Heikinoja 

projekti-insinööri 

Lahti Energia Oy 
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Moi

Lahti Energia Sähköverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa ko. pyyntöön.

Leo Hyrkkänen
Yleissuunnittelija

Lahti Energia Sähköverkko Oy | Kauppakatu 31, 15140 Lahti
P. 050 323 9080
Telefax. 029 000 8403
leo.hyrkkanen@lahtienergia.fi
www.lahtienergia.fi

Mikäli huomaatte vastaanottaneenne tämän viestin erehdyksessä, pahoittelemme virhettä ja pyydämme teitä poistamaan
viestin. Otattehan välittömästi yhteyttä lähettäjään puhelimitse tai sähköpostitse ja kerrotte tapahtuneesta. Ettehän käytä
erehdyksessä saamianne tietoja tai paljasta viestin sisältöä kenellekään.
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Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue


Askonkatu 2
15100 Lahti


Puh. 03 814 11 kirjaamo@lahti.fi
www.lahti.fi


Y-0149669-3


Luonnosvaiheen kuuleminen


Lausuntopyyntö asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2863 (Vanhatie 23, Mukkula) MRL 62§


Asemakaavatyön tavoitteena on teollisuustontin muuttaminen liikerakennusten kortteli-
alueeksi.


Luonnosvaiheen kuuleminen on 2.6. - 16.6.2022.


Trimble LOCUS -suunnitelman nimi: vanhatie23_ml


Asemakaavan muutoksen on tarkoitus olla kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltä-
vänä syksyn 2022 aikana.


Pyydämme lausuntoa tai muuta kannanottoa mahdollisimman pian. Lausunnot ja kan-
nanotot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@lahti.fi. Asiasta 16.6.2022
mennessä esitetyt kommentit on mahdollista ottaa huomioon valmisteltaessa esitystä
kylaan. Annetut lausunnot ja kannanotot julkaistaan kaavatyön verkkosivuilla.


Mikäli nähtäville asetettava ehdotus ei olennaisesti poikkea luonnoksesta, emme pyydä
uutta lausuntoa, ellei sitä ole erityisesti toivottu.


Lahden kaupunki
Kaupunkisuunnittelu


Liitteet - asemakaavan muutoksen luonnos A-2863
- asemakaavan selostuksen luonnos
- havainnekuvat
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- maaperän haitta-ainetutkimus
- räjähdyspainelausunto
- suojavallin geotekninen laskentaraportti


Jakelu  - Juha Helminen, Jouni Lehto, Petri Solonen, Saara Tuukkanen, Mika Järvelä, Satu Virta-
nen, Maria Silvast, Juhana Polojärvi / kaupunkisuunnittelu
- Mika Lastikka, Jani Tuhkanen, Pasi Leppäaho / kaupunkitekniikka
- Miika Lindgren, Ismo Malin, Juha Alaluukas, Anne Räsänen / rakennus- ja ympäristö-
valvonta
- Anna-Kaisa Ahtiainen / Hämeen ELY-keskus, ympäristö
- Anu Schulte-Tigges / Uudenmaan ELY-keskus, liikenne
- Harri Mäki-Saari / Lahti Energia Oy
- Leo Hyrkkänen / Lahti Energia Sähköverkko Oy
- Lahti Aqua Oy
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
- Salpakierto Oy
- Salpamaa Oy
- Ari Maijanen / Posti Group Oyj
- Jarmo Joenranta / DNA Oy
- TeliaSonera Finland Oyj
- Elisa Oyj
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET


KL1 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.


2 3 m KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.


3 KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.


4 OSA-ALUEEN RAJA.


5 TONTIN RAJA.


76 KAUPUNGINOSAN NUMERO.


MUK7 KAUPUNGINOSAN NIMI.


51078 KORTTELIN NUMERO.


29 TONTIN NUMERO.


II10 ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN
SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.


e=0.5011 TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.


12 RAKENNUSALA.


is-113 ISTUTETTAVA TONTIN OSA, JOLLA ON KASVATETTAVA PUITA JA PENSAITA RYHMINÄ.
ALUEESTA ON TONTTIA KOSKEVAN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄ
ERILLINEN ISTUTUSSUUNNITELMA.


14 KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ
AJONEUVOLIITTYMÄÄ.


15 MERKINTÄ OSOITTAA TONTIN SIVUN, JOLLE ON TOTEUTETTAVA MAAVALLISTA JA
TÄMÄN PÄÄLLE TOTEUTETTAVASTA, ENINTÄÄN 2 m KORKEASTA MUURIMAISESTA
RAKENTEESTA SUOJAAVA RAKENNE, JOKA ULOTTUU VÄHINTÄÄN KORKEUTEEN
+101.1 m mpy.


ai16 MERKINTÄ OSOITTAA, ETTÄ TONTTI ON AIDATTAVA NAAPURITONTTIA VASTAAN
LÄPIKULUN ESTÄVÄLLÄ AIDALLA.
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT


1.1 Tunnistetiedot


Asemakaavan muutos koskee:
Lahden kaupungin Mukkulan (7.) kaupunginosan korttelin 5107 tonttia 2


Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Lahden kaupungin Mukkulan (7.) kaupunginosan korttelin 5107 tontti 2


1.2 Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Mukkulan (7.) kaupunginosan korttelin 5107 tontin 2 (Vanhatie 23). Suunnit-
telualue rajautuu Vanhatiehen ja Johanneksenkatuun sekä teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijait-
see n. 3 km etäisyydellä Lahden kauppatorilta koilliseen.


Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti kartalla.
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2 TIIVISTELMÄ


2.1 Aloite/hakija
Asemakaavan muutos tehdään yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta.


2.2 Tavoite
Asemakaavatyön tavoitteena on teollisuustontin muuttaminen liikerakennusten korttelialueeksi.


2.3 Vireilletulo ja osallistumisen järjestäminen
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu
kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä sekä osallisille kirjeitse luonnosvaiheen kuulemisen
yhteydessä.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavahankkeen kotisivulle
14.2.2022 (päivitetty 14.4.2022). Luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin 2.6.-16.6.2022, missä yh-
teydessä pyydettiin myös viranomaislausunnot. Kaavatyöhön liittyvä aineisto on ollut nähtävillä kaava-
hankkeen kotisivulla internetissä.


2.4 Asemakaavan kuvaus
Asemakaavalla muutetaan teollisuuskäyttöön osoitettu tontti liikerakennusten korttelialueeksi (KL).
Enimmäiskerrosluku (II) ja tehokkuusluku (e=0.50) säilytetään aiemman asemakaavan mukaisina. Ton-
tin länsireunaan määrätään rakennettavaksi maavallista ja tämän päälle toteutettavasta, enintään 2
metriä korkeasta muurimaisesta rakenteesta suojaava rakenne. Rakenteen korkeudelle annetaan vä-
himmäiskorkeus. Maavallin alue sekä tontin eteläreuna määrätään istutettavaksi. Tontin pohjois- ja itä-
reunaan edellytetään toteutettavaksi aita, mikä estää läpikulkua (ai).


2.5 Asemakaavan toteutus
Kaava on mahdollista toteuttaa sen saatua lainvoiman. Asemakaavan muutokseen liittyen on tarkoitus
tehdä maankäyttösopimus yksityisen kiinteistönomistajan kanssa.
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3 LÄHTÖKOHDAT


3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista


Nykytilanne
Suunnittelualue on pääosin tyhjää kenttäaluetta.


Luonnonympäristö
Suunnittelualueen alkuperäinen luonnonympäristö on hävinnyt aiemman käytön seurauksena. Suunnit-
telualueen laidoilla on yksittäisiä puita, pensasaitaa ja kasvillisuutta.


Pohja- ja pintavedet
Suunnittelualue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta.


Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on 0,5–2,5 metrin paksuisen täyttömaakerroksen alla 8–15 metrin paksui-
nen savi- ja silttikerros (Ramboll 2021).


Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Tontilla aiemmin sijainnut asuinrakennus on purettu.


Liikenne
Suunnittelualue rajautuu Johanneksenkatuun ja Vanhatiehen. Suunnittelualueelle on toteutettu ajoneu-
voliittymät molemmilta kaduilta. Johanneksenkadulla ja Vanhatiellä kulkee ajoradan reunassa erilliset
jalkakäytävät.


Maanomistus
Suunnittelualueen tontin omistaa Kiinteistö Oy Laakkola.


3.2 Suunnittelutilanne


Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 (lainvoimainen 14.5.2019) suunnittelualue on vähittäiskau-
pan suuryksiköiden aluetta (KM). Suunnittelualue on merkitty kuuluvaksi kaupunkialueeseen (ka). Vie-
reinen Nor-Maalin kiinteistö on merkitty suuronnettomuusvaaralliseksi laitokseksi ja suunnittelualue
kuuluvaksi sen konsultointivyöhykkeeseen.


Yleiskaava
Lahden läntisten osien osayleiskaavassa Y-202 (lainvoimainen 5.10.2017) suunnittelualue on merkitty
kuuluvaksi kaupallisten palvelujen alueeksi (Pkm-10).  Alue on merkitty kuuluvaksi suuronnettomuus-
vaarallisen laitoksen konsultointivyöhykkeeseen (kons).


Lahden yleiskaavaehdotuksessa Y-203 suunnittelualue on merkitty kuuluvaksi kaupallisten palvelujen
alueeseen (Pkm-8).


Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 22833/A vuodelta 1964. Asemakaavassa tontti on osoi-
tettu pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi (TP). Rakentaminen sallitaan kahteen kerrokseen te-
hokkuudella (rakennusoikeuden suhde tontin pinta-alaan) e=0.50. Asemakaavan yleismääräyksen mu-
kaan rakennukset on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyyteen tontin rajasta.


Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys Lahti, Nastola, Kärkölä on tullut Nastolan osalta voimaan 1.4.2013 ja Lahden ja Kär-
kölän osalta voimaan 1.5.2013.


Pohjakartta
Alueen pohjakartta on tarkistettu xx.xx ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pohjakartta täyttää
MRL 54 §:ssä annetut kaavoitusmittausvaatimukset.
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Kuvat 2 ja 3. Otteet maakuntakaavasta ja yleiskaavasta Y-202, nuoli osoittaa suunnittelualueen sijainnin.


Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta sekä suunnittelualueen rajaus.
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3.3 Selvitykset
Suunnittelualuetta koskien on tehty mm. seuraavia selvityksiä ja suunnitelmia:


Selvitys Keskeinen sisältö


Maaperän haitta-ainetutki-
mus, Ramboll 2020


Tontilla on aiemmin sijainnut polttoaineen jakelupiste sekä kuljetusliikkeen
toimintaa. Rakenteet on purettu ja maaperä on kuunnostettu 2005. Tutki-
muksessa 2020 varmistettiin tontin maaperän puhtaus. Tutkimuspisteistä
otetuissa maanäytteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä raskasmetallien tai
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Kaivosta otetussa vesinäytteessä ei todettu labo-
ratorion määritysrajat ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.


Suojavallin geotekninen las-
kentaraportti, Sitowise
2022


Raportti sisältää tontille rakennettavan maavallin stabiliteettitarkastelun sekä
painumalaskennan. Alueelle on tehty pohjatutkimuksia 2021 (Ramboll). Maa-
valli suositellaan rakennettavan kevennettynä stabiliteetin parantamiseksi.


Räjähdyspainelausunto, AX-
Suunnittelu 2021


Lausunnon tarkoitus on määrittää, mitä mahdollisia suojaustoimia tarvitaan
kohteen naapurissa osoitteessa Vanhatie 20 sijaitsevan Nor-Maali Oy:n ton-
tilla tapahtuvan mahdollisen liuotinaineräjähdyksen eli ATEX-räjähdyksen pai-
nevaikutusten vähentämiseksi kohteessa.


Ravintolatontin koko Vanhatien puoleinen sivu tulee suojata riittävän korke-
alla esteellä, joka suuntaa räjähdyksen paineaallon yläviistoon ja toisaalta es-
tää suorien heitteiden pääsyn tontille. Este voidaan toteuttaa esimerkiksi
maavallilla, jonka korkeus on säiliöryhmän korkeimman säiliön yläpinnan ta-
salla.


Nykyinen ajoväylä ja kulku tontille tulee siirtää pois Vanhatien puolelta, esi-
merkiksi Johanneksenkadun puolelle. Tämän lisäksi ravintolarakennuksen
länsi- ja pohjoispuolen ikkunat ja muut mahdolliset lasipinnat tulee rakentaa
sirpaloitumattomasta lasista.


Taulukko 1. Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä sekä niiden keskeinen sisältö


Lisäksi alueelle on tehty maaperätutkimuksia (Ramboll 2021). Selvitystarvetta arvioidaan kaavatyön
edetessä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa.


Kuva 5. Näkymä suunnittelualueelle (2020) ennen asuinrakennuksen purkamista
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET


4.1 Suunnittelun käynnistäminen
Asemakaavan muutos tehdään yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta.


4.2 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavatyön tavoitteena on teollisuustontin muuttaminen liikerakennusten korttelialueeksi.


4.3 Osallistuminen ja yhteistyö


Osalliset (MRL 62 §)
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.


Tämän kaavatyön osallisia ovat:
- Alueen maanomistajat ja muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset
- Lahden kaupunkisuunnittelu
- Lahden kaupunkitekniikka
- Lahden rakennus- ja ympäristövalvonta / rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö
- Uudenmaan ELY-keskus / liikenne
- Lahti Energia Oy
- Lahti Energia Sähköverkko Oy
- Lahti Aqua Oy
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
- Salpakierto Oy
- Posti Group Oyj
- DNA Oy
- Telia Finland Oyj
- Elisa Oyj
- Päijät-Hämeen Yrittäjät / Lahden Yrittäjät
- Salpausselän luonnonystävät ry


Vireilletulo
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu
kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä sekä osallisille kirjeitse luonnosvaiheen kuulemisen
yhteydessä.


Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavahankkeen kotisivulle
14.2.2022 (päivitetty 14.4.2022). Luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin 2.6.-16.6.2022, missä yh-
teydessä pyydettiin myös viranomaislausunnot. Kaavatyöhön liittyvä aineisto on ollut nähtävillä kaava-
hankkeen kotisivulla internetissä.


Viranomaisyhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu Hämeen ELY-keskukselle tiedoksi. Viranomaisilta on
pyydetty kaavaluonnoksesta lausunto luonnosvaiheessa.
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Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet
Seuraavassa on kooste luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä lyhenne-
tyssä muodossa sekä vastaukset niihin:


Osallinen Lausunnon/mielipiteen keskeinen sisältö Vastine ja vaikutukset kaavaan


Taulukko 2. Luonnosvaiheen kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet sekä vastaukset niihin.


Muilta osallisilta ei luonnosvaiheen kuulemisessa tullut lausuntoa tai mielipidettä.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS


5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavalla muutetaan teollisuuskäyttöön osoitettu tontti liikerakennusten korttelialueeksi (KL).
Enimmäiskerrosluku (II) ja tehokkuusluku (e=0.50) säilytetään aiemman asemakaavan mukaisina. Ton-
tin länsireunaan määrätään rakennettavaksi maavallista ja tämän päälle toteutettavasta, enintään 2
metriä korkeasta muurimaisesta rakenteesta suojaava rakenne. Rakenteen korkeudelle annetaan vä-
himmäiskorkeus. Maavallin alue sekä tontin eteläreuna määrätään istutettavaksi. Tontin pohjois- ja itä-
reunaan edellytetään toteutettavaksi aita, mikä estää läpikulkua (ai).


5.2 Kaavan vaikutukset
MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvitysten perusteella
on voitava arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.


Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Asemakaavalla sallitaan suunnitellun ravintolarakennuksen toteuttaminen tontille. Tontin pohjoispuo-
lella sijaitsee asuinrakennus teollisuustontilla. Asuinrakennuksen suuntaan on kaavassa osoitettu läpi-
kulun estävä aita, millä estetään pohjoisen suunnasta Vanhatieltä ravintolaan oikaiseva jalankulkulii-
kenne asuinrakennuksen lähettyviltä. Muutoin lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia.


Tontille sijoittuva liiketoiminta vaikuttaa laajemman ympäristön ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
tarjoamiensa palveluiden osalta.


Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Suunnittelualue on aiemman toiminnan seurauksena jo maaperältään muokattu ja rakennettu, joten
vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäisiä.


Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Suunnittelualueella ei ole luontoarvoiltaan merkittävää luonnonympäristöä. Alue on pääosin entistä
asuin- ja teollisuustonttia sekä tyhjänä kenttäalueena, minkä seurauksena alueen alkuperäinen luon-
nonympäristö on hävinnyt. Asemakaavalla on osoitettu istutettavia alueita, jotka osaltaan säilyttävät
olevaa puustoa ja alueen vihreyttä reuna-alueilla.


Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen
Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. Tontin to-
teuttamisedellytysten parantaminen ja sen myötä tontin rakentuminen täydentää yhdyskuntaraken-
netta. Alueella on olemassa olevat, hyvät kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Tontin toteuttaminen on myös
yhdyskunta- ja energiataloudellisesti kaupungille kannattavaa. Uusi kaava parantaa entisen, käytöstä
poistuneen tontin uudiskäytön toteutumismahdollisuuksia.


Kaavalla edellytetään Vanhatien puolella sijaitsevan katuliittymän käytöstä poistamista suojavallin ra-
kentamisen vuoksi. Johanneksenkadun puolella oleva liittymä voi säilyä, ja sen paikkaa voidaan tarken-
taa jatkosuunnittelussa.


Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Kaavalla mahdollistetaan aiemmin teollisuuskäyttöön osoitetun tontin ottamista liikerakennuskäyttöön.
Tontin rakentumisella ja sille toteutettavilla rakennuksilla, mainospyloneilla ja muilla rakenteilla on ym-
päristöä muuttava vaikutus. Ympäröivän muun rakenteen luonne huomioiden vaikutukset eivät kuiten-
kaan ole merkittäviä.


Kaavalla huomioidaan Nor-Maali Oy:n suuntaan tarvittava suojarakenne tehtyjen selvitysten mukaisesti.
Vanhatien puolelle rakennettava vallirakenne vaikuttaa katunäkymään. Vanhatien ja Johanneksenka-
dun risteykseen on aiemmin toteutettu niin ikään maavalli suojarakenteena viereiselle kaupan tontille.
Ympäristössä ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai maisemallisesti erityisen herkkiä kohteita. Vai-
kutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön ovat tästä syystä vähäisiä.
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Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen
Kaavalla parannetaan osaltaan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tuetaan sen kasvun
mahdollisuuksia.


6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaava on mahdollista toteuttaa sen saatua lainvoiman. Asemakaavan muutokseen liittyen on tarkoitus
tehdä maankäyttösopimus yksityisen kiinteistönomistajan kanssa.


7 ASEMAKAAVAN LAATIJA


Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski
puhelin: 050 398 5113


osoite: Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaupunkisuunnittelu
Askonkatu 2
15100 LAHTI


s-posti: etunimi.sukunimi@lahti.fi


8 LIITTEET
Tämän asemakaavan selostuksen liitteitä ovat:


- asemakaavakartta A-2863
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- havainnekuvat








 


 


  


 


 


 


 


 


Vastaanottaja 


Kiinteistö Oy Laakkola 


 


Asiakirjatyyppi 


Tutkimusraportti 


 


Päivämäärä 


25.9.2020 


 


Projektinumero 


1510058281 


 


 


 VANHATIE 23, LAHTI 


MAAPERÄN HAITTA-AI-
NETUTKIMUS 


 


 


 







Ramboll Finland Oy 


Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 


Kotipaikka Espoo 


 


 


 


 


 


  


 


Ramboll 


Niemenkatu 73 


15140 LAHTI 


 


P +358 20 755 611 


F +358 20 755 6201 


https://fi.ramboll.com 


 


 


 


 


VANHATIE 23, LAHTI 


MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS 


 
Projekti 1510058281 


Vastaanottaja Kiinteistö Oy Laakkola 


Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti 


Päivämäärä 25.9.2020 


Laatija Aleksi Hattunen 


Tarkastaja Juha Setälä 


 


 


 


 


 







Ramboll - Vanhatie 23, Lahti 


 


  


 


1/4 


SISÄLTÖ 


1. Johdanto 2 
2. Kohdetiedot 2 
3. Tutkimus 3 
3.1 Toteutus ja havainnot 3 
3.2 Laboratorioanalyysit 3 
4. Yhteenveto ja johtopäätökset 4 


 


 


 


Piirustukset 
1510058281.1 Yleiskartta  1:20 000 


  Tutkimuskartta 1:500 


 


 


Liitteet 
1/1510058281 Koontitaulukko 


2/1510058281 Havaintopistekortit 


3/1510058281 Laboratorion tutkimustodistukset







Ramboll - Vanhatie 23, Lahti 


 


  


 


2/4 


1. JOHDANTO 


Lahdessa osoitteessa Vanhatie 23 on sijainnut Esson dieselöljyn polttoaineenjakelupiste sekä 


kiinteistöllä on ollut kuljetusliikkeen toimintaa. Kiinteistöllä sijaitsee myös asuinkäytössä ollut 


omakotitalo. 


 


Polttoaineen jakeluaseman rakenteet purettiin ja jakeluaseman alueella tehtiin pilaantuneen 


maaperän kunnostus vuonna 2005 (Golder Associates, Toimenpideraportti, Esso Vanhatie, Lahti, 


04-3771, 31.11.2005). Kunnostuksessa kaivannoista poistettiin öljyllä pilaantunutta maa-ainesta 


yhteensä 800 tonnia ja kunnostustoimenpiteiden jälkeen kaivannosta otetuissa jäännöspitoisuus-


näytteissä ei todettu SAMASE-ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Hämeen Ympäristö-


keskus hyväksyi kunnostuksen lopputuloksen (Dnro HML-2004-Y-146-18) ja totesi ettei koh-


teessa ole tarvetta jatkotoimenpiteille. 


 


Kiinteistön omistajanvaihdoksen johdosta maaperän mahdolliset haitta-ainepitoisuudet haluttiin 


varmistaa. Maaperän haitta-ainetutkimus on tehty Ramboll Finland Oy:ssä. Tutkimuksessa tilaa-


jan yhteyshenkilönä toimi Jari Manninen ja työstä Rambollissa vastasi Juha Setälä. Tässä rapor-


tissa on esitetty tutkimuksen toteutus, tulokset sekä niiden perusteella tehdyt johtopäätökset. 


 


2. KOHDETIEDOT 


Osoite:  Vanhatie 23, Lahti 


Kiinteistö:  398-7-5107-2 


Koordinaatit: P: 6764468 


(ETRS-TM35FIN) I: 428605 


 


Pintavesi: Kiinteistön läheisyydessä ei ole pintavesistöjä.  


Pohjavesi: Kiinteistö ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialu-


eella. Lähin pohjavesialue (Ruoriniemi, 1. lk, 0439807) sijaitsee noin 


1,5 km etäisyydellä länteen. Kiinteistöllä on talousvesikaivo. 


 


Kohteen sijainti on esitetty yleiskartalla, piirustuksessa 1. 
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3. TUTKIMUS 


3.1 Toteutus ja havainnot 


Puretun jakelupisteen kohdalle sijoitettiin 3 maaperän tutkimuspistettä (KP1–KP3), jotka ulotet-


tiin vuoden 2005 massanvaihdon kaivutason alapuolelle, noin 4–5 m syvyydelle. Rekkojen pysä-


köintialueena käytetylle piha-alueelle tehtiin 5 tutkimuspistettä (KP4–KP8), joiden avulla selvitet-


tiin alueen pintatäytön pilaantuneisuutta. Tutkimuspisteet KP4–KP8 ulotettiin 1,8–2,0 m syvyy-


delle.  


 


Tutkimuspisteitä otettiin maanäytteitä keskiraskaalla kairakoneella. Kairakoneella otettiin maa-


näytteitä noin 1 m paksuisina kerroskokoomanäytteinä. Kerroksesta otettu maanäyte homogeni-


soitiin huolellisesti, pakattiin Rilsan-näytepussiin ja säilytettiin viileässä ja valolta suojattuna. Tut-


kimuspisteistä otetuista maanäytteistä arvioitiin aistinvaraisesti maalaji sekä haju ja ulkonäkö.  


 


Tutkimuspisteessä KP2, syvyydellä 1–2 m todettiin tunnistamatonta hajua, muissa tutkimuspis-


teissä ei tehty poikkeavia havaintoja.  


 


Tutkimuspisteissä KP1, KP2 ja KP4–KP8 havaittiin noin 1 m paksuinen täyttöhiekka/sora -kerros, 


jonka alla oli savesta ja siltistä koostuva perusmaa. Tutkimuspisteessä KP3 todettiin 4 m syvyy-


delle ulottuva täyttöhiekkakerros, ko. piste todennäköisesti tehtiin todennäköisesti vuoden 2005 


säiliökaivannon kohdalle. 


 


Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty raportin piirustuksessa 1 ja kerrospaksuudet sekä aistinva-


raiset havainnot liitteenä 1 olevassa koontitaulukossa sekä liitteenä 2 havaintopistekortit.  


 


Maaperänäytteiden lisäksi kiinteistöllä sijaitsevan omakotitalon kaivosta otettiin vesinäyte kerta-


käyttöisellä Bailer-noutimella.  


3.2 Laboratorioanalyysit ja tulokset 


 


Maa- ja vesinäytteet analysoitiin Eurofins Environmental Testing Finland Oy:n laboratoriossa ak-


kreditoiduin menetelmin. Laboratorioanalyysien tulokset on esitetty liitteenä 1 olevassa koonti-


taulukossa ja laboratorion tutkimustodistukset ovat raportin liitteenä 3. 


 


Maanäytteistä analysoitiin raskasmetallien (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V) sekä öljyhiilive-


tyjen (jakeet C10–C21, C21–C40, C10–C40) pitoisuuksia. Tutkimuspisteissä KP2, KP3 ja KP5 todettiin 


pieniä, laboratorion määritysrajan ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Maanäytteissä ei kuiten-


kaan todettu valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-


oinnista 214/2007 kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia.  


 


Kiinteistön kaivosta otetun vesinäytteen öljyhiilivetyjen pitoisuus alitti laboratorion määritysrajan 


(< 0,02 mg/kg). 
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 


Osoitteessa Vanhatie 23, Lahti sijaitsevan kiinteistön maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoi-


suuksia tutkittiin kairakoneella tehdyistä tutkimuspisteistä sekä kiinteistöllä sijaitsevan omakoti-


talon talousvesikaivosta.  


 


Tutkimuspisteistä otetuissa maanäytteissä ei todettu Vna 214/2007 kynnysarvon ylittäviä raskas-


metallien tai öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Kaivosta otetussa vesinäytteessä ei todettu laboratorion 


määritysrajat ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. 


 


Kynnysarvot ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alin haitta-aineiden pitoisuuksille annettu 


herätearvo, jonka alittuessa maa-ainesta voidaan pitää pilaantumattomana. Kynnysarvon lisäksi 


asetuksessa on annettu alemmat ja ylemmät ohjearvot, joista alempia käytetään lähtökohtaisesti 


asuinalueiden pilaantuneisuuden arvioinnissa ja ylempiä ohjearvoja teollisuuden yms. ei herkän -


maankäytön alueilla. Tutkimuksilla todetut haitta-ainepitoisuudet eivät rajoita alueen käyttöä 


kaavamerkinnän mukaisessa pienteollisuustoiminnassa. 
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 1510058281
Kiinteistö Oy Laakkola
Vanhakatu 23, Lahti
Tutkimus


Liite  1
Yhteenveto maanäytteiden tuloksista


Sivu 1/1


Pistetunnus
Maalaji
arvio Vertailuarvot


Kuiva-aine Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V
C10-C21


Keskit.12


C21-C40


Raskaat12


C10-C40


sum.12


luontainen pit. 1 0,02 1 0,03 8 31 22 5 17 31 38


kynnysarvo 2 5 1 20 100 100 60 50 200 100 - - 300


alempi ohjearvo 10 50 10 100 200 150 200 100 250 150 300 600 -


ylempi ohjearvo 50 100 20 250 300 200 750 150 400 250 1 000 2 000 -


vaarallisen jätteen raja-arvo 2 500 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000


Lisätietoja / havainnot % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)


KP1 0,0 - 1,0 1,0 Hk eh


1,0 - 2,0 1,0 SaSi eh 78,0 % <20 <20 <20


2,0 - 3,0 1,0 SaSi eh


3,0 - 4,0 1,0 SaSi eh


4,0 - 5,0 1,0 SaSi eh


5,0 - e.k.s


KP2 0,0 - 1,0 1,0 Hk eh


1,0 - 2,0 1,0 SaSi Lievä tunnistamaton haju 91,0 % <20 <20 <20


2,0 - 3,0 1,0 SaSi eh 92,0 % 26 49 76


3,0 - 4,0 1,0 SaSi eh


4,0 - e.k.s


KP3 0,0 - 1,0 1,0 Hk eh


1,0 - 2,0 1,0 Hk eh


2,0 - 3,0 1,0 Hk eh


3,0 - 4,0 1,0 Hk eh


4,0 - 5,0 1,0 SaSi eh 70,0 % <20 27 29


5,0 - e.k.s


KP4 0,0 - 0,7 0,7 HkSr eh 93,0 % <0,5 2,5 <0,2 5,8 21 16 4,5 12 44 27


0,7 - 1,6 0,9 SaSi eh


1,6 - e.k.s


KP5 0,0 - 0,8 0,8 HkSr eh 93,0 % <20 110 120


0,8 - 1,8 1,0 SaSi eh


1,8 - e.k.s


KP6 0,0 - 0,8 0,8 HkSr eh 91,0 % <0,5 2,6 <0,2 6,5 27 22 5,6 15 55 31


0,8 - 1,8 1,0 SaSi eh


1,8 - e.k.s


KP7 0,0 - 0,8 0,8 HkSr eh 97,0 % <0,5 3,3 <0,2 7,1 26 21 3,8 14 40 29 <20 <20 <20


0,8 - 1,8 1,0 SaSi eh


1,8 - e.k.s


KP8 0,0 - 1,0 1,0 HkSr eh 97,0 % <0,5 5 <0,2 8,1 21 32 5,2 15 47 28 <20 <20 <20


1,0 - 2,0 1,0 SaSi eh


2,0 - e.k.s


Syvyys


K
er


ro
sp


ak
su


u
s


m


Metallit ja puolimetallit 2


Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2002:


Tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon
Tulos ylittää ylemmän ohjearvon


Tulos ylittää kynnysarvon
Tulos ylittää alemman ohjearvon


X


XX


XXX


XXX


Huomautukset:
1.-12. = kts. VNa 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset


Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa
14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus


Kosteus:
0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla


Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:
0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas


L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa







LIITE 2
HAVAINTOPISTEKORTTI 1 (4)


Tutkimuspaikka Vanhatie 23, Lahti
Tilaaja Kiinteistö Oy Laakkola
Työnumero Näytteenottaja: A. Rehula


Tutkimuspiste KP1
X-koordinaatti 6766515,91 GK-26
Y-koordinaatti 26482641,36 GK-26
Maanpinta,MP +93,66 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +88,66
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua


Näytteet syv. 1,0 - 2,0 m


Muut havainnot


Tutkimuspiste KP2
X-koordinaatti 6766518,50 GK-26
Y-koordinaatti 26482646,89 GK-26
Maanpinta,MP +93,63 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +89,63
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua kts.*)


Näytteet syv. 1,0 - 2,0 m
syv. 2,0 - 3,0 m


Muut havainnot *) syv. 1,0 - 2,0 m tunnistamaton
haju


1510058281


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


MP


sa Si


MP


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


sa Si


Hk


Hk


Kairaus


e.k.s.


e.k.s.







LIITE
HAVAINTOPISTEKORTTI 2 (4)


Tutkimuspaikka Vanhatie 23, Lahti
Tilaaja Kiinteistö Oy Laakkola
Työnumero Näytteenottaja: A. Rehula


Tutkimuspiste KP3
X-koordinaatti 6766517,63 GK-26
Y-koordinaatti 26482657,28 GK-26
Maanpinta,MP +93,60 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +88,60
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua


Näytteet syv. 4,0 - 5,0 m


Muut havainnot


Tutkimuspiste KP4
X-koordinaatti 6766509,89 GK-26
Y-koordinaatti 26482697,10 GK-26
Maanpinta,MP +93,32 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +91,62
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua


Näytteet syv. 0 - 0,7 m


Muut havainnot


1510058281


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


MP


MP


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


sa Si


sa Si


Hk


hk Sr


Kairaus


e.k.s.


e.k.s.







LIITE
HAVAINTOPISTEKORTTI 3 (4)


Tutkimuspaikka Vanhatie 23, Lahti
Tilaaja Kiinteistö Oy Laakkola
Työnumero Näytteenottaja: A. Rehula


Tutkimuspiste KP5
X-koordinaatti 6766500,64 GK-26
Y-koordinaatti 26482698,99 GK-26
Maanpinta,MP +93,33 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +91,53
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua


Näytteet syv. 0 - 0,8 m


Muut havainnot


Tutkimuspiste KP6
X-koordinaatti 6766490,24 GK-26
Y-koordinaatti 26482700,49 GK-26
Maanpinta,MP +93,43 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +91,63
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua


Näytteet syv. 0 - 0,8 m


Muut havainnot


1510058281


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


MP


sa Si


MP


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


hk Sr


Kairaus


sa Si


hk Sr


e.k.s.


e.k.s.







LIITE
HAVAINTOPISTEKORTTI 4 (4)


Tutkimuspaikka Vanhatie 23, Lahti
Tilaaja Kiinteistö Oy Laakkola
Työnumero Näytteenottaja: A. Rehula


Tutkimuspiste KP7
X-koordinaatti 6766471,99 GK-26
Y-koordinaatti 26482680,44 GK-26
Maanpinta,MP +93,64 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +91,84
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot Ei hajua


Näytteet syv. 0 - 0,8 m


Muut havainnot


Tutkimuspiste KP8
X-koordinaatti 6766472,43 GK-26
Y-koordinaatti 26482665,86 GK-26
Maanpinta,MP +93,57 N2000
Vesipinta, W
Kairaus päättyi +91,57
Tutkimusaika 4.9.2020
Aistinvaraiset arviot


Näytteet syv. 0 - 1,0 m


Muut havainnot


Tutkimuspiste Pihakaivo
X-koordinaatti 6766501,22 GK-26
Y-koordinaatti 26482647,15 GK-26
Maanpinta,MP +93,96 N2000


1510058281


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


MP


MP


-5,0
-4,8
-4,6
-4,4
-4,2
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0


Kairaus


sa Si


hk Sr


sa Si


hk Sr


e.k.s.


e.k.s.







10.09.2020


Tutkimustodistus


Päivämäärä


Sivu 1/4AR-20-RZ-032769-01


Í%SC{ÂÂ)Åh%Î 
04.09.2020Näyte saapui


Tutkimusnro EUAA56-00057909


Asiakasnro RZ0000123


Näytteenottaja Antti Rappumäki / Asiakas


Asiakkaan viite 1510058281


Ramboll Finland Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 


Juha Setälä


Itsehallintokuja 3


02600 Espoo
FINLAND
s-posti: juha.setala@ramboll.fi


Maaperän pilaantuneisuustutkimus


750-2020-00059801750-2020-00059800750-2020-00059799750-2020-00059798750-2020-00059797Näytenumero


Näytteen nimi KP1, 1-2m KP2, 1-2m KP2, 2-3m KP3, 4-5m KP4, 0-0,7m


Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ


04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 Näytteenottoaika 04.09.2020 


Kuiva-aine
Kuiva-aine % 78  91 92 70 93 EPDRY


Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka  <0.5 EP0FN


Arseeni (As) mg/kg ka  2.5 EP0FH


Kadmium (Cd) mg/kg ka  <0.2 EP0FP


Koboltti (Co) mg/kg ka  5.8 EP0FQ


Kromi (Cr) mg/kg ka  21 EP0FJ


Kupari (Cu) mg/kg ka  16 EP0G2


Lyijy (Pb) mg/kg ka  4.5 EP0FK


Nikkeli (Ni) mg/kg ka  12 EP0FM


Sinkki (Zn) mg/kg ka  44 EP0GC


Vanadiini (V) mg/kg ka  27 EP0FV


Kuningasvesihajotus  Tehty EPE05


>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka <20  <20 76 29 EPTPH


Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20  <20 26 <20 EPTPH


Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka <20  <20 49 27 EPTPH


750-2020-00059805750-2020-00059804750-2020-00059803750-2020-00059802Näytenumero


Näytteen nimi KP5, 0-0,8m KP6, 0-0,8m KP7, 0-0,8m KP8, 0-1m


Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ


04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 Näytteenottoaika
Kuiva-aine
Kuiva-aine % 93  91 97 97 EPDRY


Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka  <0.5 <0.5 <0.5 EP0FN


Arseeni (As) mg/kg ka  2.6 3.3 5.0 EP0FH


Kadmium (Cd) mg/kg ka  <0.2 <0.2 <0.2 EP0FP


Koboltti (Co) mg/kg ka  6.5 7.1 8.1 EP0FQ


Kromi (Cr) mg/kg ka  27 26 21 EP0FJ


Kupari (Cu) mg/kg ka  22 21 32 EP0G2


Lyijy (Pb) mg/kg ka  5.6 3.8 5.2 EP0FK


Nikkeli (Ni) mg/kg ka  15 14 15 EP0FM


Sinkki (Zn) mg/kg ka  55 40 47 EP0GC


Vanadiini (V) mg/kg ka  31 29 28 EP0FV


Kuningasvesihajotus  Tehty Tehty Tehty EPE05


>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet


Eurofins Environment Testing Finland Oy


www.eurofins.fi


+35 840 356 7895


ask@eurofins.fi


Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND


Y-tunnus: 2752292-5







10.09.2020


Tutkimustodistus


Päivämäärä


Sivu 2/4AR-20-RZ-032769-01


Í%SC{ÂÂ)Åh%Î 
04.09.2020Näyte saapui


750-2020-00059805750-2020-00059804750-2020-00059803750-2020-00059802Näytenumero


Näytteen nimi KP5, 0-0,8m KP6, 0-0,8m KP7, 0-0,8m KP8, 0-1m


Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ


04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 Näytteenottoaika
>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka 120  <20 <20 EPTPH


Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20  <20 <20 EPTPH


Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka 110  <20 <20 EPTPH


Eurofins Environment Testing Finland Oy


www.eurofins.fi


+35 840 356 7895


ask@eurofins.fi


Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND


Y-tunnus: 2752292-5







10.09.2020


Tutkimustodistus


Päivämäärä


Sivu 3/4AR-20-RZ-032769-01


Í%SC{ÂÂ)Åh%Î 
04.09.2020Näyte saapui


Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus


Menetelmän 
määritysraja


Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi


Kuiva-aine


EPDRY 10%x<70%
3%x≥70%


Sis. men. RA9000 per. 
kumottuun: ISO 11465:1993


EP L272Kyllä3Kuiva-aine


Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS


EP0FN 30% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä0.5Antimoni (Sb), 
7440-36-0


EP0FH 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä1Arseeni (As), 7440-38-2


EP0FP 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä0.2Kadmium (Cd), 
7440-43-9


EP0FQ 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä1Koboltti (Co), 7440-48-4


EP0FJ 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä1Kromi (Cr), 7440-47-3


EP0G2 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä2Kupari (Cu), 7440-50-8


EP0FK 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä1Lyijy (Pb), 7439-92-1


EP0FM 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0


EP0GC 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä3Sinkki (Zn), 7440-66-6


EP0FV 25% CEN/TS 16171:2012; SFS-EN 
13657:2002; SFS-EN ISO 
17294-2; EN ISO 17294-1; EN 
16173:2012


EP L272Kyllä1Vanadiini (V), 
7440-62-2


EPE05 EN 16174:2012; EPA Method 
3051A:2007


EP L272KylläKuningasvesihajotus


>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet


EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID


EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C40


EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID


EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C21


Menetelmätiedot


Eurofins Environment Testing Finland Oy


www.eurofins.fi


+35 840 356 7895


ask@eurofins.fi


Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND


Y-tunnus: 2752292-5







10.09.2020


Tutkimustodistus


Päivämäärä


Sivu 4/4AR-20-RZ-032769-01


Í%SC{ÂÂ)Åh%Î 
04.09.2020Näyte saapui


>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet


EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID


EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C21-C40


Laboratorio


EP L272 Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn) EAK akkr. num.  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272


ALLEKIRJOITUS


+358 44 742 1564Salla Partio


SallaPartio@eurofins.fiResearch Chemist


Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.


Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.


Eurofins Environment Testing Finland Oy


www.eurofins.fi


+35 840 356 7895


ask@eurofins.fi


Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND


Y-tunnus: 2752292-5







10.09.2020


Tutkimustodistus


Päivämäärä


Sivu 1/2AR-20-RZ-032848-01


Í%SC{ÂÂ)ÆTGÎ 
04.09.2020Näyte saapui


Tutkimusnro EUAA56-00057900


Asiakasnro RZ0000123


Näytteenottaja Antti Rappumäki / Asiakas


Asiakkaan viite 1510058281


Ramboll Finland Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 


Juha Setälä


Itsehallintokuja 3


02600 Espoo
FINLAND
s-posti: juha.setala@ramboll.fi


Maaperän pilaantuneisuustutkimus


750-2020-00059740Näytenumero


Näytteen nimi Pihakaivo


Näytteen kuvaus Muut nestemäiset 
materiaalit
04.09.2020 Näytteenottoaika


>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)


mg/l <0,02  RZP0L


Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02  RZP0L


Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02  RZP0L


Eurofins Environment Testing Finland Oy


www.eurofins.fi


+35 840 356 7895


ask@eurofins.fi


Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND


Y-tunnus: 2752292-5







10.09.2020


Tutkimustodistus


Päivämäärä


Sivu 2/2AR-20-RZ-032848-01


Í%SC{ÂÂ)ÆTGÎ 
04.09.2020Näyte saapui


Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus


Menetelmän 
määritysraja


Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi


>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet


RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)


RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21


RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40


Menetelmätiedot


Laboratorio


RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039


ALLEKIRJOITUS


+358 44 742 1564Salla Partio


SallaPartio@eurofins.fiResearch Chemist


Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.


Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.


Eurofins Environment Testing Finland Oy


www.eurofins.fi


+35 840 356 7895


ask@eurofins.fi


Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND


Y-tunnus: 2752292-5








OAS A-2863 – 7953/2021 1 (5)


Lahden kaupunki Askonkatu 2 Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkiympäristön palvelualue 15100 LAHTI ML/RK


Asemakaavatunnus
A-2863


Asemakaavan muutos


Vanhatie 23, Mukkula


Lahti.fi


14.4.2022


OSALLISTUMIS-
JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMA







OAS A-2863 – 7953/2021 2 (5)


Lahden kaupunki Askonkatu 2 Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkiympäristön palvelualue 15100 LAHTI ML/RK


ALOITE/HAKIJA
Asemakaavan muutos tehdään yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta.


SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Mukkulan (7.) kaupunginosan korttelin 5107 tontin 2 (Vanhatie 23). Suunnit-
telualue rajautuu Vanhatiehen ja Johanneksenkatuun sekä teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijait-
see n. 3 km etäisyydellä Lahden kauppatorilta koilliseen.


TAVOITE
Asemakaavatyön tavoitteena on teollisuustontin muuttaminen liikerakennusten korttelialueeksi.


LÄHTÖTIEDOT


Maanomistus
Suunnittelualueen tontin 2 omistaa Kiinteistö Oy Laakkola.


Suunnittelutilanne
Aluetta koskevat seuraavat voimassa olevat kaavat ja suunnitelmat:


- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, lainvoimainen 14.5.2019.
- Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202, lainvoimainen 5.10.2017.
- Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 22833/A vuodelta 1964.


Lähtötiedot esitetään tarkemmin asemakaavan selostuksessa.


Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti kartalla.
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SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Selvitystarvetta arvioidaan kaavatyön edetessä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa.
Kaavatyötä koskevien selvitysten antamat lähtökohdat esitetään tarkemmin asemakaavan selostuk-
sessa.


OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS


Osalliset (MRL 62 §)
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.


Tämän kaavatyön osallisia ovat:
- Alueen maanomistajat ja muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset
- Lahden kaupunkisuunnittelu
- Lahden kaupunkitekniikka
- Lahden rakennus- ja ympäristövalvonta / rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö
- Uudenmaan ELY-keskus / liikenne
- Lahti Energia Oy
- Lahti Energia Sähköverkko Oy
- Lahti Aqua Oy
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
- Salpakierto Oy
- Posti Group Oyj
- DNA Oy
- Telia Finland Oyj
- Elisa Oyj
- Päijät-Hämeen Yrittäjät / Lahden Yrittäjät
- Salpausselän luonnonystävät ry


Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan internetissä osoitteessa
www.lahti.fi/kaavoitus kaavoituskohteen omalla sivulla. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa työn
aikana. Verkkosivulle lisätään kaavatyön yhteydessä mahdollisesti laadittavia selvityksiä sekä muuta työ-
hön liittyvää aineistoa.


Luonnosvaiheessa kaava-alueen maanomistajia sekä alueeseen rajoittuvien tai sitä vastapäätä olevien
naapurikiinteistöjen omistajia ja kaupungilta maa-alueita vuokranneita kuullaan erikseen kirjeitse. Li-
säksi kuulemisaineisto viedään kaavatyön verkkosivulle. Lausuntoja pyydetään luonnosvaiheessa viran-
omaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Luonnosvaiheen kuulemisen aikana
saatu palaute kirjataan asemakaavan selostukseen, jossa myös kerrotaan, miten palaute on otettu huo-
mioon kaavoituksessa.


Ehdotusvaiheessa ei lähetetä osallisille kirjeitä tai pyydetä lausuntoja (lukuun ottamatta MRA 28 § mu-
kaisia tapauksia), ellei kaavaehdotus ole oleellisesti muuttunut luonnosvaiheesta tai ellei sitä ole erik-
seen pyydetty.


Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö järjestetään erikseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Hämeen
ELY-keskukselle tiedoksi. Viranomaisilta pyydetään kaavaluonnoksesta lausunto luonnosvaiheessa.
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KAAVOITUKSEN ETENEMINEN JA AIKATAULU
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Aikataulu on tavoitteellinen ja edellyttää, että
kaavasta ei jätetä muistutuksia tai valiteta.


1 ALOITUSVAIHE / kevät 2022
Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan vuoden 2022 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yh-
teydessä.


2 LUONNOSVAIHE / kesä 2022
Luonnosvaiheessa laaditaan idealuonnoksia ja selvityksiä sekä arvioidaan luonnoksen tai
luonnosvaihtoehtojen vaikutuksia. Lisäksi käydään neuvotteluja osallisten kanssa. Luonnos-
vaiheessa järjestetään osallisten kuuleminen. Materiaalit lisätään kaavatyön verkkosivulle.
Osallistuminen
Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti kaavoitta-
jalle. Mielipiteen voi jättää sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Tarvittavilta viran-
omaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot. Annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan
kaupungin verkkosivuilla.


3 EHDOTUSVAIHE / syksy 2022
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä
30 vuorokaudeksi Palvelutorille (Aleksanterinkatu 18, Trio-kauppakeskuksen 2. kerros) sekä
kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kaava-aineisto on nähtävillä kaava-alueen lähikirjastossa.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla, Palvelutorin ilmoitustaululla, Uusi
Lahti -lehdessä sekä tarvittaessa Nastola-lehdessä. Jos mahdolliset muistutukset eivät ai-
heuta ehdotukseen olennaisia muutoksia, kaava etenee vastineineen hyväksymisvaihee-
seen. Muussa tapauksessa kaupunkiympäristölautakunta asettaa muutetun kaavaehdotuk-
sen uudelleen nähtäville.
Osallistuminen
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nähtä-
villä olon aikana. Muistutus osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle, ja sen voi toimittaa
Palvelutorin Lahti-Pisteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Muistutuksen
tehneille lähetetään perusteltu vastaus, mikäli he ovat ilmoittaneet osoitteensa. Lausuntoja
pyydetään tarvittavilta viranomaisilta, mikäli he ovat sitä erikseen pyytäneet tai mikäli kaava
on oleellisesti muuttunut luonnosvaiheesta. Muistutukset ja lausunnot julkaistaan kaupun-
gin verkkosivuilla.


4 HYVÄKSYMISVAIHE / loppuvuosi 2022
Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja mahdolliset muistutukset vastineineen
sekä esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy eh-
dotuksen. Hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto kaava-aloitteen tekijälle, muistutuksen
tehneille ja viranomaisille.
Osallistuminen
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen 30 päivän valitusaikana. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista
valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


5 VOIMAANTULO / 2023
Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston päätöksestä,
mikäli kaavasta ei valiteta. Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi Lahden kaupungin verkkosi-
vuilla sekä Palvelutorin ilmoitustaululla.
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KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (MRL 9 §, MRA 1 §)
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.


Kaavan vaikutukset arvioidaan lähtötietojen pohjalta asiantuntijatyönä. Vaikutusarvioinnissa hyödynne-
tään myös osallisten mielipiteitä ja kommentteja. Vaikutusarviointi esitetään asemakaavan selostuk-
sessa. Arvioitavat vaikutukset ovat:


1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.


MAANKÄYTTÖSOPIMUS (MRL 91 b §)
Asemakaavan muutokseen liittyen on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus yksityisen kiinteistönomista-
jan kanssa.


ASEMAKAAVAN LAATIJA
Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski


puhelin: 050 398 5113


osoite: Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaupunkisuunnittelu
Askonkatu 2
15100 LAHTI


s-posti: etunimi.sukunimi@lahti.fi


14.4.2022: Tukes lisätty osallisten listalle


Tietoa kaavoituksesta ja kaavoituskatsaus
www.lahti.fi/kaavoitus
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Krister Koivula/krk 26.8.2021 Proj. 13380Y21A 
 
 
 
Kohde (suunnitteilla) 
 
McDonald´s Lahti Holma 
Vanhatie 23, Lahti 
 
Lausunnon tilaaja 
 
Food Folk Suomi Oy 
Head of Property Marko Sokka 
Paciuksenkatu 29, 00270 Helsinki 
 
 
Lausunto kohteen “McDonald´s Lahti Holma” suojaamisesta ATEX-räjähdyksen 
painevaikutuksilta 
 
 


1. Lausunnon tarkoitus 
 
Lausunnon tarkoitus on määrittää, mitä mahdollisia suojaustoimia 
tarvitaan kohteen naapurissa osoitteessa Vanhatie 20 sijaitsevan Nor-
Maali Oy:n tontilla tapahtuvan mahdollisen liuotinaineräjähdyksen eli 
ATEX-räjähdyksen painevaikutusten vähentämiseksi kohteessa. 


 
2. Lausunto 


 
31.1.2007 laaditun seurausanalyysin perusteella kohteeseen voi 
suuntautua viereiseltä Nor-Maali Oy:n tontilta liuotinaineräjähdyksen 
synnyttämä paineaalto. Mahdolliset heitteet eli paineaallon mukana 
kulkevat materiaalikappaleet voivat osuessaan ihmisiin aiheuttaa 
loukkaantumisia tai jopa kuolemantapauksia ravintolan läheisyydessä. 
 
Ravintolarakennukseen kohdistuva ylipaine aiheuttaa tavanomaisten 
ikkunoiden rikkoutumisia, heitteiden esiintyessä ja osuessa ikkunaan on 
rikkoutuminen varmaa. 
 
Ravintolatontin koko Vanhatien puoleinen sivu tulee suojata riittävän 
korkealla esteellä, joka suuntaa räjähdyksen paineaallon yläviistoon ja 
toisaalta estää suorien heitteiden pääsyn tontille.  Este voidaan toteuttaa 
esimerkiksi maavallilla, jonka korkeus on säiliöryhmän korkeimman säiliön 
yläpinnan tasalla.  
 
Nykyinen ajoväylä ja kulku tontille tulee siirtää pois Vanhatien puolelta, 
esimerkiksi Johanneksenkadun puolelle.  
 
Tämän lisäksi ravintolarakennuksen länsi- ja pohjoispuolen ikkunat ja 
muut mahdolliset lasipinnat tulee rakentaa sirpaloitumattomasta lasista. 
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3. Tausta-aineisto ja tilanteen tarkastelu 
 
 3.1  Tausta-aineisto 
 


Onnettomuusskenaariona käytetään Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n Nor-
Maali Oy:lle 31.1.2007 laatimassa riskienarviointiraportissa 
[viitedokumentti 4.1] esitettyä ksyleenisäiliön räjähdysskenaariota. 
Raportissa esitetään räjähdyspaineen leviämiselle taulukon 1 mukainen 
tulos. 
 
Taulukko 1. Nor-Maali Oy. Ksyleenisäiliön räjähdyksestä seuraavan paineaallon 
leviäminen. [4.1] 
 


Ylipaine(*  
kPa 


Vaikutus Etäisyys säiliöstä  
m 


30 Rakennuksille aiheutuu vakavia 
vaurioita 


13 


10 Rakennuksille aiheutuu korjattavissa 
olevia vaurioita 


25 


3 50 % ikkunoista rikkoutuu, käytetty 
yleisesti ulkoisen suojaetäisyyden 
kriteerinä 


75 


*) 1 kPa = 0,01 bar = 1 kN/m2 
 
Liitteessä 1 esitetään taulukon 1 tulokset kuvaavampana 
karttapiirroksena, johon on sijoitettu myös nyt suunniteltu kohde. Kohteen 
tontinkäyttöluonnos on liitteenä 2. 
 
Räjähdyksen synnyttämä ylipaine alenee paineaallon edetessä 
ksyleenisäiliöltä poispäin. Rajoittamaton ylipaine on luokkaa 7 kPa 
ravintolatontin Vanhatien puoleisella rajalla sisään- ja ulosajoväylän 
kohdalla. Ravintolan autokaistan alkupäässä välitön ylipaine on noin 5 kPa 
ja terassilla enimmillään noin 3 kPa. 
 
Paineaalto osuu rakennuksen länsipäätyyn ja pohjoisseinään etelä- ja 
itäpuolen jäädessä katveeseen. Rakennukseen kohdistuva rajoittamaton 
ylipaine on enimmillään noin 4 kPa (luoteiskulma).  


 
3.2  Ylipaineen vaikutukset ihmisiin 


 
Taulukossa 2 esitetään ihmiseen kohdistuvan ylipaineen vaikutuksia. 
Mikäli ei esiinny heitteitä, ravintolatontilla esiintyvät ylipaineet eivät 
sellaisenaan ole vielä ihmiselle vaarallisia. Mahdolliset heitteet eli 
räjähdysaallon mukana kulkevat materiaalikappaleet voivat kuitenkin 
aiheuttaa loukkaantumisia tai jopa kuolemantapauksia.  
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Taulukko 2. Ihmiseen kohdistuvan ylipaineen vaikutuksia. [4.2] 
 


Ylipaine 
kPa Vaikutus ihmiseen 


<100 Ihmiset ovat kohtuullisen turvassa rakennuksessa pois 
ikkunoiden ääreltä tai makuulla maassa ulkona 


Alkaen 
1,4…7 


Loukkaantumisia tai kuolemantapauksia on 
odotettavissa, jos paineaallon mukana kulkee heitteitä 


>21 Dynaaminen painekuorma todennäköisesti kaataa 
ihmisen maahan 


34 Tärykalvot repeävät 
100 Keuhkovaurio 


 
3.3 Ylipaineen vaikutukset rakenteisiin 


 
Taulukossa 3 esitetään ylipaineelle herkkien rakenteiden vauriorajoja. 
Ravintolarakennukseen kohdistuva ylipaine aiheuttaa tavanomaisten 
ikkunoiden rikkoutumisia, heitteiden esiintyessä ikkunoiden rikkoutuminen 
on varmaa. 
 
Taulukko 3. Ylipaineelle herkkien rakenteiden vauriorajoja. [4.3] 
 


Ylipaine 
kPa Rakenne Vauriotyyppi 


1,0...3,5 Ikkunat Ikkunassa satunnaisia  
kehysvaurioita 


3,5...7,0 Ovet, katot, kevyet väliseinät Rikkoutuminen 
5,0...14,0 Keveät puurakenteet Rikkoutuminen 
7,0...14,0 Aaltoasbestilevy Rikkoutuminen 


7,0...14,0 Poimulevy tai alumiinipelti Liitosvaurioita,  
lommahdusvaurioita 


7,0...14,0 Puujulkisivut,  
tavanomaiset rakenteet 


Liitosvaurioita,  
koko rakennus vaurioituu 


14,0...21,0 Betoni- tai harkkoseinät 
200...300 mm (ei raud.) Seinien rikkoutuminen 


21,0...25,5 ltsekantava peltirakennus 
 Sortuminen 


50...57 
Tiiliseinä 200...300 mm (ei 
raud.) 
 


Lohkeamisia ja taipumia 


500...1 000 Raskaat puurakenteet Rikkoutuminen 
1 500...2 000 Massiiviset betonirakenteet Rikkoutuminen 


3 000...5 000 Massiiviset raudoitetut  
betonirakenteet Sortuminen 
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3.4 Suositus suojaustavaksi 
 


Ravintolatontin koko Vanhatien puoleinen sivu tulee suojata riittävän 
korkealla esteellä, joka suuntaa räjähdyksen paineaallon yläviistoon ja 
toisaalta estää suorien heitteiden pääsyn tontille.  Este voidaan toteuttaa 
esimerkiksi maavallilla, jonka korkeus on säiliöryhmän korkeimman säiliön 
yläpinnan tasalla.  
 
Nykyinen ajoväylä ja kulku tontille tulee siirtää pois Vanhatien puolelta, 
esimerkiksi Johanneksenkadun puolelle.  
 
Tämän lisäksi ravintolarakennuksen länsi- ja pohjoispuolen ikkunat ja 
muut mahdolliset lasipinnat tulee rakentaa sirpaloitumattomasta lasista. 


  
4. Dokumentit ja lähteet, joihin lausunto perustuu 


 
4.1 ”Liuotinsäiliöalueen pahimpien tapausten riskinarviointi ja 


seurausanalyysit”. Insinööritoimisto AX-LVI Oy. Työ 11661Y07A. 
31.1.2007. 


 
4.2 Casal, J. Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in 


Industrial Plants. Industrial Safety Series, 8. Elsevier, First edition 2008. 
ISBN: 978-0-444-53081-3. 


 
4.3 Rakenteiden kuormat – Yleiset kuormat: Onnettomuuskuormat. EN 1991-


1-7 Suunnitteluohje. 
  Teoksessa:  


 RIL 201-2-2017. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eu-
rokoodit EN 1991-1-2, EN 1991-1-5, EN 1991-1-6, EN 1991-1-7, EN 
1991-3 ja EN 1991-4. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 
ISBN 978-951-758-623-8 (nid.). Grano Oy, 2017. 


 
 


 
  Tampereella 26.8.2021 
   
 


Insinööritoimisto AX-LVI Oy Insinööritoimisto AX-LVI Oy 
Ympäristöyksikkö  Ympäristöyksikkö 
 
 
 
Krister Koivula  Seppo Heinänen 
Johtava turvallisuusasiantuntija Yksikönjohtaja 
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LIITE 1 McDonald’s Lahti Holma. Nor-Maali Oy:n ksyleenisäiliön räjähdyksen 
painevaikutukset.  


 
LIITE 2 McDonald’s Lahti Holma. Tontinkäyttöluonnos B 1:500 (A3). Tero Ahava 


14.06.2021. 
 
Jakelu  Marko Sokka Food Folk Suomi Oy 
 
Tiedoksi  - 
 
 
 







McDonald’s Lahti Holma Nor-Maali Oy:n ksyleenisäiliön LIITE 1 
 räjähdyksen painevaikutukset 1(1) 


AX-Suunnittelu 


 


 


 


 


3 kPa 
75 m 


10 kPa 
25 m 


30 kPa 
13 m 


5 kPa 
50 m 


4 kPa 
58 m 


Ilmakuva: Lahden kaupungin karttapalvelu, toukokuu 2019. 
Tontinkäyttöluonnos McDonald’s Lahti Holma. Tero Ahava 14.06.2021.  


Nor-Maali Oy:n ksyleenisäiliön räjähdyksen painevaikutukset Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n 
Nor-Maali Oy:lle 31.1.2007 laatiman riskienarviointiraportin ”Liuotinsäiliöalueen 
pahimpien tapausten riskinarviointi ja seurausanalyysit” mukaan. 


2 kPa 
100 m 
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 LAUSUNTO 1 (1) 
 
 


 
Krister Koivula/krk 13.9.2021 Proj. 13380Y21A 
 
 
Kohde (suunnitteilla) 
 
McDonald´s Lahti Holma 
Vanhatie 23, Lahti 
 
Lausunnon tilaaja 
 
Newsec Oy 
Property Development Manager Antero Toponen 
Mannerheiminaukio 1 A 
P.O. Box 52 00101, 00101 Helsinki, Finland 
 
 
Viite Lausunto kohteen “McDonald´s Lahti Holma” suojaamisesta ATEX-räjähdyksen painevaikutuksilta. 


Insinööritoimisto AX-LVI Oy 26.8.2021. 
 
 


Viitaten viitteen lausuntoon ja liitteessä esitettyyn uuteen 
tontinkäyttöluonnokseen (9.9.2021) totean, että tontinkäyttöluonnos on 
lausunnossa esitettyjen räjähdyssuojausta koskevien suositusten 
mukainen, kunhan maavallin korkeus on säiliöryhmän korkeimman säiliön 
yläpinnan tasalla. 
 
Nor-Maali Oy:ltä ei edellytetä toimenpiteitä lausunnon suositusten 
toteuttamiseksi. 


 
 


Laatija  Krister Koivula 
 
Liite McDonald’s Lahti Holma. Tontinkäyttöluonnos D 1:500 (A3). Tero Ahava 


09.09.2021. 
 
Jakelu  Antero Toponen Newsec Oy 
 
Tiedoksi  - 
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GEOTEKNINEN LASKENTARAPORTTI 


 


Sitowise Oy 


Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 


Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 


Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 


1 Johdanto 


Tämä raportti sisältää Food Folk Lahden kiinteistölle rakennettavan maavallin stabili-


teettitarkastelun sekä painumalaskennan. Alueella on suoritettu pohjatutkimuksia Ram-
bollin toimesta vuonna 2021. Alueella on kairausten perusteella 0.5 … 2.5 m täyttöker-
ros, joka rajautuu alapinnastaan noin 8 … 15 m paksuiseen savi-/silttikerrokseen, jonka 


alapuolella on havaittavissa kitkamaa.  
 


Maavallin rakenne on esitetty taulukossa 1. Maavallin sisälle rakennettavan kevennera-
kenne on esitetty taulukossa 2. Maavallin päälle rakennetaan 2 m korkea kivikorimuuri, 
jonka leveys 1 m.  


 


Taulukko 1  Maavallin viitteellinen rakenne 


leveys 21 m 


harjan leveys  2 m 


korkeus 5.4 m + 2 m kivikorimuuri 


luiskakaltevuus 1:1.75 


materiaali louhe (tilavuuspaino = 21 kN/m3, kitkakulma 45 astetta) 


poikkileikkaus pinta-ala n. 63.8 m2, ilman kevennettä 45.2 m2 
 


 
Taulukko 2  Maavallin viitteellinen kevennerakenne 


leveys 9.1 m 


harjan leveys 2.8 m 


korkeus 3.1 m 


luiskakaltevuus 1:1 


materiaali vaahtolasimurske (tilavuuspaino = 3,5 kN/m3, kitka-
kulma 40 astetta) 


poikkileikkaus pinta-ala n. 18.6 m2 
 


2 Käytetyt ohjelmistot ja laskentamenetelmät 


2.1 Käytetyt ohjelmistot 


- Stabiliteetti- ja painumalaskenta on tehty Novapoint GeoCalc 5-ohjelmalla. 
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GEOTEKNINEN LASKENTARAPORTTI 


 


Sitowise Oy 


Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 


Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 


Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 


2.2 Käytetyt laskentamenetelmät 


- Stabiliteettilaskennassa on käytetty kokonaisvarmuusmenetelmää. Käyttöra-


jatilatarkastelussa varmuus sortumaa vastaan on 1.8, kun laskenta suorite-
taan kokonaisvarmuuksilla. 


3 Laskentatilanteet 


Laskentatilanteessa 1 on esitetty maavallin stabiliteetti ilman kevenneraken-


netta. Laskentatilanteessa 2 on esitetty kevennetyn maavallin stabiliteetti.  


4 Kuormat  


- Pysyvät kuormat: 


o Maanpaine 


o Vedenpaine, korkeustaso +92.56 (arvioitu ojasta) 


o Kivikorimuuri h = 2 m ja l = 1 m -> 40 kPa 


5 Laskelmat 


5.1 Laskentatilanne 1 


Laskentatilanteessa 1 on esitetty maavallin stabiliteetti ilman kevenneraken-


netta. Stabiliteettilaskennan perusteella FOS on pienimmillään 1.67, eli alle 


vaaditun 1.8. Varmuuden tulisi olla vähintään 1.8, jotta valli ei aiheuttaisi vie-


reisille rakenteille sivuttaisjännityksiä. Laskentatilanne 1 on esitetty liitteessä 1. 


5.2 Laskentatilanne 2 


Laskentatilanteessa 2 on esitetty kevennetyn maavallin stabiliteetti. Stabiliteet-


tilaskennan perusteella FOS on pienimmillään 1.80 (≥ 1.80 vaadittu), eli stabili-


teetti on riittävä, kun maavallin ympärillä sijaitsee pysyviä rakenteita. Lasken-


tatilanne 2 on esitetty liitteessä 2. 
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GEOTEKNINEN LASKENTARAPORTTI 


 


Sitowise Oy 


Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 


Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 


Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 


Maavalli suositellaan rakennettavan kevennettynä stabiliteetin parantamiseksi. 


6 Painumalaskenta 


Painumalaskennan perusteella kokonaispainuma on arviolta enintään 230 mm 


vallin keskiosassa. Painumalaskenta on esitetty liitteessä 3. 


7 Massamääräarviot 


Koko vallin tilavuus on arviolta 3570 m3, josta vaahtolasimurskeen tilavuus on 


arviolta 990 m3 ja louheen 2590 m3. 


Kivikorimuurin arvioitu pituus on 40.0 m. Kivikorimuurin arvioitu tilavuus on 40 


m * 2 m * 1 m = 80 m3. 


 


Kuva 1 Maavallin viitteellinen sijainti oranssilla. 
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GEOTEKNINEN LASKENTARAPORTTI 


 


Sitowise Oy 


Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 


Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 


Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 


Kuva 2 Maavallin viitteellinen poikkileikkaus 


 


 


Liitteet 


Liite 1  Stabiliteettilaskenta, laskentatilanne 1 


Liite 2  Stabiliteettilaskenta, laskentatilanne 2 


Liite 3  Painumalaskenta 


 







Kokonaisvarmuus, keventämätön







Kokonaisvarmuus, kevennetty
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Lähettäjä:                                 Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Lähetetty:                                torstai 2. kesäkuuta 2022 9.32
Vastaanottaja:                        Kirjaamo_Lahti
Aihe:                                          RE: Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos A-2863 (Vanhatie 23, Mukkula)
 
Terve,
 
Vanhatien varressa kulkee Telian kaapelireitti, mutta vastakkaisella puolella kaava-alueeseen
nähden. Kaavamuutoksella ja tulevilla rakennustöillä ei siis pitäisi olla vaikutusta Telian verkkoon.
 
 
 
Terveisin
 
Jarno Paasonen
Production Desk
Telia Company
p. 0201332710
www.telia.fi/televerkko
 
 
 
 
From: Lehmuskoski Markus <Markus.Lehmuskoski@lahti.fi> 
Sent: keskiviikko 1. kesäkuuta 2022 12.49
To: Helminen Juha <Juha.Helminen@lahti.fi>; Lehto Jouni <Jouni.Lehto@lahti.fi>; Solonen Petri
<Petri.Solonen@lahti.fi>; Tuukkanen Saara <Saara.Tuukkanen@lahti.fi>; Järvelä Mika
<Mika.Jarvela@lahti.fi>; Virtanen Satu <Satu.Virtanen@lahti.fi>; Silvast Maria
<Maria.Silvast@lahti.fi>; Polojärvi Juhana <Juhana.Polojarvi@lahti.fi>; Lastikka Mika
<Mika.Lastikka@lahti.fi>; Tuhkanen Jani <Jani.Tuhkanen@lahti.fi>; Leppäaho Pasi
<Pasi.Leppaaho@lahti.fi>; Lindgren Miika <Miika.Lindgren@lahti.fi>; Malin Ismo
<Ismo.Malin@lahti.fi>; Alaluukas Juha <Juha.Alaluukas@lahti.fi>; Räsänen Anne
<Anne.Rasanen@lahti.fi>; 'kirjaamo.hame@ely-keskus.fi' <kirjaamo.hame@ely-keskus.fi>;
'kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi' <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi>; 'harri.maki-
saari@lahtienergia.fi' <harri.maki-saari@lahtienergia.fi>; Hyrkkänen Leo
(Leo.Hyrkkanen@lahtienergia.fi) <Leo.Hyrkkanen@lahtienergia.fi>; Suunnittelu
<suunnittelu@lahtiaqua.fi>; riskienhallinta@phpela.fi; kirjaamo@tukes.fi; Rusanen Johanna
<johanna.rusanen@phj.fi>; Antti Leiskallio <antti.leiskallio@salpamaa.fi>; ari.maijanen@posti.com;
'jarmo.joenranta@dna.fi' <jarmo.joenranta@dna.fi>; Deski /Telia Finland Oyj /Tampere
<production-desk@teliacompany.com>; verkontuki@elisa.fi
Cc: Ihanus Marianne <Marianne.Ihanus@lahti.fi>; Heinämäki Juuso <juuso.heinamaki@lahti.fi>;
Parjanen Veikko <Veikko.Parjanen@lahti.fi>; Ahtiainen Anna-Kaisa <anna-kaisa.ahtiainen@ely-
keskus.fi>; anu.schulte-tigges <anu.schulte-tigges@ely-keskus.fi>; Keskinen Rea
<Rea.Keskinen@lahti.fi>
Subject: Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos A-2863 (Vanhatie 23, Mukkula)
 
Hei!
 
Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelussa on laadittavana asemakaavan muutos
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Vanhatie 23 -tontille Mukkulan kaupunginosaan.
 
Luonnosvaiheen kuuleminen on 2.6. - 16.6.2022.
 
Kuulemisaineisto on tämän sähköpostin liitteenä.
 
Terveisin

Markus Lehmuskoski
kaavoitusarkkitehti
Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue / Kaupunkisuunnittelu
p. 050 398 5113
Askonkatu 2
15100 LAHTI
www.lahti.fi
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HAMELY/368/2022
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HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 29, 15141 Lahti
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.hame@ely-keskus.fi


Lahden kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
kirjaamo@lahti.fi


Lausuntopyyntö 2.6.2022


Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, asemakaavan muutos, Lahti, Mukkulan (7.) 
kaupunginosa, kortteli 5107, tontti 2, Vanhatie 23, A-2863


Suunnittelualue rajautuu Vanhatiehen ja Johanneksenkatuun sekä 
teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijaitsee n. 3 km etäisyydellä Lahden 
kauppatorilta koilliseen. Asemakaavatyön tavoitteena on teollisuustontin 
muuttaminen liikerakennusten korttelialueeksi. Kaavalla huomioidaan Nor-
Maali Oy:n suuntaan tarvittava suojarakenne tehtyjen selvitysten 
mukaisesti. 


Maaperän pilaantumisasia on otettu riittävästi huomioon kohteen 
asemakaavakaavaluonnoksessa. Tehdyn pilaantuneisuusselvityksen 
mukaan kohteen maaperää ei tarvitse puhdistaa.


Kaavaselostuksesta ei tässä vaiheessa ilmene, miten hulevedet alueella 
hallitaan jatkossa. Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon myös yleistyvät rankkasateet.


Kaavaselostuksessa todetaan suunnittelualueen tukeutuvan olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. Kaavan tulee 
toteutuessaan täyttää jalankulun ja kevyen liikenteen turvallisuuden 
edellytykset jatkossakin. Kaavaselostukseen esitetään täydennettäväksi 
liikenteellisten vaikutusten arviointia muuttuvan maankäytön seurauksena.


Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Lausunnon valmisteluun on osallistunut 
maankäytön asiantuntija Elina Leukkunen (liikenne). Asian on esitellyt 
alueidenkäytön asiantuntija Anna-Kaisa Ahtiainen ja ratkaissut yksikön 
päällikkö Annu Tulonen.







Tämä asiakirja HAMELY/368/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/368/2022  har 
godkänts elektroniskt


 Ahtiainen Anna-Kaisa 15.06.2022 14:59


 Tulonen Annu 15.06.2022 15:10







