
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen 
Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen) 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten 
ottamisesta 926/2005 

I Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 10.3 §) 

Viranomainen täyttää 

( tunnus 

Saapui 

Päätöksen pvm ja § 

LAHDEN YMPÄRISTÖPALVELUN 

lupaviranomaiselle 

(1 
Hakija 

Nimi ja ammatti 

Peab lndustri Oy 
Lähiosoite 

Peab lndustri Oy/Luvat, Karvaamokuja 2a 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 

00380 Helsinki 0207606200 
2 
Kiinteistön 
omistaja 

Nimi ja ammatti 

Kiinteistöjen lainhuutotodistukset liitteessä 4.10 
Lähiosoite Kotipaikka 

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 

3 
Ottamis- 
alueen 
sisältävän 
kiinteistön 
sijaintitiedot 

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue 

Järvenpää / kortteli 17990 
Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala ha 

398-17-990-3 2,491 
398-17-990-4 1,839 
398-17-990-5 3,120 

4 
Tiedot ottamis- 
alueesta 

Ottamisalueen pinta-ala, m2 

69 400 
Pohjaveden keskimääräinen 
korkeusasema 
+ 110,93 

Pohjaveden ylin korkeusasema 

+ 111,36 
Maa-ainesten ottamissyvyys, m 

5-25 
s 
Toimenpide 

Tarvittaessa 
käytettävä 
eri liitettä 

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu, ja 
määrä, ottamisalueella vo'massa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat 
pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä 
pohjavesiin. 
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys. 
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä 
kiintokuutiometreinä. 

Haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen. Hakijalla on voimassaoleva maa-aineslupa alueella. 
Voimassaoleva lupa päättyy 25.10.2022. Tarkemmat tiedot ottamissuunnitelmassa 

6 
Ottamismäärä 

qa -aika 

Haettu kokonaismäärä, m3  ") 

550 000 
Arvioitu vuotuinen otto, m3 ") 

55 000 
Ottamisaika, vuotta 
10 

*) Kiintokuutiometreinä 

eri 

CO 

0 



Ottamiseen 
liittyvät 
järjestelyt 

Tarvittaessa 
käytettävä eri 
liitettä tai 
selvitykset 
esitetään 
ottamls-
suunnitelmassa 

Selvitys 
ottamistoiminnan 
siistimisestä 
ottamisen 
polttoaineiden 

liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta seka 
etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja 

ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista 
aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista, 

käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. (Vn A maa 2 §) 

Käytetty eri liitettä X Esitetty ottamissuunnitelmassa 

 

8 
Maa-ainesten 
ottaminen en-
nen päätöksen 
lainvonnalsuutta 

Haetaan lupaa aloittaa maa-aineisten ottaminen ennenkuin 
Liitteenä ehdotus vakuudeksi. 

lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (MAL 21 §) 

A Kyllä Ei 
9 
Kuuleminen 

Tarvittaessa 
käytettävä 
eri liitettä 

 

Luettelo 
haltijoiden 
huomautuksen 

Hakija 
perustuvat 
omistajatieto 

ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja 
yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja 

tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, Vn A maa 3 §) 

pyytää lupaviranomaista suorittamaan naapureiden kuulemisen. Annetut naapuritiedot 
19.4.2022 Maanmittauslaitoksen tietokannasta saatuihin tietoihin. Maakaasuputken 

Gasgrid Finland Oy:n verkkosivulta 19.4.2022. 

Käytetty eri liitettä X 
10 
Ottamis- 
suunnitelman 
laatija 

Nimi ja koulutus sekä ammatti 

Antti Pettinen, ympäristöasiantuntija 
Lähiosoite 

Ruukintie 1 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 
53500 Lappeenranta 0400 738120 

11 
Maa-ainesten 
ottamis- 
toiminnan 
yhteyshenkilö 

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. 

Nimi ja ammatti 

Heikki Räty, aluejohtaja 
Lähiosoite 
Ruukintie 1 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 

53500 Lappeenranta 0400 538199 
12 Liitteet 

 

Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät 

1. valtakirja 
2. selvitys ottamisalueen omistus- tai 

hallintaoikeudesta 

3. karttaote väh. 1:20 000 

4. kaavaote kaavamääräyksineen ja 
selvitys kaavoitustilanteesta 

5. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia 
6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista 

 

oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:11ä. 

7. luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista 

8. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa 

9. YVA-lain (468/1994) muk. arviointiselostus 

10. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n arviointi 

 11. Alustava suunnitelma kivenmurskaamon 
sijoittamisesta ja toiminnasta alueella 

X X 
X X 

  

X 

 

>< 

   

X 

 

13 
Päätöksen 
toimittaminen 

  

X Postitetaan Noudetaan 
14 
Viranomaismak-
sujen suorittaja 

Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
Laskutustiedot esitetty ottannissuunnitelmassa. 

15 
Tietojen 
luovutus 

 

Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötletojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa 
suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.). 

Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai 
markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 

  

X 
16 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

Päivämäärä Hakija tai hänen valtu mensa henkilön allekirjoitus 

(LV\/ 19.4.2022 (valtakirjalla) 

/1\iJ P€MAJEA/ 
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1. JOHDANTO

Lemminkäinen Infra Oy:llä on maa-ainesottoalue Lahden kaupungissa Järvenpään kaupungin-
osassa. Lahden seudun ympäristölautakunta on myöntänyt (16.10.2012) maa-ainesluvan, jossa
on annettu seuraavat alueen vesien johtamista ja tarkkailua koskevat lupamääräykset:

11. Maa-ainesten oton vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata tämän lupapäätöksen liittee-
nä olevan ohjeen mukaisesti. Pohjaveden pinnan taso ottamisalueella on mitattava kolmen kuu-
kauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa
tiedoksi myös Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

12. Alueella syntyviä hienoainespitoisia pinta- ja vajovesiä ei saa johtaa sellaisenaan alueen ul-
kopuolelle, vaan ne on selkeytettävä ja johdettava hallitusti kiinteistöä ympäröiviin ojiin.

13. Louhinta-alueelta ympäristöön johdettavien pinta- ja vajovesien laatua tulee seurata.

14. Ennen ottotoiminnan aloittamista hakijan tulee esittää suunnitelma alueen pinta- ja pohja-
vesien tarkkailusta, vesien käsittelystä ja poisjohtamisesta hyväksyttäväksi Lahden seudun ym-
päristöpalveluihin.

Seuraavassa on esitetty alueen hulevesien hallintasuunnitelma sekä alueen hule- ja pohjavesien
tarkkailusuunnitelma. Suunnitelman ovat laatineet Pekka Onnila ja Ilkka Taipale Ramboll Finland
Oy:stä. Työn yhteyshenkilöinä Lemminkäinen Infra Oy:ssä ovat olleet Lasse Vilhunen ja Lauri
Tammisaari.

2. NYKYTILANNE

2.1 Selvityskohteen nykytilanne

Selvityskohde sijaitsee Karistonkadun itäpuolella Vartiokallionkadun ja valtatien 12 välissä. Lem-
minkäinen Infra Oy:n omistamalla alueella sijaitsee Lemminkäisen omassa käytössä oleva toimis-
to- ja varikkoalue sekä kiviainesmurskaamo ja asfalttiasema.

Alue on vuonna 1984 laaditun asemakaavan mukaan teollisuus- ja varastorakennuksen kortteli-
alue. Alue on jaettu kolmeksi tontiksi. Tonttien eteläreunalle on kaavoitettu rakentamaton Vartio-
kallionkatu. Alueen pinta-ala on noin 7 ha.

2.2 Maaperäolosuhteet

Kallion louhinta sijoittuu tällä hetkellä pääosin tontin 3 alueelle (kuva 2). Kallionpinnan taso viet-
tää länteen - lounaaseen. Tonttien 4 ja 5 länsireunalla kallion päällä esiintyy hyvin vettä johtavaa
hiekkaa ja soraa. Tontin 5 lounaisnurkassa sijaitsevan pohjaveden havaintoputken HP2 kohdalla
kallion päällä olevan irtomaakerroksen paksuus on noin 6,6 metriä. Asfalttiaseman toiminta-
alueella kallionpinta on osittain peitetty murskeella.
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Kuva 1. Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainesten ottoalueen sijainti kartalla.  [Lahden seudun karttapal-
velu]

Kuva 2. Ote alueen asemakaavasta.  [Lahden karttapalvelu]
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Kuva 3. Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainesten ottoalue.  [Lemminkäinen Infra Oy]

2.3 Pohjavesiolosuhteet ja tarkkailu

Kohde sijaitsee Lahden ja Kolavan I-luokan pohjavesialueiden rajalla (liite nro 1). Lakkilanharjun
kallioselänne muodostaa pohjavesialueiden välisen vedenjakajan.

Pohjaveden tarkkailuputkessa HP2 pohjavedenpinta esiintyy noin 5,5 metrin syvyydellä maanpin-
nasta, tasolla +110,51 m ja alueella sijaitsevassa porakaivossa noin 5,7 metrin syvyydellä maan-
pinnasta, tasolla +112,38 m (9.9.2011). Tarkkailuputken HP2 asennuksen (v. 2002) yhteydessä
tehtyjen kairaushavaintojen mukaan maaperä on hiekkaa kuuden metrin syvyyteen astia. Kallion
päällä esiintyy alle metrin paksuinen moreenikerros. Pohjaveden tarkkailuputki on asennettu ir-
tomaakerrokseen siten että putken alapää ulottuu kallionpintaan saakka. Porakaivo sijaitsee lou-
hosalueen pohjalla. Porakaivon syvyys on yli 50 metriä. Tarkkailuputki HP2 sijaitsee Lakkilanhar-
jun kallioselänteen reunalla, jossa esiintyy lajittuneita hiekkakerroksia. Tarkkailuputki kuvastaa
siten kallion päällä esiintyvästä irtomaakerroksesta havaintoputkeen kerääntyvää pohjavettä.
Pohjavesikerros on ohut, noin metrin paksuinen. Tarkkailunäytteenottojen yhteydessä havainto-
putki on todettu heikkotuottoiseksi. Tarkkailutulosten perusteella pohjaveden kloridi- ja nitraatti-
pitoisuudet ovat luonnontilaiseen nähden koholla.
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3. LOUHINNAN TOTEUTUS

Maa-ainesottoluvan mukaan ottoa ei saa ulottaa syvemmälle kuin tasolle +113 m. Kallion irti-
louhintaa ei saa ulottaa syvemmälle kuin +111 m. Louhinta on suunniteltu aloitettavaksi ensim-
mäisessä vaiheessa alueen itäreunasta. Toisessa vaiheessa louhinta etenee alueen länsiosaan,
jossa esiintyy myös hiekkaisia irtomaakerroksia kallion päällä.

4. HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

4.1 Hulevesien johtaminen

Nykytilanteessa alueen päällystämättömien osien hulevedet imeytyvät pääasiassa alueen pohjalla
olevaan louhe- ja murskekerrokseen. Niiden hulevesien, jotka eivät imeydy, pintavirtausreitti
kulkee rumpuja ja avo-ojia pitkin etelään Karistonkadun vartta ja Nastolantien ali päätyen Pasku-
rinojaan. Paskurinoja liittyy Vartio-ojaan Lahden Patoniityssä. Vartio-oja puolestaan liittyy Suo-
menlahteen laskevaan Porvoonjokeen Lahden Jokimaalla.

4.2 Hulevesien hallinta 1. vaiheessa

Alueen länsiosan louhinta etenee kohti tontin koillisnurkkaa. Alueen keskelle sijoitetaan kalliopoh-
jainen allas hulevesiä varten (liite nro 1). Altaaseen kerätään alueen sade- ja sulamisvedet. Al-
taassa hulevesiä selkeytetään antamalla kiintoaineksen laskeutua. Altaaseen kertynyttä vettä
käytetään alueen toiminnan vaatimassa pölynsidonnassa. Hulevesialtaan täyttyessä ylimääräiset
selkeytetyt hulevedet johdetaan pumppaamalla alueelta pois tontin lounaisnurkan kautta. En-
simmäisen vaiheen hulevesialtaan suositeltu vähimmäistilavuus on 2000 m3, joka vastaa keski-
määräistä kuukausisadantaa. Hulevesialtaan periaatetyyppileikkaus on esitetty liitteessä 3.

4.3 Hulevesien hallinta 2. vaiheessa

Toisessa vaiheessa louhinta etenee tonttien 4 ja 5 länsiosaan ja koko alue louhitaan ja tasataan
suunniteltuun tasoon (+113 m). Niin kauan kuin alue on murske ja louhepintainen, imeytyy suu-
rin osa hulevesistä irtomaakerroksiin.

Alueen länsi- ja lounaisosaan suunnitellaan sijoitettavaksi kaksi hulevesiallasta (liite nro 1). Hule-
vesialtaissa selkeytetään ja viivytetään niitä hulevesiä, jotka eivät imeydy. Alueen hulevedet oh-
jataan altaisiin alueen etelä- ja pohjoisreunaan rakennettavia avo-ojia pitkin. Altaista hulevedet
johdetaan tarkastus- ja näytteenottokaivojen kautta nykyisiin ojiin, hulevesiviemäreihin ja rum-
puihin. Liitteessä 1 esitetyt hulevesialtaiden sijainnit ovat ohjeellisia. Tarkempi toteutus määritel-
lään ottotoiminnan aikana.

Hulevesien hallinnan toisessa vaiheessa rakennettavat hulevesialtaat voisivat tarvittaessa jäädä
palvelemaan hulevesien viivytysaltaina alueen myöhempää käyttöä varten. Alueen myöhemmäs-
sä käytössä todennäköisesti toteutuva rakentaminen muuttaa laajoja alueita vettä läpäisemättö-
miksi, joten hulevesien viivytykselle on silloinkin tarvetta. Toisen vaiheen hulevesialtaiden suosi-
teltu viivytystilavuus on yhteensä noin 700 m3.

Kuva 4. Hulevesialtaiden periaatekuva
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5. HULEVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

5.1 Tarkkailupisteet

1. vaihe
Huleveden laatua tarkkaillaan ensimmäisessä vaiheessa hulevesialtaaseen kertyneestä vedestä
otettavin vesinäyttein.

2. vaihe
Hankkeen toisessa vaiheessa huleveden laatua tarkkaillaan hulevesialtaiden yhteyteen rakennet-
tavista näytteenottokaivoista otettavin vesinäyttein.

5.2 Tarkkailuajankohdat

1. vaihe
Hulevesialtaasta otetaan tarkkailunäyte vuosittain keväällä huhti-toukokuussa. Lisäksi mikäli al-
taaseen kertynyttä vettä johdetaan alueen ulkopuolelle, otetaan altaasta tarkkailunäyte ennen
veden poispumppauksen käynnistämistä.

2. vaihe
Hulevesialtaiden näytteenottokaivoista otetaan tarkkailunäytteet vuosittain keväällä huhti-
toukokuussa.

5.3 Näytteenotto ja analysointi

Näytteenoton yhteydessä tehdään aistinvaraiset havainnot vedestä (haju, ulkonäkö). Näytteenot-
totiedot (näytteenotossa käytetyt välineet, aistinvaraiset havainnot jne.) kirjataan näytteenotto-
pöytäkirjaan. Näytteenottohetkellä vallitsevat sääolosuhteet kirjataan ylös.

Näytteet suljetaan tiiviisti näytepulloihin, jotka toimitetaan viileässä laboratorioon analysoitaviksi
viivytyksittä.

Hulevesinäytteistä tehdään seuraavat määritykset:
- sameus
- kiintoaine
- pH
- kemiallinen hapenkulutus, CODMn

- nitraatti
- kloridi
- sulfaatti
- raskasmetallit
- öljyhiilivedyt
- PAH-yhdisteet

6. POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

6.1 Tarkkailupisteet

Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tarkkaillaan pohjaveden havaintoputkesta HP2 sekä alueel-
la olevasta porakaivosta.

6.2 Tarkkailuajankohdat
Pohjaveden pinnankorkeus mitataan kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marras-
kuussa). Pohjaveden laadun tarkkailunäytteet otetaan vuosittain keväällä toukokuussa.
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6.3 Näytteenotto ja analysointi

Näytteenotossa käytetään pohjavesinäytteenottoon tarkoitettuja välineitä. Porakaivosta näyte
otetaan kaivon omalla pumpulla. Ennen näytteenottoa vettä pumpataan niin kauan, että vesi eh-
tii vaihtua riittävästi. Vesi pyritään pumppaamaan kirkkaaksi.

Näytteenoton yhteydessä mitataan pohjavedenpinnan korkeus ja pohjaveden lämpötila sekä teh-
dään aistinvaraiset havainnot vedestä (haju, ulkonäkö). Näytteenottotiedot (välineet, pumpattu
vesimäärä, aistinvaraiset havainnot jne.) kirjataan näytteenottopöytäkirjaan.

Pohjavesinäytteistä tehdään seuraavat määritykset:

Laaja analyysi (ottotoiminnan alkaessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein)
- lämpökestoiset koliformiset bakteerit
- aistinvarainen arviointi
- alkaliniteetti
- alumiini
- ammonium*
- fluoridi*
- happipitoisuus
- kloridi
- kemiallinen hapenkulutus, CODMn

- kokonaiskovuus
- mangaani
- nitraatti
- nitriitti
- pH
- rauta
- sameus
- sulfaatti
- sähkönjohtavuus
- väriluku
- haihtuvat hiilivedyt
- öljyhiilivedyt

*vain alkunäytteestä, mikäli aineelle ei todeta kohonnutta pitoisuutta

Suppea analyysi (vuosittain)
- lämpökestoiset koliformiset bakteerit
- aistinvarainen arviointi
- happipitoisuus
- kloridi
- kemiallinen hapenkulutus, CODMn

- kokonaiskovuus
- mangaani
- nitraatti
- nitriitti
- pH
- rauta
- sameus
- sulfaatti
- sähkönjohtavuus
- öljyhiilivedyt
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7. RAPORTOINTI

Hulevesi- ja pohjavesitarkkailun tulokset raportoidaan vuosittain Lahden seudun ympäristöpalve-
luille ja Hämeen ELY-keskukselle. Tarkkailutulosten perusteella voidaan tarvittaessa esittää muu-
toksia tarkkailuohjelmaan tai muita jatkotoimenpide-ehdotuksia.

Lahdessa 28. päivänä helmikuuta 2013

RAMBOLL FINLAND OY

Ilkka Taipale Pekka Onnila
projektipäällikkö hydrogeologi
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KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2022 Sivu 1 (1)
Rekisteriyksikkö 398-17-990-3

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 398-17-990-3
Rekisteriyksikkölaji: Tontti
Kunta: Lahti (398)
Kaavan mukainen käyttötarkoitus: T

Rekisteröintipvm: 18.8.1989
Pinta-ala: 24914 m²

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Tontinmittaus Toimitus-/päätöspvm: 13.7.1989

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

Rekisteriyksiköstä:
Pinta-ala (m²)

398-403-2-84 ALA-TONTTILA 24914
Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (m²): 24914
At. Ca 6/96a t.3-5

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot

1) Asemakaava(398-50741/A)
Vahvistamispvm: 12.12.1980 Voimaantulopvm: 12.1.1981
EA17A7

2) Sitova tonttijako(398-53687)
Hyväksymispvm: 7.9.1981
EB17A5

3) Asemakaava(398-A-092) Kaavan arkistotunnus:
Vahvistamispvm: 6.9.1984 Voimaantulopvm: 6.10.1984 Ea17A:1/9
EA17A9

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset

Muita tietoja

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 28.2.2022.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.



KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2022 Sivu 1 (1)
Rekisteriyksikkö 398-17-990-4

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 398-17-990-4
Rekisteriyksikkölaji: Tontti
Kunta: Lahti (398)
Kaavan mukainen käyttötarkoitus: T

Rekisteröintipvm: 18.8.1989
Pinta-ala: 18393 m²

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Tontinmittaus Toimitus-/päätöspvm: 13.7.1989

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

Rekisteriyksiköstä:
Pinta-ala (m²)

398-403-2-83 KOMMA 18393
Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (m²): 18393
At. Ca 6/96a t.3-5

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot

1) Asemakaava(398-A-092) Kaavan arkistotunnus:
Vahvistamispvm: 6.9.1984 Voimaantulopvm: 6.10.1984 Ea17A:1/9
EA17A9

2) Sitova tonttijako(398-64257)
Hyväksymispvm: 8.5.1989 Voimaantulopvm: 31.5.1989
EB17A11

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

1) Perustusrasite (398-2019-K520)
Viranomainen: Rakennuslupapäällikkö Päätös: 6.8.2019 / 1

Rekisteröintipvm: 6.9.2019
Oikeutetut: 398-17-990-4
Rasitetut: 398-17-990-5

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset

1) Rakennusrasitepäätös Rekisteröintipvm: 6.9.2019

Muita tietoja

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 28.2.2022.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.



KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2022 Sivu 1 (2)
Rekisteriyksikkö 398-17-990-5

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 398-17-990-5
Rekisteriyksikkölaji: Tontti
Kunta: Lahti (398)
Kaavan mukainen käyttötarkoitus: T

Rekisteröintipvm: 22.11.1989
Pinta-ala: 31203 m²

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Tontinmittaus Toimitus-/päätöspvm: 13.7.1989

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

Rekisteriyksiköstä:
Pinta-ala (m²)

398-17-990-2 28154
398-403-2-54 KOLAVANSORA 2938
398-403-11-0 SORAKALLIO 111

Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (m²): 31203
At. Ca 6/96a t.3-5

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot

1) Asemakaava(398-A-092) Kaavan arkistotunnus:
Vahvistamispvm: 6.9.1984 Voimaantulopvm: 6.10.1984 Ea17A:1/9
EA17A9

2) Sitova tonttijako(398-64257)
Hyväksymispvm: 8.5.1989 Voimaantulopvm: 31.5.1989
EB17A11

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

1) Perustusrasite (398-2019-K520)
Viranomainen: Rakennuslupapäällikkö Päätös: 6.8.2019 / 1

Rekisteröintipvm: 6.9.2019
Oikeutetut: 398-17-990-4
Rasitetut: 398-17-990-5

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset

1) Kiinteistötuomarin suostumus Toimitus-/päätöspvm: 25.10.1989

2) Rakennusrasitepäätös Rekisteröintipvm: 6.9.2019

Muita tietoja

1) Tontin alueeseen kohdistuu maarekisteriin merkitty yksityistieoikeus.



KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2022 Sivu 2 (2)
Rekisteriyksikkö 398-17-990-5

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 28.2.2022.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.









Omistajien yhteystietoja

Tontti 398-17-992-1

Loimaan Kivi Oy, 2450486-0
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

Yleinen alue 398-17-9901-69, KARISTONKATU

Yhteystietoja ei saatavilla

Yleinen alue 398-17-9901-91, VARTIOKALLIONKATU

Yhteystietoja ei saatavilla

Yleinen alue 398-17-9903-28, KUKKAROMÄENPUISTO

Yhteystietoja ei saatavilla

Tila 398-403-2-54, KOLAVANSORA

Peab Industri Oy, 2977551-2
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

Lunastusyksikkö 398-895-2-3, Yleinen tie

Yhteystietoja ei saatavilla

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.
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