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 JOHDANTO 
Lahdessa sijaitsevalla Renkomäen soranottoalueella on ollut soranottotoimintaa jo 1960-luvulta 

lähtien. Alueella olevien nykyisten luiskien vakavuutta on tarkasteltu ja tarkastelun tulokset on 

esitetty tässä lausunnossa. 

 NYKYTILANNE 
Alueen länsiosan pohjoisseinämät ovat jo metsittyneet jonkin verran. Metsittyneet luiskat ovat 

tällä hetkellä kaltevuudessa loivempia kuin 1:3 luiska. Alueen itäreunalla luiskat ovat 

kokonaiskaltevuudessa 1:2…1:2,5 tällä hetkellä, osin 1:1,5. 

2.1 Maaperän ominaisuudet 

Alueella olevan hiekan kitkakulma on laskennallisesti tehdyn tarkastelun perusteella oltava yli 

35 astetta, todennäköisesti vähintään 36 astetta. Tarkastelu tehtiin takaisinlaskentana 

nykyiselle luiskalle, jossa stabiliteetti on riittävä pitämään luiskan nykyisessä muodossa. 

Laskennassa käytettäväksi hiekkaisen soran kitkakulmaksi valittiin 36 astetta. Käytettävän 

kitkakulman arvo on suuruusluokaltaan samaa luokkaa kuin tyypillisesti kirjallisuudessa 

esitetyt arvot keskitiiviille hiekkaiselle soralle (NCCI7, Liite 6). Mikäli maaperässä on tiiviimpiä 

kerroksia, on niissä todellinen kitkakulman arvo vielä suurempi. 

 LASKENNAN TULOKSET 
Laskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa piirustuksissa. Asemakuvassa on esitetty 

tarkasteltuun valittujen luiskien sijainnit. Tarkastelun perusteella nykyiset luiskat kitkakulmalla 

36° ovat F = 1,13…1,25. Tämä osoittaa, että kitkakulman tulee olla vähintään laskennassa käytetyn 

suuruinen. 

Lopputilannetta on kuvattu luiskien ollessa luiskattuna 1:2. Lopputilanteessa varmuus luiskalle 

on hyvä, F = 1,56 (Janbu 2D). Laskenta tarkastettiin myös Bishop 2D mallilla, joka antaa 

lopputilanteen varmuudeksi F=1,57.  

 

Lahdessa 21. päivänä joulukuuta 2021 

     

Jani Lepistö    Erkki Liimatainen 

toimitusjohtaja, DI   geosuunnittelija. DI 
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