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Etelä-Suomi 

 

 

 

 

ASIA Maa-ainesten ottaminen Renkomäen pohjavesialueelta, Lahti 

 

 

HAKIJAT Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniikka sekä 

Rudus Oy  

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniikka sekä 

Rudus Oy ovat 8.3.2016 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja 

myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet vesilain mukaista 

lupaa maa-aineksen ottamiseen Renkomäen pohjavesialueelta Lahden 

kaupungissa. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  

 

Luvat ja päätökset  Renkomäen soranottoalueella on voimassa seuraavat maa-aines- ja ym-

päristönsuojelulain mukaiset luvat: 

 

- Lahden kaupunginhallituksen päätös 14.4.1987 (§ 956). Maa-ainesten 

ottamislupa, joka on voimassa 30.6.2017 saakka. 

 

- Lahden terveysvalvonnan ja ympäristöasiainlautakunnan päätös 

16.11.1993 (§ 158). Murskausaseman ympäristölupa, joka on voimas-

sa toistaiseksi. 

 

- Lahden seudun ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 (§ 98). Säh-

kölinjan siirtämisestä aiheutunut muutos vuoden 1987 maa-ainesten ot-

tolupaan. 

 

 

 

Liite 3. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

 

Renkomäen soranoton jatkamisen ympäristövaikutukset on arvioitu ympä-

ristövaikutusten arviointia koskevan lain edellyttämällä tavalla. Arviointime-

nettely alkoi vuonna 2009. Yhteysviranomainen Hämeen elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 16.9.2010.  

 

Yhteysviranomainen totesi arviointiselostuksessa olevan vakavia puutteita. 

Arviointiselostuksen täydennys valmistui lokakuussa 2013. Yhteysviran-

omaisen siitä 14.1.2014 antaman lausunnon mukaan täydennysraportti si-

sälsi kaikki edellytetyt täydennykset ja sitä voitiin pitää riittävänä. Lausun-

non mukaan jatkosuunnittelu edellytti täydennyksiä. Täydennykset on tehty 

ja ne on otettu huomioon alueelle laaditussa maa-ainesten ottosuunnitel-

massa.  

 

Maa-aineslain mukainen lupahakemus 

 

Hankkeelle on haettu maa-aineslain mukaista lupaa Lahden seudun ympä-

ristöpalveluilta lokakuussa 2015. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 14.12.2015 päivä-

tyssä lausunnossaan katsonut, että suuresta avoimen ottoalueen pinta-

alasta johtuen hakemuksen mukainen maa-ainesten ottaminen voi aiheut-

taa pohjaveden laadun muuttumisen vuoksi pohjavesiesiintymän tilan ja 

käyttökelpoisuuden huononemista ja hankkeelle on vesilain 3 luvun 2 §:n ja 

maa-aineslain 3 §:n perusteella tarpeen hakea lupa aluehallintovirastolta. 

Myös Lahden seudun ympäristöpalvelut Oy on 21.12.2016 antamassaan 

kehotuksessa katsonut vesilain mukaisen luvan tarpeelliseksi.  

 

Asian maa-aineslain mukaista käsittelyä on lykätty kunnes vesilupa-asia on 

lainvoimaisesti ratkaistu. 

 

Kaavoitustilanne ja suojelualueet  

 

Kaavoitustilanne  

 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 11.3.2008 Päijät-Hämeen maakunta-

kaavan. Renkomäen soranottoalue on kaavassa esitetty varsinaisen 

maankäyttömerkinnän (taajamatoiminnot A ja virkistys V) päälle osa-

aluemerkinnällä eo9. Suunnittelumääräyksen mukaan maa-ainesten otto 

tulee suunnitella riittävän laajalla alueella yhtenäisen lopputuloksen ai-

kaansaamiseksi. Ottamistoiminta tulee lisäksi suunnitella siten, että alue 

soveltuu ottamisen jälkeen luontevasti maakuntakaavassa osoitettuun tar-

koitukseen.  

 

Alue sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle ja alueen läpi menee Jokimaa–

Renkomäki viheryhteystarve (vy10). Alue kuuluu lisäksi Miekkiön–

Renkomäen–Pennalan kehittämisen kohdealueeseen (kk4).  
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Lahden yleiskaava 2025 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laadinnan aikana Renkomäen 

alueella oli voimassa Lahden yleiskaava 1998. Arviointiselostuksen jälkeen 

on hyväksytty Lahden yleiskaava 2025, jonka kaupunginvaltuusto on hy-

väksynyt 14.5.2012. Kaava on saanut lainvoiman 6.10.2014. 

 

Renkomäen alue on kaavoitettu yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi 

(VR-1) ja varustettu eo-merkinnällä (maa-ainesten ottoalue, maisemointia 

tehdään samanaikaisesti kaivun edetessä). Lisäksi hankealueen ympärillä 

kulkee ulkoilureittejä. Yleiskaavassa on lisäksi merkintä pvs (pohjavedenot-

tamon lähisuoja-alueen raja) hankealueen länsiosassa. Lisäksi hankealue 

on merkintöjen pv (luokitellun pohjavesialueen raja) ja pvm (pohjaveden 

muodostumisalueen raja) sisäpuolella.  

 

Kaavamerkinnän VR-1 kuvauksessa sanotaan seuraavaa: “Merkinnällä 

osoitetaan kaupunkirakennetta jakavat luonnontilaiset viheralueet. Maise-

mallisia luonnonympäristön ominaispiirteitä vaalitaan, jotta luonnon moni-

muotoisuus ja alueen erityisasema ekosysteemipalveluja tuottavana laaja-

na viheralueena säilyvät. Alueella voimassa MRL 128 §:n mukainen toi-

menpiderajoitus ja MRL 43 §:n 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus.” 

 

Lahden yleiskaava 2025 on tarkistettavana. Tarkistus liittyy valtuustokau-

teen ja kaavaa tarkistetaan vain siltä osin kuin kaupungin strategian tarkis-

tus antaa aihetta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.1.2016 saakka. 

Kaavaehdotukseen merkitty eo-rajaus (maa-ainesten ottoalue) noudattaa 

kokonaisuudessaan ottoalueen rajausta. Myös pohjoisosan pieni laajen-

nusalue on merkitty eo-rajaukseen. 

 

Miekkiö–Renkomäki–Ämmälä osayleiskaava 

 

Lahden kaupungin Renkomäen ja Ämmälän sekä Hollolan kunnan Miekki-

ön alueille on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava kuntien välisenä 

yhteistyönä. Lahden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 

Renkomäen–Ämmälän osalta 12.9.2011 ja päätös on saanut lainvoiman 

3.11.2011. Hankealue sijaitsee maa-ainesten ottoalueella, joka ottamisen 

päätyttyä asemakaavoitetaan virkistysalueeksi (EO/V). Alueella on myös 

merkintä moottoritien melualueesta (me), ohjeellisesta ulkoilureitistä (pallo-

jono) ja maisemavaurion korjaustarpeesta. 

 

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040  

 

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 on laadittu Asikkalan, Heino-

lan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan alueelle. Seutuvaltuusto on 

hyväksynyt rakennemallin 2.12.2004. Rakennemallissa on esitetty maan-

käytön muutosalueet vuoteen 2040 mennessä. Se ei ole oikeusvaikuttei-

nen. Renkomäen maa-ainesten ottoalue on viherjärjestelmän rungon alu-

eella ja sen läpi menee kehitettävä virkistysyhteys/virkistysyhteystarve. 
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Rakennemallin tehtävänä on antaa lähtökohtia ja osoittaa suuntaviivoja 

maakuntakaavan sekä kuntien yleiskaavojen laatimista varten. 

 

Suojelualueet  

 

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Noin 3 

km:n etäisyydellä alueen itäpuolella on Linnaistensuon Natura 2000 -alue 

(FI0324001), joka kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan. Noin 5 km:n etäi-

syydellä alueen luoteispuolella on lisäksi Komolankallio-Pationkallion 

(KA0040223) kallioalue, Luhdanjoen luonnonsuojelualue (YSA045103) se-

kä Tikkakallion luonnonsuojelualueet (YSA043632 ja YSA045153).  

 

Renkomäki on Päijät-Hämeen ekologisen verkoston kannalta kriittisellä 

alueella, jossa eläinten kulkureittejä katkaisevat merkittävästi liikenneväylät 

ja asutusalueet. Alue ei sijaitse maakunnallisella luonnon ydinalueella tai 

viheryhteystarvealueella. 

 

Pohjoisosan noin 4 ha:n suuruisella laajennusalueella tai itäosan ottamatta 

olevalla alueella ei ole luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiä, vaan kaikki 

metsäalueet ovat talouskäytössä. Alueelle tehdyissä selvityksissä ei ole 

tehty havaintoja harvinaisista tai uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista.  

 

Renkomäen soranottoalueelle on tehty vuosina 2009 ja 2013 linnustokat-

saukset. Vuonna 2013 alueelta tavattiin yksi lintudirektiivin liitteen 1 mu-

kainen laji, palokärki (ylilentävä). Uhanalaisuusluokituksen mukaisia lajeja 

tavattiin kolme; kivitasku (VU, vaarantunut), sirittäjä (NT, silmälläpidettävä) 

sekä ylilentävänä naurulokki (NT). Kivitasku pesii alueella todennäköisesti 

2–3 parin voimin ja se selkeästi hyötyy kiviaineksen ottotoiminnasta. Sirit-

täjiä havaittiin hankealueen sisällä kaksi paria ja aivan sen ulkopuolella 

kaksi paria. Laji pesii hankealueella ja sen ympäristössä rehevissä havu-

lehtipuusekametsissä. Naurulokki ei pesi alueella eikä alue sovellu sen 

elinympäristöksi. 

 

Renkomäen soranottoalueelle on tehty kesien 2014 ja 2015 aikana useita 

maastokäyntejä alueen kasvillisuuden ja nykyisten luontoarvojen selvittä-

miseksi. Maastokäynneistä tehdyistä raporteista on saatu arvokasta tietoa 

alueen jäIkikäytön suunniteluun. 

 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Hankealue sijaitsee Lahden kaupungin Renkomäen kylässä 12 kiinteistön 

alueella ja on lähes kokonaan soranottotoiminnan kohteena. Renkomäen 

harjumuodostuma sijaitsee Salpausselän eteläpuolella noin 7 km Lahden 

keskustasta etelään. Ottoalueen länsi–pohjoispuolelta kulkee Lahden ohi-

tustie (valtatie 4). Kulkuyhteys soranottoalueelle on Orimattilankadulta Si-

molankadun kautta.  

 

Lähimmät asunnot sijaitsevat hankealueen eteläpuolella Renkomäen 

asuntoalueella 150–250 m:n etäisyydellä. Alueella on muun muassa koulu, 
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päiväkoti, kirjasto, seurakuntatalo, VPK:n asema, asukasyhdistyksen tilat 

ja yritystoimintaa. Valtatien 4 pohjoispuolella lähimmät asuinrakennukset 

sijaitsevat noin 900 m:n etäisyydellä ottoalueen rajasta, luoteispuolella 

400–500 m:n etäisyydellä rajasta ja koillispuolella noin 1 km:n etäisyydellä 

ottoalueen rajasta.  

 

Renkomäen harju hallitsee maisemaa useilta ilmansuunnilta ja näkyy eten-

kin etelästä moottoritietä pitkin saavuttaessa kohti Lahtea. Harjun hallitse-

vin elementti on eteläpuolella oleva yksityisen soranottoalueen jyrkkä hiek-

kaseinämä. Myös hakijoiden soranottoalueen korkeimmat kohdat, joista 

puusto on poistettu, näkyvät sekä etelään että pohjoiseen. 

 

Alueella ei ole järviä eikä lampia, mutta Renkomäen harjun pohjoispuolella 

on soistuma, joka on ennen ollut lähteen synnyttämä lampi (Iijärvi). Pie-

nempiä soistumia on harjun pohjoispuolen supissa. Renkomäen reuna-

muodostuman ja Pennalan muinaisjärven takaisen harjuselänteen ympä-

ristössä Ammälän kylästä Orimattilankadulle on laajahko hiekkainen ja hie-

tainen harjun lievevyöhyke. Renkomäen pohjoispuolella on paikallisille tär-

keä metsäinen virkistys- ja viheralue. 

 

Renkomäen alueella on myös Rudus Oy:n valmisbetoni- ja betonituoteteh-

das sekä myyntipiste ja aluekonttori. Betonituotetehtaan toiminta on alka-

nut 1960-luvun alussa. Soranottoalueella on lisäksi toiminut asfalttiasema 

vuosina 1992–1997.  

 

Alue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-

alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. 

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

 

Vuonna 1987 annetun maa-ainesten ottamista koskevan luvan mukaisen 

hankealueen pinta-ala on 74 ha, otettavan aineksen määrä 18,5 milj. m3 ja 

alimmat ottokorkeudet +83…+85 m. Luvan mukaisesta kokonaisottomää-

rästä on ottamatta noin 4,3 milj. m3. Hankealueesta on ottotoiminnan koh-

teena 68 ha, josta on jälkihoidettu noin 36 ha. Vielä luonnontilaista avaa-

matonta aluetta on 6 ha.  

 

Hakijoiden tarkoituksena on jatkaa soranottotoimintaa Renkomäen tuotan-

toalueella. Lupaa on haettu soran ja hiekan ottamisen jatkamiseen nykyis-

tä luvan mukaista aluetta pienemmällä alueella, ottotason osittaiseen sy-

ventämiseen ja ottamisalueen laajentamiseen noin 4 ha:n suuruiselle alu-

eelle nykyisen ottoalueen pohjoispuolelle. Ottoalueen pinta-ala on 42,1 ha 

ja suunniteltu ottomäärä on 6 285 000 m3. Lupaa on haettu 15 vuodeksi.  

 

Pohjavesialue  Hankealue sijaitsee Renkomäen (0439802) I-luokan pohjavesialueella. 

Pohjavesialueen pinta-ala on 6,19 km2, josta pohjaveden muodostumis-

aluetta on 3,45 km2.  



6 (33) 
 

 

Ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmässä aluetta kuvataan seuraa-

vasti: ”Pitkittäisharjumuodostuma, jonka pääosan muodostaa eteläosan le-

veä ja paksu deltalaajentuma. Muodostuman pohjoisrinteellä tavataan pai-

koin moreenia. Harjun aines on valtaosin hyvin vettä johtavaa hiekkaista 

soraa. Paikoin runsaasti kivistä soraa. Kerrospaksuudet suurimmillaan yli 

70 m. Pohjaveden virtaus suuntautuu kohti vedenottamoa muodostuman 

reunojen kautta johtuen alueen keskiosan kalliopinnan korkeudesta. Poh-

javesi on paikoin rautapitoista. Vedensaannin kannalta tärkeä, tuottoisa 

alue.” 

 

Pohjavedenpinta on hankealueella keskimäärin noin korkeudella +73 m. 

Renkomäen pohjavedenottamon itäpuolella purkautuu pohjavettä, joka vir-

taa Vartio-ojaan. Renkomäkeen liittyvän pitkittäisharjun kohdalla harjuker-

rokset ovat osittain savi- ja silttikerrosten peitossa ja tällä alueella esiintyy 

paineellista pohjavettä (mm. havaintoputki HP4). 

 

Pohjavesi virtaa hankealueelta pohjoiseen–luoteeseen kohti Renkomäen 

vedenottamoa. Vedenottamon valuma-alueen etelä- ja länsireuna noudat-

televat Renkomäen reunadeltan reunaa. Idässä valuma-alueen arvioitu 

reuna sijoittuu Kirnusupan läheisyyteen ja pohjoisessa Vartio-ojan etelä-

puolelle. Valuma-alueen pinta-alaksi on arvioitu 1,85 km2. Hankealueen 

kaakkoisnurkkaa lukuun ottamatta koko suunniteltu ottamisalue kuuluu 

Renkomäen vedenottamon valuma-alueeseen. 

 

YVA:n yhteydessä Renkomäen pohjavesialueella tehtiin pohjavesiselvitys 

ja arvioitiin hankkeen pohjavesivaikutukset. Alueella tehtiin maastotarkas-

telu 1.2.2011, jonka yhteydessä määriteltiin uusien pohjaveden havainto-

putkien asennuspaikat sekä tehtiin lähdevirtaamahavainnot. Hankealueen 

ympäristössä tehtiin maaperäkairaukset ja pohjaveden havaintoputkien 

asennus viidessä pisteessä (P1, HP2, HP3, HP4, HP5). Pisteessä P1 ei 

todettu pohjavettä, eikä tähän pisteeseen asennettu havaintoputkea.  

 

Renkomäen alueen kalliopinnan korkokuvaa selvitettiin painovoimamittaus-

ten avulla. Pohjavedenkorkeutta ja virtausolosuhteita sekä maaperän ker-

rosrakennetta havainnollistettiin 3D-rakennemallin (Visual ModFlow) sekä 

poikkileikkauskuvien, jotka laadittiin aikaisempien tutkimustietojen sekä 

tehtyjen kairausten ja painovoimamittausten perusteella. 

 

Pohjavedenkorkeus  

 

Hankealuetta koskevaan maa-aineslain mukaiseen lupaan ei sisälly pohja-

veden tarkkailuvelvoitetta, mutta pohjavedenkorkeutta ja laatua on tarkkail-

tu Renkomäen alueella säännöllisesti noin 20 vuoden ajan. 

 

Soranottoalueella ja sen viereisellä betonituotetehtaan piha-alueella on 

kahdeksan pohjaveden havaintoputkea, jotka käyvät ilmi taulukosta 1.  
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Taulukko 1. Pohjavedenkorkeuden vaihtelut soranottoalueella olevissa havainto-

putkissa vuodesta 2007 lähtien. 

 

Hav.piste 
Ylin havaittu 

(m) 

Alin havaittu  

(m) 
Huomioitavaa 

HP 142 +73,98 (15.9.2013) +73,34 (18.7.2007) 
pinnankorkeus 

mitattu 1–2 krt/a 

HP 145 +73,75 (15.5.2013) +72,89 (14.7.2010) 
 

 

HP 146 +73,74 (14.1.2014) +72,99 (18.7.2007) 
 

 

HP 147 +73,54 (15.9.2013) +72,93 (18.7.2007) 
pinnankorkeus 

mitattu 1–2 krt/a 

HP 49 +73,66 (15.9.2013) +73,01 (18.7.2007) 
pinnankorkeus 

mitattu 1–2 krt/a 

G1/03 +73,78 (15.5.2013) +73,0 (18.7.2007) 
 

 

SP 1/07 +73,80 (15.1.2009) +73,37 (13.12.2007) 
tulokset vuosilta  

2007–2009 

HP1/15 

(D1/15) 
+73,21 (25.6.2015) +73,18 (15.9.2015) 

asennettu  

keväällä 2015 

 

 

Pohjaveden laatu  

 

Ottamisalueen itäosaan asennettiin huhtikuussa 2015 hyväksytyn tarkkai-

luohjelman mukainen uusi pohjaveden havaintoputki D1/15. Kallioon ulot-

tuvan putken kokonaispituus on 47 m, josta siiviläosan pituus on 32 m. Ot-

tamisalueen pohjatason ja pohjavedenpinnan välinen etäisyys oli putken 

asentamisajankohtana noin 15 m. Putkesta otettiin ensimmäinen näyte 

13.7.2015 ja siitä tehtiin tarkkailuohjelmaa laajempi vesianalyysi. Vesi oli 

talousveden raja-arvoihin ja pohjaveden ympäristölaatunormin viitearvoihin 

verrattuna hyvälaatuista lukuun ottamatta värilukua. Myös sulfaatin ja 

uraanin pitoisuudet olivat pieniä. Pohjaveden laadussa ei ole havaittavissa 

soranoton vaikutusta. 

 

Lahden seudun ympäristöpalvelut laati koosteen pohjaveden laadun seu-

rantatuloksista vuosilta 2000–2009. Siinä Renkomäen vedenottamon kai-

vojen veden laatua koskevat tiedot ulottuvat vuoteen 2013 saakka. Tark-

kailutulosten perusteella pohjaveden laatu täyttää talousveden laatuvaati-

mukset muissa kuin pohjaveden havaintopaikassa 145.  

 

Yhteysviranomainen on YVA-lausunnossaan todennut, että vaikka talous-

veden laatuvaatimukset ja raja-arvot pääosin täyttyvät, voi myös seuranta-

tuloksista havaittava pohjaveden laadun vaihtelu haitata pohjaveden käyt-

töä. Alueella muodostuvaa pohjavettä otetaan käyttöön Renkomäen poh-

javedenottamon kaivoista 3–5. Renkomäen vedenottamon kaivoissa poh-

javeden sulfaattipitoisuus oli vuosina 1990–2013 ollut ylimmillään 53 mg/l 

(kaivo 5, 22.9.2010). Talousveden raja-arvo sulfaatille on 250 mg/l ja poh-

javeden ympäristölaatunormi 150 mg/l. 
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Pohjaveden laatu havaintoputkessa HP 145 on poikkeuksellinen muihin 

havaintopaikkoihin verrattuna. Putkesta otetuissa näytteissä yli 10 vuoden 

ajalta on muun muassa sulfaatin pitoisuus ollut huomattavasti korkeampi 

muihin havaintopisteisiin verrattuna. Sulfaattipitoisuus on laskenut viimei-

sen 10 vuoden aikana, mutta ylittää edelleen talousveden raja-arvon. Myös 

pohjaveden uraanipitoisuus on havaintopaikan 145 pohjavedessä poik-

keuksellisen korkea, vaikka onkin huomattavasti laskenut. Pohjaveden 

uraanipitoisuus vuonna 2001 oli 1 400 µg/l ja vuoden 2014 toukokuussa se 

oli 300 µg/l. 

 

Toukokuussa 2014 selvitettiin pohjaveden laatua havaintoputkista 145, 

146 ja G1/03 sekä Renkomäen vedenottamon kolmesta kaivosta. Tulosten 

mukaan pohjaveden sulfaattipitoisuus (460 mg/l) havaintoputkessa 145 oli 

alimmillaan vuoden 1994 jälkeen ja uraanipitoisuus (300 µg/l) alhaisin vuo-

den 2000 jälkeen. 

 

Putkessa HP145 havaittuja korkeita sulfaatti- ja uraanipitoisuuksia on tut-

kittu hakijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä havaintopaikan asen-

tamisesta lähtien. Yksiselitteistä syytä ilmiölle ei ole löytynyt. Hakijoiden 

käsityksen mukaan korkeiden pitoisuuksien syy liittyy havaintopaikkaan. 

Tämä on todettu myös vuosittain kokoontuneen Renkomäen seurantaryh-

män pöytäkirjoissa, joissa on ollut mukana viranomaisten edustajat. Seu-

rantaryhmässä on sovitun mukaisesti korvattu HP145 uudella putkella 

G1/03. Putken lähialueen HP145 maaperä on tutkittu vuoden 1997 kevääl-

lä mahdollisen sulfaattipitoisuuslähteen kartoittamiseksi. Näytteenotto ulot-

tui 10 m:n syvyyteen. Maaperänäytteissä ei todettu kohonneita sulfaattipi-

toisuuksia. 

 

Hakijat ovat antaneet viimeisen vuoden aikana Lahden seudun ympäristö-

palveluille asiasta kaksi selvitystä. ELY-keskus on 16.2.2015 pyytänyt 

maaperäkairauksin ja edustavin näytteenotoin selvittämään havaintoput-

ken 145 ympärillä olevan maaperän haitta-ainepitoisuuksia ja niiden sijain-

tia pohjavesipinnan ylä- ja alapuolella sekä eri maalajikerrostumissa. Selvi-

tys on toteutettu ja siitä on laadittu 10.8.2015 päivätty tutkimusraportti. Tut-

kittujen alkuaineiden osalta ei havaittu luontaisien taustapitoisuuksien tai 

suurimpien suositeltujen taustapitoisuuksien ylityksiä, valtioneuvoson ase-

tuksen 214/2007 ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia, tutkittuja haitta-aineita 

eikä maaperässä todettu haitta-aineita, joista aiheutuisi haittaa tai riskiä 

ympäristölle tai terveydelle. Johtopäätöksenä raportissa on todettu, että 

alueella ei ole kunnostustarvetta eivätkä tutkimuksen tulokset anna aihetta 

jatkotoimenpiteisiin. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 31.8.2015 antanut tehdystä sel-

vityksestä lausunnon, jonka mukaan maaperä havaintoputken 145 ympäril-

lä ei ole pilaantunut eikä maaperää ole tarpeen puhdistaa.  
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Renkomäen vedenottamo 

 

Lahti Aqua Oy:n Renkomäen vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen poh-

joisosassa valtatien 4 pohjoispuolella. Itä-Suomen vesioikeus on päätök-

sellään nro 53/1962 myöntänyt luvan ottaa pohjavettä vedenottamolta 

2 500 m3/d. Vuonna 2010 vedenottamolta otettiin vettä keskimäärin 1 824 

m3/d. Renkomäen vedenottamolta johdetaan vettä Hartwall Oy:n tehtaalle. 

Vedenottamon vedenlaatua on seurattu säännöllisesti.  

 

Yksityiset kaivot  

 

Yksityiskaivojen selvittämiseksi tehtiin Renkomäen alueella vuonna 2011 

kaivokartoitus pohjavesiselvityksen yhteydessä.  

 

Renkomäen alue on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon, eikä alueella 

ole käytössä olevia talousvesikaivoja. Alueella sijaitsevat yksityiskaivot 

ovat rengaskaivoja ja ainoastaan kesäisin kasteluvesikäytössä. Osa kai-

voista on tukittu vesijohtoverkkoon liittämisen yhteydessä. Osa kaivoista on 

orsivesikaivoja, joiden vedenpinta on selvästi alueen pohjaveden pintaa 

korkeammalla. 

 

Lähimmät kaivot K11 (kasteluvesi), K12 (ei käytössä) ja K13 (ei käytössä) 

ovat ottamisalueen eteläpuolella noin 510–200 m:n etäisyydellä ottamis-

alueesta. Kaivon K12 ja ottamisalueen välissä on kalliokynnys. Muut etelä-

puolella olevat kaivot K9 (ei käytössä), K10 (kasteluvesi) ja K15 (ei käytös-

sä) ovat yli 500 m:n etäisyydellä ottamisalueesta. Länsipuolella lähin kaivo 

K8 (kasteluvesi) sijaitsee hankealueesta yli 500 m:n etäisyydellä. Kaivon 

vedenkorkeuden perusteella kyseessä on orsivesikaivo. Muut länsipuolella 

sijaitsevat kaivot (K1, 2, 3, 4, 5 ja 6) ovat valtatien 4 länsipuolella ja yli 1 

km:n etäisyydellä ottoalueesta. 

 

Lähteet Renkomäen alueen lähteitä kartoitettiin Lahden kaupungin EU-projektin 

‘Vesi – elämän lähde” yhteydessä vuonna 1999. Kartoitus päivitettiin 

vuonna 2005. Alueella aiemmin tehtyjä lähdekartoituksia täydennettiin 

vuonna 2011 tehdyn selvityksen yhteydessä lähdevirtaamahavainnoinnilla.  

 

Pääosa Renkomäen alueella muodostuvasta pohjavedestä purkautuu 

Renkomäen vedenottamon läheisyyteen sijoittuvalta lähdealueelta. Ennen 

Renkomäen vedenottamon perustamista pohjavesi purkautui vedenotta-

mon itäpuoliselle lähde-/kosteikkoalueelle.  

 

Renkomäen vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1966. Vuoden 1960 

ilmakuvassa on havaittavissa vedenottamoalueen itäpuolinen kosteikko. 

Vedenottamon käyttöönoton jälkeen alue on kuivunut (ilmakuvat vuosilta 

1986 ja 2008). Renkomäen eteläpuolella pohjavettä purkautuu Kuusiniityn 

alueella sijaitsevasta Renkomäen lähteestä. Purkautuvan pohjaveden 

määrä on vähäinen (arvio <50 m3/d, 1.2.2011). Lahden lähteet 

-kartoituksessa on mainittu myös Renkomäen maa-ainesottoalueen kaak-
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koispuolella noin 1 km:n päässä Tarolan alueella sijaitseva Ammäläntien 

lähde, joka on rengastettu lähde. Muita lähteitä alueella tehdyissä kartoi-

tuksissa ei ole havaittu. 

 

Maa-aineksen ottamistoiminta 

 

 Ottamisalue 

 

Hakemus koskee kiviaineksen ottamista 

 

- Lahden kaupungin omistamilta kiinteistöiltä Vatajanmetsä 398-407-2-

280, Kaupunginmaa 398-407-2-314, Kenttämaa 398-407-2-180, Kau-

punginmaa 398-407-3-75, Soramäki II 398-407-2-302, Iijärvenmetsä 

398-407-1-149, Kaupunginmaa 398-407-1-158, Soramäki 398-407-2-

250 ja Kaupunginmaa 398-407-1-156 sekä 

 

- Rudus Oy:n omistamilta kiinteistöiltä Soramäki I 398-407-2-282, Kan-

kaanmäki 398-407-2-292 ja Soramäki 398-407-12-0.  

 

Hakijat ovat solmineet alueen yhteistoimintasopimuksen, jossa on sovittu 

hakijoiden keskinäisistä otto-oikeuksista hakemuksen kohteena olevilla 

kiinteistöillä. Samalla sopimuksella on sovittu laajennusten sekä jatkolu-

pien hakemisesta nykyisten lupien päättyessä, mikäli hyödyntämättömiä 

varantoja olisi saatavissa.  

 

Kaivutoiminta 

 
Hakemuksen mukainen kiviaineksen ottomäärä on 6 285 000 m3 ja otta-

misalueen pinta-ala 42,1 ha. Ottoalueen pinta-ala pienenee nykyisen luvan 

mukaisesta 74 ha:n suuruisesta alueesta 31,9 ha:lla (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Nykyisen maa-ainesten ottoluvan sekä uuden suunnitelman mukais-

ten ottamisalueiden pinta-alat, ottomäärät sekä alimmat ottokorkeudet N2000-

korkeusjärjestelmässä. 

 

Hankkeet Pinta-ala  

(ha) 

Maa-aines 

määrä (m3) 

Alin ottokor-

keus (m) 

Maa-aineslupa 6.4.1987 74 18 500 000 +83,0…+ 85,25  

Uusi lupahakemus      42,12   6 285 000 +80,0…+ 85,25  

 

Ottoalueen rajaus noudattaa pääosin vuonna 1987 myönnetyn maa-

ainesten ottoluvan rajausta lukuun ottamatta alueen pienentämistä länsi-

osassa ja tarkennusta pohjoisosassa. Ottoalueen raja kulkee pohjoisosas-

sa korkeuskäyrää +105 m pitkin. Ottoalueen 4,0 ha:n suuruinen laajennus 

tälle alueelle mahdollistaa sen, että ottorintauksen aiheuttama maisema-

vaurio kaukomaisemassa etelän suunnasta katsottuna häviää.  

 

Hankealueen länsipuolinen alue on jo jälkihoidettu. 

 



11 (33) 
 

Alueelle laadittu maa-ainesten ottosuunnitelma on YVA -vaihtoehtojen VE1 

ja VE2 välimuoto ja noudattaa YVA -yhteysviranomaisen ehdotusta, jonka 

mukaan ottotasoa syvennetään vain osalla aluetta. Ottosuunnitelmassa 

ylimmän havaitun pohjaveden pinnan suojaksi on kuitenkin jätetty 6,0 m:n 

paksuinen suojakerros.  Alin ottotaso on korkeudella +80,0 m, kun YVA- 

tarkastelussa alin ottotaso oli N2000 +78,25 m. 

 

Ottotasoa tullaan syventämään osalla aluetta nykyisen luvan mukaisesta 

alimmasta ottotasosta 3–5 m. Syvennystä ei tehdä alueen keskiosan poh-

joisosaan, jossa on kalliopainanne ja pohjavesivyöhykkeen paksuus on yli 

30 m. Alue on tästä johtuen vedenhankinnan kannalta keskeisin osa otto-

aluetta.  

 

Ottoalue on jaettu osa-alueisiin I (4,35 ha), II (13,78 ha) ja III (23,99 ha). 

Alueet ovat jo nyt ottotoiminnan kohteena, alueen III itäreunalla sekä poh-

joisosassa on kuitenkin vielä yhteensä noin 10 ha:n suuruinen alue luon-

nontilaista aluetta. Siitä noin 6 ha on nykyisen luvan mukaisella alueella ja 

4 ha on kokonaan uutta ottamisaluetta. Suunnitellut maa-ainesten otto-

määrät käyvät ilmi taulukosta 2.  

 

Taulukko 2. Osa-alueiden pinta-alat ja maa-ainesten ottomäärät osa-alueittain. 

 

Osa-alue Pinta-ala  

(ha) 

Ottomäärä  

(m3) 

I 4,35    250 000 

II 13,78    710 000 

III 23,99 5 325 000 

Yhteensä 42,12 6 285 000 

 

Uuden hakemuksen mukaan syvimmillään ottokorkeus osa-alueella I on 

+83,25 … +85,25 m sekä osa-alueilla II ja III +80,0 m. Osa-alueella II kor-

keudella +80,0 m olevan alueen pinta-alaksi tulee jälkihoidon jälkeen 8,14 

ha ja osa-alueella III 17,33 ha (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Suunnitelman mukaiset alimmat ottokorkeudet eri osa-alueilla ja 

alimmalla ottosyvyydellä +80,0 m olevan alueen pinta-ala jälkihoitovaiheessa. 

 

Osa-alue Alin ottokorkeus 

m 

Pinta-ala (ha) kor-

keudella +80,0 m 

I +83,25 - +85,25 0,00 

II + 80 8,14 

III + 80 9,19 

 

Jako osa-alueisiin perustuu maisemointiaikatauluun. Ottotoimintaa on alu-

eilla kulloisenkin raaka-aineen kysynnän mukaan. Hiekan ja soran laadus-

sa on eroja eri osa-alueilla ja tästä johtuen ottotoiminnalle ja jälkihoidolle ei 

pystytä määrittämään tarkkaa aikataulua. Aikatauluun vaikuttaa lisäksi ki-

viainesten markkinatilanne sekä alueen toimintalupien voimassaoloajat. 

Toimintaluvat myönnetään määräajaksi ja mahdolliset valitukset saattavat 

hidastaa toiminnan jatkamista.  
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Kerrallaan avoinna olevan alueen pinta-ala pyritään pitämään noin 37 ha:n 

kokoisena (20 % pohjavesialueen valuma-alueen pinta-alasta). Ottamis-

toiminnan jatkuessa ottotoiminnan kohteena olevan avoimen alueen pinta-

ala tulee pienenemään nykyiseen toimintaan verrattaessa. Ottamisalueen 

pohjoisosan laajennusalueelta (4 ha) tullaan poistamaan pintamaita sitä 

mukaa kun nykyistä ottoaluetta saadaan jälkihoidettua. Näin toimittaessa 

pyritään siihen, että uuden ottoalueen avaaminen kompensoidaan jälkihoi-

tamalla nykyistä ottoaluetta uuden avattavan alueen pinta-alaa vastaava 

määrä.  

 

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 15 vuodeksi, sillä toiminnan loppuunsaat-

taminen koko ottoalueella nopeammassa aikataulussa ei ole realistista. 

Vuotuiseksi ottomääräksi muodostuu siten keskimäärin 419 000 m3ktr, jos-

kin vuotuisessa ottomäärässä on suuria vuosittaisia ja kausittaisia vaihte-

luita. Ottotoiminnan tehokkuus riippuu mm. kiviaineksen kysynnästä sekä 

vuodenajasta ja voimassa olevista toimintaluvista.  

 

Alueen jälkihoito 

 

Soranottoalueen jälkihoitoon kuuluu alueen maisemointi, jolla korjataan so-

ranotosta aiheutuneet vahingot alueen maisemalle sekä suojataan alueen 

pohjavettä. Renkomäen soranottoalueen pitkän toiminta-ajan vuoksi aluet-

ta jälkihoidetaan ja maisemoidaan vaiheittain. Alueen länsipuolen reu-

naluiskat on maisemoitu siirretylle voimalinjalle saakka. Rinnealueet loi-

vennetaan vähintään siten, etteivät ne ole yleiselle turvallisuudelle vaarak-

si. Maisemointi aloitetaan levittämällä rinteisiin sopiva peitemaa, joka so-

veltuu kasvualustaksi. Peitemaan levittämisen jälkeen voidaan istuttaa tai-

mia, kylvää siemeniä ja jättää alue kasvittumaan luonnollisesti.  

 

Soranottosuunnitelman mukaan etelään päin kallistuville rinteille istutetaan 

mäntyjä ja koivuja, joista koivujen osuus on 20–30 %. Pohjoiseen kallistu-

ville rinteille istutetaan mäntyjä (40 %), kuusia (40 %) ja koivuja (20 %). Is-

tutettavien taimien kooksi on määrätty männyille ja kuusille 50–80 cm ja 

koivuille 80–100 cm. Taimien istutustiheydeksi on määrätty vähintään 

1 000 kpl/ha.  

 

Hankkeen vaikutukset Nykytilanteessa pohjaveden yläpuolinen suojakerrospaksuus on yli 10 m. 

Koska ottotason syventäminen toteutetaan pääosin jo avoinna olevalla ot-

toalueella, jossa maa-ainesottoa on ollut jo useamman vuosikymmenen 

ajan, ei ottotason syventämisestä ole odotettavissa merkittäviä laadullisia 

vaikutuksia pohjaveteen. Suunniteltu 6,0 m:n suojakerrospaksuus on ta-

vanomainen ja hakijoiden mukaan jopa normaalia paksumpi maa-

ainesottoalueiden suojakerrospaksuus.  

 

Pitkäaikaisen pohjaveden laadun tarkkailun tulokset sekä uudesta pohja-

veden havaintoputkesta otetun näytteen tulokset osoittavat, että jo vuosi-

kymmeniä jatkunut soranotto ei ole heikentänyt pohjaveden laatua soran-

ottoalueella eikä vedenottamolla. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan sellais-
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ta pohjaveden laadun muuttumista, joka heikentäisi pohjavesiesiintymän ti-

laa tai käyttökelpoisuutta.  

 

Hanke ei hakijoiden mukaan vaikuta haitallisesti alueen pohjavesien mää-

rään tai laatuun eikä vaikeuta vedenhankintaa. Hankkeen ympäristövaiku-

tukset hallitaan maa-ainesten ottosuunnitelmassa esitetyllä tavalla.  

 

Hankkeen hyödyt ja menetykset  
 

Hyödyt Ottotoiminnan jatkamisella pystytään hyödyntämään olemassa olevan 

maa-ainesten ottoalue mahdollisimman tehokkaasti ja vältytään uusien ot-

toalueiden avaamiselta. Lisäksi alue on lähellä markkina-aluetta. 

 

Hankealueen maa-aineksia käytetään pääosin Lahden kaupungin omissa 

maanrakennushankkeissa, betonin valmistuksessa sekä Lahden seudun 

maarakentamishankkeissa. Lahden seudulla soramateriaaleista jalostettu-

jen tuotteiden myyntihinta oli vuonna 2015 keskimäärin 7,55 €/ m3, jolloin 

tuotemäärän (6,285 milj. m3) kokonaisarvoksi ilman kuljetuskustannuksia 

tulee 47,5 milj. €.  

 

Arviolta 40 % hankealueen maa-aineksista (2,51 milj. m3) on sellaisia, joita 

ei löydy nykyisiin käyttökohteisiin nähden vastaavalla etäisyydellä olevilta 

maa-ainesten ottoalueilta. Vastaavia maa-aineksia sisältävät sora-alueet 

ovat keskimäärin 10 km kauempana. Kuljetuskustannusten säästöistä saa-

tava hyöty on 2,51 milj m3 * 0,6 €/m3/km * 10 km= 15,1 milj €. 

 
Menetykset   

 

Alennettaessa maa-ainesottoa korkeudelle +80,0 m vajovesikerroksen 

paksuus pienenee noin puoleen nykytilanteesta ja sadevesien imeytymi-

nen pohjavedeksi nopeutuu. Muodostuvan pohjaveden määrä ei kuiten-

kaan lisäänny eikä toiminta vaikuta pohjavedenkorkeuteen. Ottoalue pie-

nenee 42 ha:iin nykyisen luvan mukaisesta 74 ha:sta. 

 

Maa-aineksen oton laadullisten pohjavesivaikutusten kannalta merkittävin 

yksittäinen tekijä on maannoskerroksen poistaminen. Koska ottoalue on 

laajennusaluetta lukuun ottamatta avoinna olevaa ottoaluetta, jossa otto-

toiminta on jatkunut jo usean vuosikymmenen ajan, ei ottotason syventä-

misestä ole odotettavissa vaikutuksia pohjaveden laatuun. Pohjavedenpin-

nan yläpuolisen suojakerroksen paksuuden pienentyessä mahdollisten on-

nettomuus- ja vahinkotilanteiden seurauksena maahan joutuvat haitta-

aineet voivat kulkeutua helpommin pohjaveteen. Ottotoiminnasta aiheutu-

vaa päästöriskiä voidaan kuitenkin pitää vähäisenä.  

 

Työkoneiden polttoaineiden vuototapauksien riski on minimoitu. Mahdolli-

sissa vuototapauksissa polttoainepäästö havaitaan heti ja sen kulkeutumi-

nen pohjavesiin pystytään estämään. Luvan jatkamisen yhteydessä työko-

neiden tukitoiminta-alue tullaan sijoittamaan alueen pohjatasolta betonituo-

tetehtaan piha-alueelle, jossa pohjaveden suojakerros on huomattavasti 

nykyistä paksumpi. Tukitoiminta-alue tullaan asfaltoimaan ja varustamaan 
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öljynerotuskaivoilla. Riski tankkaustapahtumissa ja työkoneiden säilytyk-

sessä tulee pienemään nykyisestä. Huomioitavaa on, että samalla pohja-

vesialueella kulkee vilkasliikenteinen valtatie 4.  

 

Jälkitoimenpiteet ja niiden vaiheittainen toteuttaminen nopeuttavat pohja-

vettä suojaavan maannoskerroksen palautumista ja osaltaan ehkäisevät 

ottamisen mahdollisia haitallisia pohjavesivaikutuksia. Koneiden ja laittei-

den käyttöön liittyvä pohjaveden pilaantumisriski hallitaan tässä suunnitel-

massa kuvatulla tavalla. 

 

Ottamisalueen läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja. Lähimmät kaivot 

ovat rengaskaivoja ja ne joko eivät ole käytössä tai niitä käytetään kesäisin 

kasteluvesikäytössä. Toiminnalle ei tule olemaan haitallisia vaikutuksia 

näihin kaivoihin. 

 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla 

kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Lahden kaupungissa varan-

nut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden 

esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 10.6.2016. Kuulutus on 

erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-

muksen johdosta lausunnon Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lahden kaupungilta ja 

Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

 

 

LAUSUNNOT  1) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue on todennut, että ottamisalue sijaitsee Renko-

mäki -nimisellä vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Otta-

misalueesta noin 500 m luoteeseen sijaitsee Lahti Aqua Oy:n Renkomäen 

pohjavedenottamo. Pohjaveden virtaussuunta on ottamisalueelta kohti ve-

denottamoa. Keskimääräinen pohjavedenkorkeus on ottamisalueella noin 

+73 m ja ylin korkeus noin +74 m. Alin suunniteltu ottamistaso on  

N2000 +80,0 m. Alin ottotaso on määritetty siten, että ylimmän havaitun poh-

javedenpinnan suojaksi jää 6 m:n kerros maa-ainesta. 

 

Renkomäen pohjavesialue kuuluu Kymijoen–Suomenlahden vesienhoito-

alueeseen. Kyseessä on riskipohjavesialue ja sen kemiallinen tila on luoki-

teltu huonoksi. Pääasiallinen pohjavesialueen kemiallista tilaa heikentävä 

aine on sulfaatti. Merkittävimpiä riskitekijöitä alueella ovat liikenne ja tienpi-

to (valtatie 4) sekä maa-ainestenotto (Renkomäen soranottoalue). Pohja-

vesialueen määrällinen tila on luokiteltu hyväksi. Hämeen vesienhoidon 

toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 on Renkomäen pohjavesialu-

eelle esitetty yhteistarkkailun järjestämistä. 
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Renkomäen soranoton jatkamisesta ja soranottoalueen laajentamisesta on 

tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Alueelle laadittu 

ottamissuunnitelma on YVA:n vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välimuoto ja nou-

dattaa YVA-selostuksesta annetussa vastuualueen lausunnossa tehtyä 

ehdotusta ottotason syventämisestä vain osalla aluetta. Lausunnossa on 

esitetty lisäksi muun muassa, ettei jälkihoitamattoman ottamisalueen pinta-

ala saisi ylittää 10 % Renkomäen vedenottamon valuma-alueesta. Hake-

muksen mukaan kerralla avoimena olevan ottamisalueen pinta-ala pyritään 

pitämään noin 37 ha:n kokoisena, mikä on noin 20 % Renkomäen veden-

ottamon valuma-alueesta. 

 

Laaja-alaisen soranoton on ympäristöhallinnossa tehtyjen tutkimusten pe-

rusteella todettu lisäävän pohjaveden laadun ja pinnan korkeuden vaihtelu-

ja sekä pohjaveden likaantumisriskiä. Erityisesti pintamaan poisto laajalla 

alueella muuttaa pohjaveden muodostumisolosuhteita ja saattaa aiheuttaa 

haittaa sen käyttökelpoisuudelle. Vaikutukset pohjaveteen ovat yleensä si-

tä suuremmat mitä enemmän pohjavesialueesta on ottamisaluetta. Otta-

misalueelta otetuissa pohjavesinäytteissä on havaittavissa haitallisia poh-

javeden laadun muutoksia, vaikka pitoisuudet pääosin täyttävätkin talous-

veden raja-arvot. 

 

Myös Renkomäen pohjavedenottamolla on havaittu muun muassa sähkön-

johtavuuden ja sulfaattipitoisuuden kasvua. Renkomäen soranottoalueelle 

on laadittu pohjaveden tarkkailuohjelma, joka on hyväksytty Lahden seu-

dun ympäristöpalveluiden ympäristölupapäällikön päätöksellä 21.10.2014. 

 

Vastuualue on katsonut, että maa-ainesten ottaminen on mahdollista to-

teuttaa siten, ettei se vaaranna vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista 

eikä vedenottoa Renkomäen pohjavesialueelta. Avoimen ottamisalueen 

pienentyessä alueen pohjavedessä havaitut haitalliset pitoisuusmuutokset 

todennäköisesti vähenevät. Luvan myöntämiselle ei ole estettä. Lupahar-

kinnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa: 

 

- Tukitoiminta-alueen vedet tulee öljynerottimen jälkeen johtaa pohjave-

den muodostumisalueen ulkopuolelle. 

 

- Ottaminen ja alueen jälkihoito tulee toteuttaa siten, että kerralla avoi-

mena oleva ottamisalueen pinta-ala pidetään mahdollisimman pienenä. 

Tavoitteena tulee olla, että mahdollisimman nopeasti päästään tilan-

teeseen, jossa avoinna olevan ottamisalueen pinta-ala on alle 20 ha. 

Osa-alueen 3 vielä luonnontilaiselta noin 10 ha:n alueelta ei tule ottaa 

aineksia ennen kuin avoinna olevan ottamisalueen pinta-ala on alle 25 

ha. 

 
- Avoimena olevan ottamisalueen pinta-alaa tulee seurata ja se tulee ra-

portoida elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle karttaesityksenä 

vuosittain. Tarkkailu voidaan toteuttaa olemassa olevan tarkkailuohjel-

man mukaisena siten, että tarkkailua varten asennetaan lisäputki aina-

kin osa-alueelle 3 kiinteistön Soramäki 398-407-12-0 länsiosaan, jossa 

pohja on korkeuden +85 m alapuolella. Ottamisen edetessä tulee to-
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dennäköisesti tarve tehdä muitakin muutoksia havaintopaikkoihin, min-

kä vuoksi lupamääräyksissä tulee varata mahdollisuus muuttaa tarkkai-

lusuunnitelmaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymällä tavalla. 

 
- Mikäli pohjavesialueella toteutetaan pohjaveden yhteistarkkailu, tulee 

hakijan liittyä siihen. 

 
- Tarkkailuraportin lisäksi pohjaveden laatunäytteiden tulokset tulee toi-

mittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle VYH-DAT 

-tiedonsiirtomuodossa pohjavesitietojärjestelmään (POVET) tallennet-

tavaksi. 

 

2) Lahden kaupungin ympäristöpalvelut on lausunut, että jatkosuunnit-

telun aikana tehdyt jatkoselvitykset ovat puutteellisia. Ne eivät ole riittäviä 

sen toteamiseksi, etteikö pitkäaikainen soranotto olisi aiheuttanut sellaista 

pohjaveden laadun muuttumista, joka olisi heikentänyt pohjavesiesiinty-

män tilaa tai käyttökelpoisuutta. Hakijoiden asiantuntijoiden tekemät selvi-

tykset ja niistä tehdyt päätelmät perustuvat pitkälti kirjallisiin lähteisiin, joi-

den soveltuvuus Renkomäen olosuhteisiin on kyseenalainen. 

 

Lahden pohjavesialueiden pohjavettä ja vedenottamon kaivojen talousvet-

tä on tarkkailtu useita vuosia. Tarkkailutulosten perusteella Renkomäen 

pohjavesialueen pohjavedessä on ollut havaittavissa huomattavan korkeita 

haitta-ainepitoisuuksia, joille hakijoiden asiantuntijat eivät ole pystyneet 

löytämään uskottavaa, luonnollista selitystä.  

 

Hakijoiden asiantuntijan arviot siitä, että havaintoputken HP 145 pohjave-

den huomattavan korkeat sulfaatti- ja uraanipitoisuudet johtuisivat joko ha-

vaintopaikasta, epäkelvosta tarkkailuputkesta, kalliosta tai maaperästä, ei-

vät ole uskottavia. Mistään Lahden alueen pohjavesialueiden pohjavesi-

tarkkailuputkesta ei ole mitattu niin korkeita pitoisuuksia sulfaattia tai uraa-

nia kuin kyseisestä putkesta.  

 

Putken ympäristöstä otettujen maaperänäytteiden pH:ksi on mitattu haki-

joiden oman asiantuntijan tekemässä tutkimuksessa 8,4–9,4. Lahden taa-

jama-alueiden maaperän taustapitoisuudet on mitattu vuonna 2013 Geolo-

gian tutkimuskeskuksen toimesta. Tutkimuksessa otettiin 195 pintamaa-

näytettä eri puolilta kaupunkia. Maanäytteiden pH on ollut GTK:n tutkimuk-

sessa kolmea poikkeusta lukuun ottamatta alle 6,6. Renkomäestä mitattu-

jen maanäytteiden pH on siis ollut luonnottoman korkea.  

 

Selitystä ei ole myöskään sille, miksi Renkomäen vedenottamon kaivoista 

kaivojen 3 (1143) ja 4 (1144) sulfaattipitoisuudet ovat vähitellen nousseet 

tarkkailun aikana ja miksi kaivon 5 (1145) sulfaattipitoisuudet ovat olleet 

koko pohjavesitarkkailun ajan normaalia korkeammalla. Lausunnon liittee-

nä on viisi kaaviota, joissa on esitetty pohjaveden ja vedenottamon kaivo-

jen tarkkailun sulfaatti- ja uraanituloksia Renkomäestä 1990-luvulta lähtien. 
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Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on Hämeen vesienhoidon 

toimenpideohjelmassa luokitellut Renkomäen pohjavesialueen pääasialli-

sesti sulfaatin pohjavettä heikentävän vaikutuksen takia riskipohjavesialu-

eeksi. Merkittäviksi riskitoiminnoiksi on nimetty maa-ainesten otto ja liiken-

ne (Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021).  

 

Hakija on esittänyt hakemuksessaan, että lupaa haetaan soran ja hiekan 

ottamisen jatkamiseen nykyistä luvan mukaista aluetta pienemmällä alu-

eella. Kyse ei kuitenkaan ole ottoalueen supistumisesta, vaan pinta-alaan 

ei ole uutta lupaa varten laskettu mukaan sitä osaa ottoalueesta, jolta otto 

on jo päättynyt ja alueella on aloitettu jälkihoito. Oton päättymisestä huoli-

matta alue lukeutuu ottoalueeseen ja on laskettava mukaan ottoalueen ko-

konaispinta-alaan.  

 

Koska selvitykset ovat puutteellisia, ei ole edellytyksiä arvioida sitä, pysty-

täänkö hankkeen ympäristövaikutuksia hallitsemaan maa-ainesten otto-

suunnitelmassa esitetysti. Mikäli tarkemmat tutkimukset osoittavat, että jo 

toteutetulla soranotolla on ollut nykyisellä suojakerrospaksuudella vaiku-

tusta pohjaveden laatuun, on oletettavaa, että ottosuunnitelmassa esitetty 

suojakerrospaksuuden ohentaminen aiheuttaa lisää muutoksia. 

 

Myönteistä on, että hakija on suunnitellut siirtävänsä työkoneiden tank-

kauspisteen pois ottoalueen pohjalta, mikä vähentäisi toteutuessaan poh-

javeden pilaantumisriskiä. Niin ikään myönteistä on se, että hakijat ovat 

päivittäneet Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen YVA-

yhteysviranomaisen 14.1.2014 lausunnon mukaisesti pohjaveden tarkkai-

luohjelman, selvittäneet vedenottamon suojavyöhykkeen leveyden ja että 

maisemointia on laajennettu suurelle osalle vanhaa ottoaluetta. Suunniteltu 

maisemoinnin vaiheistaminen siten, että ottoaluetta olisi auki mahdollisim-

man pieni alue kerrallaan, on pohjavesien suojelun kannalta myönteistä.   

 

Hakijat ovat suunnitelleet pyrkivänsä jättämään kerrallaan avoimeksi otto-

alueeksi noin 20 % vedenottamon valuma-alueesta, mikä on vastoin Hä-

meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 14.1.2014 esittämää 

kantaa. Kyseessä on laaja yhtenäinen ottamisalue, joka sijaitsee vedenot-

tamon läheisyydessä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

esittänyt kantanaan, että hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava huomi-

oon, että jälkihoitamattoman ottamisalueen - mukaan lukien myös vanhat 

jälkihoitamattomat alueet - pinta-ala ei saisi olla yli 10 %. 

 

Nykyisen luvan sallima soranotto on toteutettu vuosikymmeniä siten, että 

suuri osa pohjaveden muodostumisalueesta on avointa ja ilman pohjavettä 

suojaavaa kasvillisuutta ja maannoskerrosta. Aktiivisena olevan soranotto-

alueen pienentäminen ei muuta sitä tosiasiaa, että vaikka alueen maise-

mointia laajennetaan, laaja alue pohjaveden muodostumisalueesta pysyy 

avoimena ja vailla pohjavettä suojaavaa maannoskerrosta useita vuosia. 

Maannoskerroksen muodostuminen on hyvin hidasta. 
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Tarkkailujen ja selvitysten perusteella pohjaveden tiedetään virtaavan kohti 

vedenottamoita ja pohjaveden muodostumisalueella on todettu normaalia 

korkeampia pitoisuuksia haitta-aineita, kuten sulfaattia.  

 

Hakijat ovat esittäneet valtatien 4 vaikuttavan pohjaveden laatuun. Tienpi-

don ei ole Lahdessa havaittu vaikuttaneen pohjaveden sulfaattipitoisuuk-

siin muilla pohjavesialueilla siinä määrin kuin Renkomäen pohjavedessä 

on havaittu muutoksia. Virtaussuuntien perusteella ottoalueen pohjaveden 

sulfaatti on peräisin maa-ainesten ottoalueelta. Tienpidon vaikutuksien sel-

vittämiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tulee asentamaan tä-

män vuoden aikana tarkkailuputkia ottoalueen ja vedenottamon välille val-

tatien 4 molemmin puolin. 

 

Arvio hankkeen hyödyistä  

 

Lahden ympäristöpalveluiden kanta on, että Renkomäen maa-ainesten ot-

toalueen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on sinänsä kannatetta-

vaa, mutta se ei saa vaarantaa Renkomäen vedenottamon vedenottoa. 

Lahden seudulla on muita mahdollisia Renkomäkeä korvaavia soranotto-

alueita ja kalliokiven ottoalueita.  

 

Vesilain mukainen lupaharkinta 

 

Renkomäestä on otettu soraa ja hiekkaa 1960-luvulta lähtien yli 50 vuoden 

ajan. Sinä aikana Renkomäen ympärille on rakennettu useita asuinalueita, 

jotka nykyään ympäröivät soranottoaluetta lähes joka puolelta. Soranotto-

toiminnan melu- ja pölyhaitoista sekä tärinästä on tullut vuosien mittaan 

useita yhteydenottoja ympäristönsuojeluviranomaisille. Asuinalueiden li-

säksi heti ottoalueen eteläpuolella kulkevan Orimattilankadun varrella on 

melusuojelun ja liikenneturvallisuuden kannalta herkät kohteet Renkomäen 

ala-aste ja Renkomäen päiväkoti. Hankealuetta on suunniteltu virkistysalu-

eeksi jo 1980-luvulta lähtien. Virkistysaluevaraus on merkitty myös alueen 

osayleiskaavaan. Toteutuessaan hanke lykkäisi virkistysalueen toteutumis-

ta edelleen 15 vuodella. Lahden ympäristöpalvelujen kanta on, että soran-

ottotoiminta on jo nykyisellään haitannut vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisesti 

kohtuuttomasti aluetta ympäröivää asutusta. 

 

Renkomäen vedenottamolta ottaa vettä Lahti Aqua Oy:n lisäksi myös Oy 

Hartwall Ab. Lahden ympäristöpalvelujen kanta on, että arvioitaessa hank-

keesta mahdollisia syntyviä hyötyjä ja haittoja on otettava huomioon myös 

mahdolliset taloudelliset edunmenetykset sekä Lahti Aqua Oy:lle että Oy 

Hartwall Ab:lle, jos hankkeesta aiheutuu vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisia 

pohjavesivaikutuksia, jotka rajoittavat tai estävät vedenottoa ja käyttöä.  

 

Lupaviranomaisen on erittäin tarkkaan harkittava, onko hakijoiden esittämä 

näyttö riittävän vakuuttava sen osoittamiseen, ettei hankkeesta aiheudu 

pohjavesivaikutuksia. Samalla on oltava riittävä varmuus siitä, että soranot-

totoiminnasta saatava hyöty on vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 koh-

dan mukaan huomattava verrattuna siitä mahdollisesti yleisille tai yksityisil-
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le eduille koituviin menetyksiin. Lupaharkinnassa on myös huomioitava se, 

että soranottotoiminta on haitannut vesilain 3 luvun 4 §:n toisen momentin 

mukaisesti kohtuuttomasti alueen asutusta.  

 

Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanta on, ettei vesilain 

mukaista lupaa tule myöntää tämänhetkisten tietojen perusteella.  

 

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

 

3) Oy Hartwall Ab on Lahden merkittävänä työllistäjänä ja Renkomäen 

alueella syntyvän pohjaveden käyttäjänä tuonut esiin omat huolensa alu-

een kehittämisestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista riskeis-

tä. Laadukas pohjavesi ja oma kaupungin yleisestä vesijohtoverkosta riip-

pumaton syöttöputki suoraan vedenottamolta olivat erittäin suurena tekijä-

nä siinä, kun muistuttaja päätti aikanaan rakentaa uuden panimon ja virvoi-

tusjuomatehtaan Lahteen. Hartwallin tuotantolaitoksen sijoituspaikkaa mie-

tittäessä tiedossa olivat niin alueen soranotto kuin myös soranoton lupa-

ehdot. Investointi on edelleen yksi elintarvikealan suurimpia Suomessa, 

tuotanto kokonaisuudessaan perustuu nykyisen pohjaveden laatuun. Nyt 

soranotolle ollaan hakemassa ajallista laajennusta sekä ottotason syven-

tämistä. Muistuttajan mielestä tämä lisää oleellisesti riskejä pohjaveden 

laadun huonontumisesta, mikä heijastuisi välittömästi myös tuotantolaitok-

sen toimintaan.  

 

Huomiotta ei voi jättää mahdollisen onnettomuus- ja vahinkotilanteiden ai-

heuttamien haitta-aineiden kulkeutumista hidastavan maa-aineskerroksen 

ohentumista, mikä nostaisi riskin vaikuttavuutta pohjaveden pilaantumi-

seen.  

 

Muistuttaja jakelee juomia koko Suomeen. Pohjaveden laadun hyödyn ja 

menetyksen rahallista suuruutta on näin ollen haastavaa määritellä tar-

kemmin. On kuitenkin selvää, että se on hyvin suuri. Renkomäen veden li-

kaantuminen johtaa tuotantolaitoksen toiminnan keskeytymiseen määritte-

lemättömäksi ajaksi ja vaarantaa koko juoman valmistuksen tulevaisuuden 

Lahdessa.  

 

Muistuttaja on erittäin huolestunut Renkomäen maa-ainesalueen kehittä-

mishankkeen mahdollisista seurauksista puhtaan ja korkealaatuisen veden 

saatavuuteen myös tulevaisuudessa. 

 

Raakaveden laatuanalyysien tulokset ovat olleet lainsäädännön vaatimus-

ten mukaisia, joskin muutamissa analyyseissa muistuttaja on havainnut 

muutoksia. Näytteet on otettu tuotantolaitokseen toimitetusta raakavedes-

tä. Tällä hetkellä vesi toimitetaan kaivoista 1143 ja 1145. Kaivo 1143 on 

otettu käyttöön viimeisen viiden vuoden sisällä. Muistutuksen liitteessä 1 

on kuvaajat johtokyvystä sekä sulfaatti-, nitraatti, uraani- ja radon-

pitoisuuksista. Muutoksiin on saattanut vaikuttaa alueella tapahtunut so-

ranotto.  
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Muistuttajan näkemys on, että soranoton jatkaminen ja ottotason syventä-

minen lisäisivät merkittävästi pohjaveden laaturiskejä ja taloudellisia riske-

jä. Renkomäen maa-ainesalueen jatkokehittämisen tulisi ensisijaisesti täh-

dätä alueellisesti erittäin merkittävän pohjavesialueen suojelun parantami-

seen muun muassa maisemoinnin ja ennallistamisen keinoin. Maa-

ainesten oton laajentamissuunnitelmat eivät missään määrin palvelisi tätä 

tarkoitusta.  

 

4) AA (398-22-151-2) on pitänyt käsittämättömänä, että keskellä omakoti-

aluetta sallitaan jatkuva työkoneista, peruutustutkista ja murskaimista joh-

tuva melusaaste. Lisäksi työkoneiden ja kuorma-autojen renkaiden nostat-

tamasta hiekkapölystä aiheutuu jatkuvasti pölyhaittaa, joka leviää tuulen 

suunnasta riippuen pitkälle Renkomäkeen ja Nikkilään. Pölyä joutuu hen-

gittämään jatkuvasti ja pölylaskeumat jäävät talojen katoilta sateiden jäl-

keen räystäskouruihin. Pölylaskeumaa kertyy vuositasolla todella paljon. 

Muistuttaja on asunut yli 20 vuotta Renkomäessä. Asia häiritsee paljon 

muitakin etelä-lahtelaisia. 

 

 

HAKIJAN SELITYS Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen 1) lausunnosta 

hakija on todennut, että se osa tukitoimintoaluetta, jossa käsitellään 

polttoainetta (tankkausalue), tullaan siirtämään pois tuotantoalueen 

pohjatasolta. Tankkauspaikka tullaan kattamaan. Tankkauspaikan alueelta 

ei synny merkittävässä määrin hulevesiä. Vedet johdetaan pois alueelta 

öljynerotuskaivon kautta viemäriin. Koneiden säilytys tehdään työaikojen 

ulkopuolella ottosuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Rudus Oy:n koko 

henkilöstö sekä aliurakoitsijat saavat säännöllisesti muun muassa 

ympäristövahinkotilanteiden hoitoon liittyvää koulutusta, jolla öljyvahingon 

riskiä on voitu huomattavasti pienentää. 

 

Avoimena olevaa ottamisaluetta tullaan pienentämään mahdollisimman 

nopealla aikataululla huomioiden tuotannon ja turvallisen työskentelyn vaa-

tima tilantarve. Ottamistoiminta tullaan suunnittelemaan niin, että avoimena 

oleva yhteispinta-ala laskee. Alueelle suunniteltu soranotto edellyttää kui-

tenkin korkeiden työaikaisten rintausten madaltamista porrastamalla otto-

toiminta useammalle tasolle. Tämä vaatii enemmän avoimena olevaa ot-

tamispinta-alaa kuin tavanomainen ottamistapa, koska työskentelyn vaati-

ma tila on huomioitava porrastuksessa. 

 

Koko Renkomäen tuotantoalue huomioiden (myös tämän lupahakemuksen 

ulkopuoliset alueet) on alueen jälkihoito aloitettu jo suunnitelmallisesti. Jäl-

kihoitoa tullaan jatkamaan vaiheistetun toiminnan aikana ottosuunnitel-

massa esitetyn mukaisesti.  

 

Lausunnossa esitetty tavoite ottamisalueen maksimipinta-alasta on 20 

ha/noin 10 % Renkomäen vedenottamon valuma-alueesta, joka tullaan 

huomioimaan tuotannon tulevassa suunnittelussa. Tilanteeseen pääsemi-
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nen vaatii järjestelmällistä ottoa alueella, jotta kiviainesvaranto voidaan 

samanaikaisesti hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Lausunnossa on mainittu, että osa-alueen 3 vielä luonnontilaiselta noin 10 

ha:n alueelta ei tule ottaa aineksia ennen kuin avoinna olevan ottamisalu-

een pinta-ala on alle 25 ha. Tämä huomioidaan tuotannon suunnittelussa. 

Nyt ottotoiminnan kohteena olevia alueita jälkihoidetaan pinta-alaltaan riit-

tävästi ennen kuin edellä mainitulle osa-alueen 3 luonnontilaiselle alueelle 

edetään. 

 

Avoimena olevan ottamisalueen pinta-ala voidaan raportoida lausunnon 

mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain kartta-

esityksenä.  

 

Alueelle voidaan asentaa lausunnossa mainittu uusi pohjavesiputki esitet-

tyyn paikkaan. Mikäli putki tuhoutuu toiminnan aikana, on asennus uusitta-

va tai putki kunnostettava. Mikäli Renkomäen alueella toteutetaan pohja-

veden yhteistarkkailu, tulee Rudus Oy ja Lahden kaupun-

ki/kaupunkiympäristö ehdottomasti olemaan mukana hankkeessa. 

 

Lahden kaupungin ympäristöpalveluiden 2) lausunnosta hakijat ovat 

todenneet, että Rudus Oy ja Lahden kaupunki/kaupunkiympäristö on teet-

tänyt asiantuntijakonsulteilla useampia selvityksiä liittyen tarkkailussa ha-

vaittuihin poikkeamiin pohjaveden laadussa. Selvitykset on tehty viran-

omaisten ohjauksessa ja ne ovat viranomaisen hyväksymiä. Selvitykset 

ovat Rudus Oy:n ja Lahden kaupunki/kaupunkiympäristön käsityksen mu-

kaan riittäviä. 

 

Alueelle on hyväksytty tarkkailuohjelma, jonka mukaan tarkkailua tällä het-

kellä toteutetaan. Tarkkailuun on valittu viranomaisen hyväksymät tarkkai-

lupisteet, joiden on katsottu edustavan pohjaveden tilaa riittävällä tasolla. 

Näissä tarkkailupisteissä ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia pohjave-

den laadussa. 

 

Lausuntoon liitetyissä vedenottamon kaivojen tarkkailutuloksissa on havait-

tavissa viimeisen kymmenen vuoden aikana sulfaattipitoisuuksien lasku 

kaivoissa 1143 ja 1145. Pitoisuudet ovat olleet huomattavasti alle talous-

veden raja-arvojen. Edellä mainittu huomioiden Rudus Oy:n ja Lahden 

kaupunki/kaupunkiympäristön käsityksen mukaan nykyisestä ottotoimin-

nasta ei ole merkittävää haittaa pohjaveden laadulle Renkomäen alueella. 

 

Toiminnan aikana jatketaan pohjaveden tarkkailua hyväksytyn tarkkailuoh-

jelman mukaisesti ja pienennetään avoimena olevan ottamisalueen pinta-

alaa ELY-keskuksen lausuntoon annetun selvityksen ja ottamissuunnitel-

man mukaisesti, mikä vähentää edelleen toiminnan vaikutuksia pohjave-

teen. 

 

Rudus Oy ja Lahden kaupunki/kaupunkiympäristö ovat toivoneet, että toi-

minta-alueen pinta-alassa huomioitaisiin vain tämän ottosuunnitelman mu-
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kaiset toiminnat. Muut alueet on jälkihoidettu kulloistenkin maa-ainesten ot-

tolupien mukaisesti. Tämän ottosuunnitelman mukaisen toiminnot eivät 

ulotu edellä mainituille alueille. 

 

Rudus Oy on toteuttanut Renkomäen soranottoalueella LUMO-ohjelman 

mukaista jälkihoitoa, jonka tavoitteena on palauttaa kasvillisuus nopeam-

min kuin perinteistä alueen männytystä käyttämällä. Tulokset ovat hyvin 

lupaavia ja niitä tullaan hyödyntämään myös lupahakemuksen kohteena 

olevalla alueella edistäen samalla luonnon monimuotoisuutta.  

 

Lausunnossa on esitetty, että kuljetuskustannuksia ei tulisi huomioida ki-

viaineksen arvoa määritettäessä. Lausunnossa on myös todettu, että Lah-

den seudulla on muita mahdollisia Renkomäkeä korvaavia soranottoalueita 

ja kalliokivenottoalueita. Rudus Oy:n käsityksen mukaan kuljetuskustan-

nukset on huomioitava tuotteiden arvossa siltä osin kuin ne koskevat ki-

viaineksia, joiden käyttökohteisiin ei löydy vastaavia tuotteita vastaavilta 

kuljetusetäisyyksiltä käyttökohteisiin nähden. Kiviainestuotteille on olemas-

sa standardoidut laatuvaatimukset kunkin käyttötarkoituksen mukaan, jo-

ten korvaavien materiaalien toimittaminen ei ole mahdollista kaikilta maa-

ainesten ottoalueilta. 

 

Lausunnossa on esitetty, että soranottotoiminta on haitannut kohtuutto-

masti läheisen asuinalueen asukkaita. Viranomainen on saanut useita yh-

teydenottoja liittyen meluun, pölyyn ja tärinään. Renkomäen alueella jalos-

tetaan sorasta kiviainestuotteita seulomalla ja murskaamalla. Louhintaa ei 

alueella tehdä, joten toiminnasta ei aiheudu merkittävää tärinähaittaa naa-

purustolle. Melu- ja pölysuojaukseen alueen toiminnoissa kiinnitetään eri-

tyistä huomiota. Toiminnan aiheuttamia pöly- ja meluhaittoja on mallinnettu 

ottosuunnitelmassa kuvatun mukaisesti eikä toiminnasta aiheutuvan haitan 

ole arvioitu olevan kohtuutonta tämän perusteella. 

 

Oy Hartwall Ab:n 3) muistutuksen mukaan toiminnan ajallinen laajentami-

nen ja ottotason syventäminen lisäävät oleellisesti riskejä pohjaveden laa-

dun huonontumiselle. Muistutuksen liitteeseen on koottu kuvaajia eri poh-

javeden laatuparametreista (sähkönjohtokyky, sulfaatti, nitraatti, uraani ja 

radon). Rudus Oy ja Lahden kaupunki/kaupunkiympäristö on teettänyt asi-

antuntijakonsulteilla selvityksiä liittyen ottosuunnitelman mukaisen ottotoi-

minnan riskeihin. Selvitysten mukaan ottamisella ei ole haitallisia vaikutuk-

sia pohjaveden laatuun. Rudus Oy ja Lahden kaupunki/kaupunkiympäristö 

suunnittelee ottotoimintansa siten, että kerralla avoimena olevan ottoalu-

een pinta-ala tulee pienenemään nykyisestä. 

 

Lausunnon liitteenä olevien kuvaajien perusteella sähkönjohtavuuden, sul-

faatin ja uraanin pitoisuudet vedenottamolla ovat laskeneet vuodesta 2008 

lähtien. Renkomäen tuotantoalueella on ollut toimintaa koko tämän ajan ja 

avoimena olevan ottoalueen suuruusluokka on pysynyt samana. Kuvaajien 

perusteella pohjavedessä havaittu nitraatin määrä on kasvanut (soran otto-

toiminta ei aiheuta nitraattipäästöjä) sekä radonin määrä on noussut. Ve-

denottamolla on havaittavissa laskeva trendi tyypillisimpien soranoton indi-
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kaattorien sulfaatin ja sähkönjohtavuuden suhteen. Kuten nitraattipitoisuu-

desta voidaan havaita, alueella on useita eri kuormituslähteitä, jotka vaikut-

tavat pohjaveden tilaan. 

 

AA:n 4) muistutuksessa kuvataan naapuruston näkemys ottotoiminnan ai-

heuttamista haitoista kuten melusta ja pölystä. Muistutuksessa mainitaan 

erikseen työkoneiden peruutustutkat. Toiminnan melu- ja pölypäästöt täyt-

tävät toiminnalle asetetut vaatimukset mallinnustulosten perusteella. Tuo-

tantoalueella on työkoneissa käytettävä työturvallisuussyistä merkkiääntä 

koneiden peruuttaessa. Koneisiin on saatavilla erilasia varoitusääniä, 

mahdollisuuksien mukaan koneissa käytetään vähemmän ympäristöön le-

viävää merkkiääntä.  

 

Hakija on vuosina 2013 ja 2016 teettänyt mielikuvatutkimuksen lähialueen 

asukkaille. Hakija huomioi kyselyjen tulokset sekä saadun avoimen palaut-

teen toiminnassaan. Kyselyn tulosten mukaan hakija on parantanut toimin-

taansa ympäristöasioiden huomioinnissa ja naapuruston tiedottamisessa 

sekä huomioinnissa Renkomäessä tutkimusten välillä. Lisäksi hakija osal-

listuu säännöllisesti paikallisiin tapahtumiin, muun muassa Renkomäki 

-päivään ja päiväkodin sekä koulun tapahtumiin. 

 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee maa-

ainesten ottamista osa-alueen III pohjoisosassa olevalta avaamattomalta 

4,0 ha:n suuruiselta alueelta kiinteistöillä Iijärvenmetsä 398-407-1-149, 

Kaupunginmaa 398-407-1-158, Kaupunginmaa 398-407-1-156 ja Kaupun-

ginmaa 398-407-3-75 sekä Kaupunginmaa 398-407-2-314. 

 
Aluehallintovirasto myöntää Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimi-

alalle, kunnallistekniikka sekä Rudus Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen 

Renkomäen pohjavesialueelta Lahden kaupungissa Lahden kaupungin 

omistamilta kiinteistöiltä Vatajanmetsä (398-407-2-280), Kaupunginmaa 

(398-407-2-314), Kenttämaa (398-407-2-180), Kaupunginmaa (398-407-3-

75), Soramäki II (398-407-2-302), Iijärvenmetsä (398-407-1-149), Kaupun-

ginmaa (398-407-1-158), Soramäki (398-407-2-250) ja Kaupunginmaa 

RN:o  (398-407-1-156) sekä Rudus Oy:n omistamilta kiinteistöiltä Soramä-

ki I (398-407-2-282), Kankaanmäki (398-407-2-292) ja Soramäki (398-407-

12-0) hakemukseen liitetystä suunnitelmasta ilmenevällä tavalla siten rajoi-

tettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. 

 

Lupa on voimassa ottoalueen eri osa-alueilla seuraavasti: 

- osa-alue I  31.12.2021 saakka 

- osa-alue II  31.12.2022 saakka  

- osa-alue III  31.12.2029 saakka 

 

 Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 
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Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamää-

räyksiä. 

 

Lupamääräykset 

 

Maa-ainesten ottaminen 

 

1) Maa-ainesten otto on toteutettava siten, että se saa ulottua osa-alueella 

I suunnitelman mukaisesti korkeudelle +83,25 … +85,25 m, osa-alueella II 

suunnitelmasta poikkeavasti korkeudelle +83,00 m ja päätöksen mukaises-

ti rajatulla osa-alueella III suunnitelman mukaisesti korkeudelle +80,0 m. 

 

Luvan saajan tulee toimittaa tarkistetut maa-ainesten ottoa koskevat piirus-

tukset ja tarkistetut arviot maa-ainesten ottomääristä Hämeen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle 

sekä Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi, kun 

päätös on saanut lainvoiman. 

 

2) Ottotoiminta on toteutettava vaiheittain siten, että kaivetut kohdat mai-

semoidaan osa-alueittain ottamisen etenemisen mukaan.  

 

Osa-alueella III maa-ainesten oton saa aloittaa sen jälkeen, kun Hämeen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  

-vastuualue on todennut osa-alueiden I ja II jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi 

hyväksyttävällä tavalla.  

 

Luiskat on muotoiltava siten, että alue sopii korkeussuhteiltaan ympäröi-

vään maastoon.  

 

 3) Maa-ainesten otto on järjestettävä niin, että polttoaineiden, öljyjen tai 

muiden haitallisten aineiden joutuminen maaperään estyy. Maa-ainesten 

varastoinnista ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa.  

 

  4) Ottoalueella ei saa säilyttää polttoaineita, öljyä eikä muita pohjavettä 

pilaavia aineita. Tällaisia aineita ei saa käyttää siten, että pohjaveden pi-

laantuminen on mahdollista. Ottoalueella ei saa säilyttää, huoltaa tai tanka-

ta työkoneita tai kuljetuskalustoa.  

 

 Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti siten, 

että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

vien aineiden ja toiminnan aikaisten hulevesien pääsy maaperään ja poh-

javeteen estetään.  

 

Tukitoiminta-alueen vedet on johdettava öljynerottimen jälkeen pohjaveden 

muodostumisalueen ulkopuolelle. 

 

Alueen pintamaat on mahdollisuuksien mukaan käytettävä jo otettujen alu-

eiden viimeistelyyn ja muutoin sijoitettava alueen reunaosiin siten, ettei 

niistä aiheudu pohjaveden laadun huonontumista. 
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 5) Luvan saajalla on oltava öljyvahingon varalta toimintasuunnitelma ja  

-valmius. Öljyvahingosta on välittömästi ilmoitettava Lahden kaupungin öl-

jyvahinkojen torjuntatyön vastuuhenkilölle ja Hämeen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle.  

 

 6) Luvan saajan on valvottava, ettei ottoaluetta maa-ainesten oton aikana 

käytetä kaatopaikkana ja ettei alueelle muutenkaan joudu pohjaveden laa-

dulle haitallisia aineita.  

 

 Ottoalueelle johtavat ajoväylät on tarvittaessa varustettava lukittavilla puo-

meilla.  

 

Tarkkailu 7) Luvan saajan on täydennettävä hakemukseen liitettyä 4.4.2014 päivät-

tyä tarkkailuohjelmaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

kanssa sovittavalla tavalla. Hankkeen vaikutuksia alueen pohjavedenkor-

keuteen ja pohjaveden laatuun koskeva tarkkailu tulee aloittaa ennen kuin 

tässä luvassa tarkoitettu maa-ainesten ottotoiminta aloitetaan. 

 

Täydennetty tarkkailusuunnitelma on toimitettava tiedoksi Lahden kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

 Tarkkailu voidaan suorittaa yhteistarkkailuna.  

 

8) Tarkkailujen sekä pohjaveden laatunäytteiden tulokset on toimitettava 

toimintavuoden loppuun mennessä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Lahden 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viranomaisten kanssa sovitta-

valla tavalla.   

 

Tarkkailutiedot on vaadittaessa annettava niille, joiden oikeutta tai etua 

asia voi koskea. 

 

9) Avoimena olevan ottamisalueen pinta-alaa on seurattava ja tulokset ra-

portoitava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle karttaesityksenä 

vuosittain. 

 

Korvaukset 

 

 10) Luvan saaja on vastuussa maa-ainesten ottamisesta mahdollisesti ai-

heutuvasta vesilain mukaan korvattavasta edunmenetyksestä.   

 

Mikäli lupamääräyksessä 7) tarkoitetussa tarkkailussa tai muutoin havai-

taan, että tässä päätöksessä tarkoitetusta maa-ainesten ottamisesta ai-

heutuu pohjaveden määrän olennaista vähenemistä tai laadun heikkene-

mistä, on luvan saajan viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin sanottujen 

haittojen poistamiseksi ja ilmoitettava asiasta Hämeen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle sekä Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. Maa-ainesten otto on tällöin välittömästi keskeytettävä.  
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 Mikäli maa-ainesten ottaminen estää tai huomattavasti vaikeuttaa vedenot-

toa, luvan saaja voidaan korvaukseen oikeutetun vaatimuksesta määrätä 

korvauksen sijasta tekemään tarpeelliset toimenpiteet vedensaannin tur-

vaamiseksi.  

 

Jälkihoito ja maisemointi 

 

 11) Ottamisalueen osa-alueiden I ja II jälkihoito ja maisemointi on toteutet-

tava vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan, jotta alueelle saadaan 

muodostettua pohjavettä suojaava aluskasvillisuus ja maannoskerros 

mahdollisimman nopeasti. 

 

Osa-alueen III maisemointityöt on saatettava loppuun viimeistään kahden 

vuoden kuluttua maa-ainesten oton lopettamista. 

 

Toiminnan aloittaminen  

 

12) Maa-aineksen ottaminen on aloitettava osa-alueella I kolmen vuoden 

kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että 

lupa muutoin raukeaa.  

 

Ilmoitukset 

 

13) Tämän päätöksen mukaisesta maa-aineksen ottamisen aloittamisesta 

on kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava Hämeen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle sekä Lahden kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaiselle.  

 

14) Ottamisen päättymisestä on 60 päivän kuluessa ilmoitettava Etelä-

Suomen aluehallintovirastolle, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle sekä Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Perustelut Hankekuvaus ja -alue 

 

Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Renkomäen vedenhankintaa varten 

tärkeän pohjavesialueen (0439802) pohjaveden muodostumisalueella. 

Pohjavesialueen pinta-ala on 6,19 km2, josta pohjaveden muodostumis-

alueen osuus on 3,45 km2. Pohjavesi virtaa ottoalueelta kohti Renkomäen 

vedenottamoa, johon on matkaa ottoalueen eri osista 0,3–1,2 km. Pohja-

vesialue on luokiteltu riskialueeksi pohjavettä uhkaavien toimintojen vuok-

si. Pohjavesialueen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi.  

 

Maa-ainesten oton vaikutuksista pohjaveteen 

 

Tutkimusten mukaan pohjavesialueella tapahtuva soranotto usein kohottaa 

pohjaveden haitallisia ainepitoisuuksia, lisää likaantumisriskiä ja voi siten 

vaarantaa pohjaveden laatua merkittävästi. Nykyisin pidetään jo maan 

luonnollisen pintakerroksen poistamista huomattavana riskinä pohjaveden 
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suojelulle. Tehtyjen tutkimusten perusteella ja yleistä varovaisuusperiaatet-

ta noudattaen on vedenottamoiden suoja-alueille asetettu maa-ainesten ot-

tamisen, ottamispinta-alojen ja suojakerrospaksuuksien osalta ympäristö-

hallinnon oppaissa muun muassa seuraavia tavoitteita: 

 

- Lähisuojavyöhykkeillä ottotoimintaa tai jälkihoitamattomia ottoalueita ei 

saisi olla lainkaan.  

- Jo avatuilla vanhoilla ja kunnostettavilla lähisuojavyöhykkeiden otta-

misalueilla suojakerroksen paksuuden tulisi olla vähintään 6 m.  

- Kaukosuojavyöhykkeillä jälkihoitamattomien soranottoalueiden yhteis-

pinta-ala ei saisi olla alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet huomi-

oon ottaen yli 10 - 20 % kaukosuojavyöhykkeen pinta-alasta. Suojaker-

roksen paksuuden tulisi olla vähintään 4 m.  

Termit lähisuojavyöhyke ja kaukosuojavyöhyke liittyvät pohjavedenotta-

moiden ympärille määrättäviin suoja-alueisiin. Otettavan pohjaveden laa-

dun turvaamiseksi suoja-alueet on usein jaettu lähi- ja kaukosuojavyöhyk-

keisiin. Lähisuojavyöhykkeillä on pyritty muun muassa estämään ottamoi-

den hygieenistä likaantumista. Nyrkkisääntönä on ollut, että vyöhyke ulot-

tuu vähintään 500 m:n etäisyydelle ottamosta. Lähisuojavyöhykkeen ulko-

puolelle määrättyjen kaukosuojavyöhykkeiden rajoitukset ovat lievemmät. 

Suoja-alueita koskevissa vesioikeuksien sekä sittemmin aluehallintoviras-

toja edeltäneiden ympäristölupavirastojen päätöksissä on kuitenkin 1990-

luvulta alkaen pitkälti luovuttu vyöhykejaosta, jolloin koko pohjavedenotta-

mon valuma-alue on määrätty samaksi suojavyöhykkeeksi, jos se ei ole ol-

lut kovin suuri. Maa-ainesten ottaminen on suoja-aluepäätöksissä yleensä 

jätetty tapauskohtaisen harkinnan piiriin eli suoja-aluemääräyksissä on 

edellytetty, että maa-ainesten ottamiseen suoja-alueelta on haettava vesi-

lain mukainen lupa. Vaikka ottamon ympärillä ei olisikaan vesilain mukai-

sesti määrättyä suoja-aluetta, käytetään mainittuja termejä usein kuvaa-

maan lähialueiden merkitystä pohjaveden otolle kuten Renkomäen pohja-

vesialueella, jossa vedenottamolle ei ole määrätty vesilain mukaista suoja-

aluetta. 

 

Edellä mainitut ympäristöhallinnon oppaissa mainitut suositukset ja suun-

taa-antavat lukuarvot ovat heijastuneet lupaviranomaisten ratkaisukäytän-

töön. 

 

  Haitallisten vaikutusten rajoittaminen 

 

Osa-alueet I ja II  

 

Osa-alue I sijaitsee 0,4–0,6 km:n ja osa-alue II 0,3–0,9 km:n etäisyydellä 

Renkomäen pohjavedenottamosta. Ottoalueet sijaitsevat keskellä pohja-

veden muodostumisaluetta, josta vesi virtaa kohti muodostumisalueen 

pohjoisosassa sijaitsevaa ottamoa. Aluehallintovirasto katsoo hakemuk-

sesta poiketen, että osa-alueet I ja II sijaitsevat selvästi ottamon arvioidulla 

lähisuojavyöhykkeellä.  
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Ottoalueen ylin pohjavedenpinta on ollut korkeuden +74,0 m alapuolella ja 

maa-ainesten alin ottosyvyys näyttää poikkileikkauspiirustusten mukaan ol-

leen vuoden 2015 tilanteessa noin +83,5 m. Maa-ainesten oton edettyä 

yhä syvemmälle, on pohjaveden laadussa jo havaittu haitallisia muutoksia. 

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan haitat lisääntyvät, mikäli ot-

tosyvyys kasvaa ja uutta ottoaluetta avataan.  

 

Ottoalueet sijaitsevat lähellä Lahti Aqua Oy:n vedenottamoa, jota muun 

muassa Hartwall Oy:n käyttää virvoitusjuomatuotantoon. Vedenkäytölle 

maa-ainesten ottamisesta aiheutuvat mahdolliset vahingot voisivat olla 

merkittäviä.  

 

Aluehallintovirasto toteaa, että pohjavesialueilla sijaitsevat vanhat ja uudet 

otto-alueet eivät luvan myöntämisen edellytysten kannalta periaatteellisesti 

poikkea toisistaan. Tämän vuoksi maa-ainesten ottamisesta aiheutuvat 

haitat tulee estää etukäteen tehokkaasti varovaisuusperiaatetta noudatta-

en.  

 

Osa-alueella I suunniteltu maa-ainesten ottosyvyys on +83,25 … +85,25 m 

ja osa-alueella II +80,0 m. Aluehallintovirasto katsoo, ettei lupaa voida 

myöntää maa-ainesten ottamiseen osa-alueella II haetussa määrin, kun 

otetaan huomioon osa-alueen sijainti pohjaveden muodostumisalueella ja 

pohjavedenottamon lähialueella, jo avatun ottoalueen suuruus, maa-

ainesten oton vaikutukset, varovaisuusperiaate ja vallinnut lupakäytäntö 

maa-ainesten ottoa koskevissa asioissa. Aluehallintovirasto on määrännyt, 

että osa-alueella II maa-ainesten otto saa ulottua enintään nyt voimassa 

olevan maa-ainesluvan mukaiselle alimmalle ottokorkeudelle +83,0 m. 

Haetusta maa-ainesten kokonaisottomäärästä (6,3 milj. m3) osa-alueen II 

osuus on 710 000 m3. Jälkihoitovaiheessa osa-alueelle II oli suunnitelman 

mukaan tarkoitus tehdä 8,14 ha:n suuruinen tasanne korkeudelle +80,0 m. 

Kun lupamääräyksessä 1 alin ottokorkeus on määrätty 3,0 m suunniteltua 

ylemmäksi, pienenee maa-ainesten ottomäärä noin 250 000 m3:lla eli noin 

4,0 %:lla suunnitellusta ottomäärästä. Maa-aineksia voidaan siten ottaa 

osa-alueelta II noin 460 000 m3. Aluehallintovirasto on katsonut, että saa-

tava lisähyöty maa-ainesten ottamisesta korkeuden +83,0 m alapuolelta on 

vähäinen verrattuna mahdollisesti aiheutuvaan vahinkoon.  

 

Osa-alue III 

 

Osa-alue III sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja kuuluu pääosin 

ottamon arvioituun lähisuojavyöhykkeeseen. Alue sijaitsee 0,4–1,2 km:n 

etäisyydellä Renkomäen pohjavedenottamosta. Pohjoisosan avaamaton 

4,0 ha:n suuruinen alue on 0,4–1,0 km:n etäisyydellä ja kuuluu lähisuoja-

vyöhykkeeseen. Itäosan avaamaton 6,0 ha:n suuruinen alue 0,9–1,2 km:n 

etäisyydellä ottamosta ja se kuuluu pääosin lähisuojavyöhykkeeseen.  

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee maa-

aineksen ottamista alueen pohjoisosassa olevaa 4,0 ha:n suuruista avaa-

matonta aluetta pohjavedenottamon läheisyydessä samoista syistä kuin 
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osa-alueen II ottosyvyyttä on muutettu. Aluehallintoviraston arvion mukaan 

maa-ainesten ottomäärä pienenee noin 2 100 000 m3:llä.  

 

Muilta osin osa-alueelta III tapahtuvan maa-ainesten ottamisen haitallisia 

vaikutuksia ottamosta saatavan pohjaveden laatuun ja pohjavesialueeseen 

voidaan estää minimoimalla samaan aikaan avoinna olevien ottoalueiden 

kokonaispinta-ala. Aluehallintovirasto on tämän vuoksi määrännyt, että 

alueiden I ja II jälkihoito on saatettava loppuun ennen kuin maa-ainesten 

ottaminen osa-alueella III aloitetaan. Ottoalueiden I (4,35 ha) ja II (13,78 

ha) jälkihoidon jälkeen osa-alueella III on 14 ha jälkihoitamatonta ja 6 ha 

avaamatonta maa-ainesten ottoaluetta. Kun maa-aineksia otetaan osa-

alueelta III, on jälkihoitamatonta aluetta siten enintään 20 ha eli 11 % poh-

javedenottamon valuma-alueesta. 

 

Kun lupamääräyksen 1) mukaisesti pohjaveteen jätettävän suojakerroksen 

paksuus on osa-alueella III suunnitelman mukaisesti vähintään 6,0 m eikä 

avoimen ottoalueen pinta-ala lisäänny, polttoaineiden ja muiden pilaantu-

misen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen este-

tään ja alueen jälkihoito toteutetaan asianmukaisesti vaiheittain, toiminnas-

ta ei aiheudu haittaa ottamon vedenotolle eikä -laadulle. 

 

Rajoitusten tulkinta 

 

Luparatkaisu ja lupamääräys 1 rajoittavat ottomääriä. Lupamääräystä tul-

kittaessa ovat ensisijaisia kriteereitä ottoalueen ja -syvyyden rajaukset ot-

taen huomioon osa-alueella II lopputilannetta kuvaava karttapiirros ja siinä 

korkeuskäyrä +83 m. Otettavan maa-aineksen määrän suuruusluokaksi 

aluehallintovirasto arvioi noin 4,0 milj. m3 ktr seuraavasti: 

 

Osa-alue  Pinta-ala  Ottomäärä  

   (ha)        (m3) 

       I    4,35    250 000 

      II   13,78    460 000 

     III   20,00                   noin 3 290 000 

Yhteensä  38,13                   noin 4 000 000 

 

Lupamääräyksen 1 mukaan luvan saajien tulee toimittaa tarkistetut maa-

ainesten ottoa koskevat piirustukset ja tarkistetut arviot maa-ainesten ot-

tomääristä valvontaviranomaisille välittömästi, kun päätös on saanut lain-

voiman. 

 

Vesienhoitosuunnitelma 

 

Hankealue sijaitsee Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueella. Ren-

komäen pohjavesialue on arvioitu riskialueeksi ja sen kemiallinen tila on 

luokiteltu huonoksi. Pääasiallinen pohjavesialueen kemiallista tilaa heiken-

tävä aine on sulfaatti. Pohjavesialueen määrällinen tila on luokiteltu hyväk-

si.  
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Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 mukaan 

vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa 

pohjavesien tilaa niin, ettei niiden tila heikkene sekä pyrkiä kaikkien vesien 

vähintään hyvään tilaan. Toimenpideohjelmassa on Renkomäen pohjave-

sialueelle esitetty yhteistarkkailun järjestämistä.  

 

Luvan mukaisesti rajoitetulla maa-ainesten ottamisella ei ole vaikutusta ve-

sienhoitosuunnitelmassa eikä toimenpideohjelmassa esitettyjen pohjavettä 

koskevien tavoitteiden toteuttamisedellytyksiin. Maa-ainesten oton päätty-

minen ja määrätyt jälkihoitotoimenpiteet tulevat aikanaan parantamaan 

alueen pohjaveden tilaa ja tukevat siten edellä mainittujen tavoitteiden 

saavuttamista. 

 

Luonnonsuojelualueet 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonsuojelualueisiin. 

 

Kaavoitus ja alueen käyttöoikeus 

 

Hanke on kaavoituksessa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen.  Hakijat 

omistavat hankkeen edellyttämät alueet.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on maa-ainesten ottamista 

koskevaa asiaa tarkasteltu laajemmin kuin tässä lupa-asiassa, joka koskee 

lähinnä luvan myöntämisedellytyksiä pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten 

osalta.  

 

YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta 0-vaihtoehtoa, josta toisessa 

ottotoiminta päättyisi 30.8.2017 ja toisessa lupaa jatkettaisiin nykyisen 

luvan mukaisin rajauksin. Vaihtoehdon 1 mukaan ottoaluetta 

laajennettaisiin hankealueen pohjoispuolella olevalle noin 4 ha:n 

suuruiselle alueelle ja maa-aineksia otettaisiin nykyisen luvan mukaisilta 

ottosyvyyksiltä (+83 …+85 m). Vaihtoehdossa 2 maa-aineksia otettaisiin 

samalta alueelta kuin vaihtoehdossa 1, mutta se ulotettaisiin korkeudelle 

+78,0 m saakka.  

 

Yhteysviranomainen ei ole pitänyt vaihtoehtoa 2 toteuttamiskelpoisena. 

Hakijoiden suunnitelma on vaihtoehtojen 1 ja 2 sekoitus. Tehdyt selvitykset 

ja arviot hankkeen vaikutuksista on pitkälti otettu huomioon 

hakemussuunnitelmassa.  

 

Aluehallintovirasto on ottanut arviointimenettelyä tarkemmin huomioon 

hankkeen sijainnin Renkomäen pohjavedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, 

vaikutukset pohjavedenottamosta saatavan veden laatuun ja 

pohjavesialueeseen rajoittamalla ottamon lähialueella tapahtuvaa maa-

aineksen ottoaluetta ja ottosyvyyttä luparatkaisussa ja lupamääräyksessä 

1 esitetyllä tavalla. 
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Lupaharkinta 

 

Lupamääräysten mukaisesti rajoitettu hanke ei vaaranna yleistä 

terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuta huomattavia vahingollisia 

muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen 

toiminnassa taikka suuresti huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-

oloja. Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava edellä kuvattu 

hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 

menetyksiin vesilain mukaan arvioituna. Hakijat omistavat hankkeen 

edellyttämät alueet. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. 

 

Sovelletut säännökset Vesilain 3 luvun 4 §, 6 §:n 2 momentti, 7, 8 ja 11 § sekä 13 luvun 15 § 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

 Aluehallintovirasto ottaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon huomioon 

luparatkaisusta ja perusteluista ilmenevällä tavalla.  

 

Lahden kaupungin ympäristölautakunnan lausunnon ja Oy Hartwall 

Ab:n muistutuksen johdosta aluehallintovirasto toteaa, että maa-ainesten 

ottoa on rajoitettu siten, että toimittaessa lupamääräysten mukaisesti han-

ke ei vaaranna pohjaveden laatua eikä Hartwall Oy:n vedensaantia. Luvan 

myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

 

AA:n muistutuksesta aluehallintovirasto toteaa, että melusta ja pölystä ai-

heutuvat haitat käsitellään maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä. 

  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 17 360 euroa.  

 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta. 

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 annetun 

valtioneuvoston asetuksen (1524/2016) mukaisesti. Asetuksen liitteenä 

olevan maksutaulukon mukaan maa-aineksen ottamista koskevan asian 

käsittelystä peritään 17 360 euron suuruinen käsittelymaksu ottomäärän ol-

lessa yli 200 000 m3.  
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös  

Lahden kaupungin Tekninen ja ympäristötoimiala, kunnallistekniikka 

Rudus Oy/  

c/o Rudus Oy  

 

  Jäljennös päätöksestä  

Lahden kaupunki 

  Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristö ja luonnonva-

rat -vastuualue (sähköisesti) 

 Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) 

 

  Ilmoitus päätöksestä 

  Asianosaisille listan dpoESAVI-2300-2016 mukaan. 

 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla  

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallinto-

viraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Lahden kaupungin vi-

rallisella ilmoitustaululla. 
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

     

Liite    Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juha Helin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merja Ahti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Helin ja esitellyt ympäristölaki-
mies Merja Ahti. 

 



LIITE 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallin-
to-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 

sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 9.1.2017. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysy-
myksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu 
kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvonta-
viranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle 

 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallinto-

virastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä 
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää 
postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun 
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä.  

 
Aluehallintoviraston yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Ratapihantie 9, 00520 Helsinki  
postiosoite:   PL 110, 00521 Helsinki 
puhelin:   (vaihde) 0295 016 000 
fax:   09 6150 0533 
sähköposti:  ymparistoluvat.etela@avi.fi 
aukioloaika:   klo 8 - 16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyn-

timaksu 250 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suo-
ritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä ta-
pauksista, joissa maksua ei peritä. 


