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Päätös 
Päätin hyväksyä perusteluosassa esitetyn mukaisesti Lahti Energian 

Ilmarisentien lämpökeskuksen ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen 

ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta täydennettynä myöhemmin 

esitetyin määräyksin. 

Perustelut 
Tiivistelmä 

Lahti Energia On on tehnyt ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen 

ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta Ilmarisentien lämpökeskuksella. 

Ilmoitus koskee kaukolämmön tuotannon varmistamista Ilmarisentien 

lämpökeskuksella, mikäli maakaasua ei ole poikkeuksellisesti saatavilla. 

Lahti Energia varautuu käyttämään laitoksen polttoaineena 

kevytpolttoöljyä. Poikkeusta haetaan lämmityskauden loppuun eli 

30.4.2023 saakka. 

 

ILMOITUS 

Ilmoittaja 

Lahti Energia Oy 
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Kauppakatu 31 

15140 Lahti 

 

Yhteyshenkilö 

Eeva Lillman 

 

Sijainti ja ympäristöolosuhteet 

Ilmarisentien lämpökeskus 

Ilmarisentie 3 A 

15200 LAHTI 

 

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella.  

Alueen hulevedet johdetaan putkistoja pitkin kiinteistön koillispuolelle 

rautatien varteen avo-ojaan. 

 

Toimintaa koskevat luvat 

Lahden ympäristöpalvelut on rekisteröinyt Ilmarisentien lämpökeskuksen 

(osoite: Ilmarisentie 3 A Lahti) ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 

joulukuussa 2016 ympäristönsuojelulain (2014/527) 116 § ja 117 §:ien 

mukaisesti. 

 

Asia käsittely 

Lahti Energia Oy jätti ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta 24.8.2022 

ja täydensi sitä 19.10.2022. 



  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja. 

Laitokselle tehtiin tarkastus 23.9.2022. 

 

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta 

Ilmoitus koskee kaukolämmön tuotannon varmistamista Ilmarisentien 

lämpökeskuksella, mikäli maakaasua ei ole poikkeuksellisesti saatavilla. 

Poikkeusta haetaan lämmityskauden loppuun eli 30.4.2023 saakka. 

Nykyisessä maailmantilanteessa Venäjältä ei tule maakaasua Suomeen, 

vaan kaikki kaasu tulee Balticconnectorin kautta. Tämän kapasiteetti ei 

kuitenkaan riitä kattamaan nykyistä maakaasutarvetta ja tästä syystä 

maakaasun saatavuutta tullaan todennäköisesti rajoittamaan Suomessa 

lämmityskauden 2022–2023 aikana. Suomi ja Viro ovat vuokranneet 

yhdessä LNG-terminaalilaivan, jolla tullaan turvaamaan maakaasun 

saatavuus tulevaisuudessa. Terminaalilaivan aikataulusta ei kuitenkaan ole 

tarkkaa tietoa ja tästä syystä on varauduttava energiantuotannon 

varmistamiseen muulla polttoaineella. 

Tällä hetkellä laitoksella ei ole öljysäiliötä eikä öljyputkistoja, mutta laitos 

on alun perin suunniteltu myös öljykäyttöiseksi ja sisätiloihin on rakennettu 

öljyputket valmiiksi öljykoneikkoon saakka. Öljysäiliön sijoittamiseen on 

saatu lupa kiinteistön omistajalta. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. 

Asetuksen 1065/2017 vaatimukset eivät täyty purkupaikan osalta.  

Ympäristöministeriö on 4.3.2022 antanut ohjeistuksen ympäristönsuojelun 

valvontaviranomaisille koskien toimintaa mahdollisissa vakavissa 

maakaasun tai savukaasunpuhdistuksen kemikaalien saatavuushäiriössä. 

Ohjeistuksessa on huomioitu mm. päästöraja-arvojen noudattaminen 

poikkeuksellisessa tilanteessa sekä nestemäisten polttoaineiden varastointi 

ja käsittely. 
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Lahti Energia Oy:n on huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä varautua 

maakaasukatkoksiin tulevana lämmityskautena tilanteessa, jossa 

jompikumpi tai molemmat Kymijärven laitoksista ovat alhaalla pakkasen 

ollessa -20 astetta. Lahti Energia varautuu käyttämään Ilmarisentien 

laitoksen polttoaineena kevytpolttoöljyä, mikäli maakaasua ei ole 

poikkeuksellisesti saatavilla. Lahti Energian tavoitteena on, ettei 

Ilmaristentien laitoksella jouduta aloittamaan öljykäyttöä. Varautumiseen 

liittyvät laitteistot on kuitenkin testattava öljyllä. 

Lahti Energia Oy esittää seuraavia toimenpiteitä kaukolämmön tuotannon 

varmistamiseksi Ilmarisentien lämpökeskuksella: 

Lahti Energia hankkii laitokselle 50 m3 kaksivaippaisen 110 %:n suoja-

altaassa olevan öljysäiliön ja tarkastuspöytäkirja toimitetaan valvovalle 

viranomaiselle. Säiliössä on ylitäytönestin ja siihen asennetaan 

automaattinen pinnanmittaus.  Laitokselle rakennetaan öljyputkisto sekä 

öljyhälytykset, jotka liitetään automaatioon. Öljypoltin ja -koneikko 

varustetaan suoja-altailla, joissa on vuotovahdit.  

Öljyn purkupaikka ei nykyisellään täytä asetuksen 1065/2017 vaatimuksia. 

Purkupaikka on asfaltoitu, mutta se ei ole reunoiltaan korotettu. 

Purkutilanteita varten hankitaan siirrettävä vuotoallas. Purkupaikan 

läheisyydessä on sadevesikaivo, joka peitetään sulkumatolla purun 

yhteydessä. Purkupaikalle varataan imeytysaineita sekä 

öljyntorjuntavälineitä. Öljynpurku tapahtuu aina Lahti Energian työntekijän 

valvonnassa. Maksimikäytöllä 50 m3 kevytpolttoöljyä riittää arviolta noin 10 

tunnin käyttöön. Laitoksella käydään säännöllisesti laitoskierroksilla sekä 

tarvittaessa. Laitos on etävalvonnassa 24/7, tämän lisäksi se on myös 24/7-

päivystyksen piirissä. 
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Päästöraja-arvot 

Ympäristöministeriön antaman ohjeistuksen mukaan laitoksella 

noudatetaan varapolttoaineen päästöraja-arvoa, mikäli siirrytään 

polttamaan korvaavia polttoaineita maakaasun vakavassa 

saatavuushäiriössä. Ilmarisentien lämpökeskuksella ei ole jatkuvatoimista 

päästömittausta, vaan päästöt pyritään mittaamaan kertamittauksina 

asetuksen 1065/2017 mukaisesti. Laitoksella teetätetään kertaluontoisesti 

päästömittaus kevytpolttoöljyllä päästötason selvittämiseksi  

 

Aikataulu 

Aikataulu muutokselle on kiireellinen. Poikkeusta haetaan lämmityskauden 

loppuun eli 30.4.2023 saakka. 

 

ASIAN RATKAISU 

Hyväksyn Lahti Energia Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella 

tekemän ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta ja annan tällä 

päätöksellä tarpeelliset määräykset toiminnan saattamiseksi lain 

mukaiseksi. Poikkeuksellinen menettely saa jatkua enintään 30.4.2023 asti. 

 

Toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä: 

1. Laitoksen kevytöljykäyttö sallitaan ainoastaan silloin, kun maakaasua ei 

ole riittävästi saatavilla. 

2. Kevyttä polttoöljyä saa varastoida laitoksella vain välttämättömimmän 

tarpeen ajan. 

3. Polttoöljyn varastoinnin ja käytön aloittamisesta on ilmoitettava Lahden 

ympäristöpalveluille. 
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4. Öljynsiirtoputkistot tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa. Tarkastuksesta 

ja painekokeesta on toimitettava pöytäkirja Lahden ympäristöpalveluille 

ennen öljykäytön aloittamista. 

5. Polttonestesäiliö on varustettava ylitäytönestimellä, vuodonilmaisimella 

ja automaattisella pinnanmittauksella. Säiliön tulee olla kuntotarkastuksen 

perusteella A-luokan säiliöksi luokiteltu. Täyttöputki on varustettava 

Camlock-liittimellä. Siirrettävän vuotoaltaan kunto on varmistettava ennen 

jokaista säiliön täyttötilannetta. Öljyn varastointi- ja täyttöpaikan asfaltin 

on oltava ehjä ja siinä oleva reikä on korjattava. 

6. Sadevesikaivot on suljettava ennen polttonestesäiliön täyttöä. 

Sadevesikaivojen kannet on pidettävä koko talven puhtaana lumesta, 

jäästä ja roskista. Viemärin sulkukannen on asetuttava tiiviisti paikoilleen. 

7. Lämpökeskusrakennuksen sisällä olevat lattiakaivot ja lattian alla 

kulkevien kanaalien aukot on suljettava tiiviillä kansilla tai sulku- ja 

imeytysmatoilla ja kanaalissa oleva poistopumppu on kytketävä pois päältä 

öljykäytön ajaksi. 

8. Säiliö on suojattava törmäyksiltä raskailla törmäyssuojilla. 

Törmäyssuojat tulee huomiomaalata tai varustaa heijastimilla. 

9. Laitokselle tulee laatia toiminto-ohjeet öljyvahinkojen varalta. 

Polttonestesäiliön täyttö on tapahduttava Lahti Energian henkilökunnan 

valvonnassa. 

10. Onnettomuustilanteita varten on polttonestesäiliön, purkupaikan sekä 

kattilalaitoksen öljynsiirtoputkistojen läheisyyteen varattava 

öljynimeytysaineita ja keräysvälineitä.  

11. Lämpökeskuksen typenoksidipäästö (NO2) saa olla korkeintaan 600 

mg/m3n (O2 = 15 %) käytettäessä kevyttä polttoöljyä. (VNa 1065/2017 5 §, 

liite 1B, taulukko 1) 
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Päästömittaukset on pyrittävä tekemään kevyen polttoöljyn käytön 

alkaessa. Tarkkailusuunnitelmaa tulee täydentää kevyen polttoöljyn käytön 

osalta. 

12. Ennen toiminnan aloittamista on ympäristöpalveluille varattava 

tilaisuus laitoksen käyttöönottotarkastukseen. 

13. Polttoöljyn varastoinnin ja käytön aloittamisesta on ilmoitettava Lahden 

ympäristöpalveluille. 

 

PERUSTELUT 

Yleiset perustelut 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 §:ssä todetaan mm., jos 

onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin 

rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta 

poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta 

luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa 

aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu tilanne, jonka 

vuoksi ympäristölupaa, ilmoituspäätöstä tai toimintaa koskevan 

valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai tilanne, jossa 

voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa on 

toiminnasta vastaavan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnasta vastaavan on viipymättä 

ilmoituksen tekemisen jälkeen toimitettava viranomaiselle suunnitelma, 

jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa 

ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen 

aikana.  
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Viranomaisen on ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ja annettava 

tarpeelliset määräykset toiminnan palauttamiseksi lain ja sen nojalla 

annettujen säännösten ja määräysten mukaiseksi sekä tilanteesta 

aiheutuvan haitan ja vaaran poistamiseksi ja samalla asetettava määräaika, 

johon mennessä tämä on tehtävä. Lisäksi on tarvittaessa annettava 

toiminnan harjoittajan suunnitelman ja muun tiedon perusteella väliaikaiset 

määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset voidaan 

antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. 

Edellä annettuja määräyksiä noudattaen poikkeuksellisesta tilanteesta ei 

voida katsoa aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa tai terveyshaittaa. 

 

Ilmarisentien lämpökeskuksen toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään ja toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston 

asetusta keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja laitosten 

ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017, ns. PIPO-asetus). 

 

Poikkeamalla säännöksistä Lahti Energia haluaa varmistaa 

kaukolämmöntuotannon maakaasun saannin mahdollisesti estyessä. Lahti 

Energia on poikkeustilanneilmoituksessa esittänyt PIPO-asetuksen teknisiä 

vaatimuksia kevyempiä ratkaisuja poikkeustilanteen ajaksi, jonka 

arvioidaan kestävän enintään seuraavan lämmityskauden eli huhtikuun 

loppuun. Poikkeustilanne on mahdollinen silloin, jos jompikumpi tai 

molemmat Kymijärven voimalaitoksista ovat alhaalla pakkasen ollessa -20 

astetta.  
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Ympäristöministeriön 4.3.2022 julkaiseman muistion ”Toiminta 

mahdollisissa vakavissa maakaasun tai savukaasunpuhdistuksen 

kemikaalien saatavuushäiriöissä” mukaan voidaan nestemäisten 

polttoaineiden varastointi ja käsittely aloittaa valvojan hyväksynnällä 

noudattaen PIPO-asetuksen 10 ja 13 §:n vaatimuksia. Kyseisten pykälien 

joustomahdollisuuksia voidaan hyödyntää. 

 

Muistion mukaan toiminnassa on ensisijaisesti pyrittävä noudattamaan 

laitokselle asetuksissa säädettyjä velvoitteita. Muissa tapauksissa 

valvontaviranomainen soveltaa YSL 123 §:ää. Ympäristön pilaantuminen on 

rajoitettava tilanne huomioon ottaen mahdollisimman vähäiseksi.  

Ympäristönsuojelulaissa säädettyjä maaperän, pohjaveden ja meren 

pilaamiskieltoja on noudattava. 

 

Poikkeustilanneilmoituksessa esitetyt toimenpiteet eivät täytä PIPO-

asetuksen ympäristönsuojeluvaatimuksia nestemäisten polttoaineiden 

purku- ja täyttöpaikkojen osalta. Asetuksen 13 §:ssä sallitaan kuitenkin 

muiden vastaavan tasoisten menetelmien käyttö, jos 

energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on enintään 

viisi megawattia tai yhteenlaskettu toiminta-aika enintään 1500 

käyttötuntia vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona tai jos kyse on 

energiantuotantoyksiköstä, jossa nestemäisiä polttoaineita käytetään 

ainoastaan vara- tai käynnistyspolttoaineena. Ilmarisentien 

lämpökeskuksella polttoöljyä käytetään poikkeustilanteessa 

varapolttoaineena ja käyttötunnit viiden vuoden liukuvana keskiarvona 

arvioidaan olevan alle 1500 tuntia vuodessa. 
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Polttoöljyn käyttö ja varastointi on rajoitettu vain välttämättömimmän 

tarpeen ajaksi ja täyttöpaikan suojaus on järjestetty siirrettävällä 

vuotokaukalolla ja polttoaineen sade- ja jätevesiviemäriin pääsy estetään 

viemärin sulku- ja imeytysmatoilla sekä huolehtimalla asfaltin kunnosta. 

Laitoksen öljysäiliön tulee olla kuntotarkastettu A-luokan säiliö ja öljyn 

siirtoputkistot tulee tarkastaa ennen öljyn käyttöönottoa. Näiden 

toimenpiteiden katsotaan olevan ympäristönsuojelun kannalta riittäviä  

toiminnan ollessa lyhytkestoista ja rajoittuen tulevaan lämmityskauteen. 

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella.  

 

Ympäristöministeriön muistion (4.3.2022) mukaan, jos laitos siirtyy 

polttamaan maakaasua korvaavia polttoaineita, noudatetaan kyseisten 

varapolttoaineiden päästöraja-arvoja. Jos varapolttoaineita ei ole 

huomioitu rekisteröinnissä, voidaan noudattaa suoraan raja-arvoja, joista 

säädetään PIPO-asetuksessa.  

 

Yksilöidyn perustelut 

Öljykäyttö sallitaan ainoastaan maakaasun saatavuushäiriössä, koska 

laitoksen öljynpurkupaikka ei täytä valtioneuvoston asetuksen keskisuurten 

energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista 

(1065/2017) 11 ja 13 §:en kaikkia vaatimuksia. Laitos ei sijaitse 

pohjavesialueella. (1, 2) 

Määräykset polttonestesäiliön ja öljynsiirtoputkistojen tarkastamisesta ja 

testaamisesta sekä täyttöpaikan ja täyttöyhteen vaatimuksista on annettu 

ympäristöriskien vähentämiseksi ja vuototilanteiden estämiseksi. (4 - 7)  
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Sadevesiviemärin kansi on pidettävä puhtaana lumesta, jäästä ja roskista, 

jotta säiliön täyttötilanteessa kansi saadaan asianmukaisesti peitettyä ja 

suljettua viemärin sulkumatolla. (6) 

Säiliöiden täyttötilanteessa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja 

osattava toimia mahdollisissa onnettomuustilanteissa ja rajoitettava haitat 

mahdollisimman vähäisiksi. Vahinkoihin varautuminen ennalta ja 

torjuntaan koulutetun henkilökunnan läsnäolo vähentävät 

ympäristövahingon riskiä. Onnettomuustilanteessa rajataan vuoto sulku- ja 

imeytysmatoilla rakennukseen ja estetään jätevedenpuhdistamon 

toiminnalle haitallisen aineen leviämään viemäriin. (7, 9-10) 

Polttonestesäiliöt sijoitetaan liikennöintialueen läheisyyteen, jossa liikkuu 

myös raskasta liikennettä. Törmäysvaara säiliöihin on huomioitava ja 

estettävä törmäykset riittävän raskailla törmäyssuojilla. Myös niiden 

näkyvyys pimeänaikaan on varmistettava. (8) 

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista ja tarkkailtava niitä. Päästöraja-arvo on 

PIPO-asetuksen (VNa 1065/2017) 5 §:n liitteen 1B, taulukko 1 

(varakuormayksikkö) mukainen. (11) 

Määräykset säiliön, suoja-altaan ja putkistojen tarkastuksista ja 

pöytäkirjojen toimittamisesta, suojausmenetelmän hyväksyttämisestä, 

polttoöljyn varastoinnin ja käytön aloituksen ilmoittamisesta sekä 

käyttöönottotarkastuksen mahdollistamisesta  on annettu valvonnallisista 

syistä. (3-5, 12-13) 

 

Voimassaolo 

Päätös on voimassa 30.4.2023 asti.  
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Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §). 

Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

Päätös julkaistaan 9.11.2022 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen 

tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 

kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.11.2022. Päätös on 

lainvoimainen 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista kyseistä 

päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei valiteta. Mahdollinen valitus on tehtävä 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Sovelletut säännökset ja ohjeet 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - 

laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) 

Ympäristöministeriön muistio: Toiminta mahdollisissa vakavissa 

maakaasun tai savukaasunpuhdistuksen kemikaalien saatavuushäiriöissä, 

4.3.2022 

 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

Ilmoittajalta peritään tästä päätöksestä Lahden kaupungille 

ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittelystä 

aiheutuvat kulut Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta 

taksapäätöksen (1.12.2020 § 74) mukaisesti 90 €/h. Päätöksen valmisteluun 

on käytetty aikaa 10 h. Tämän perusteella asian käsittelymaksu on 10 h x 90 

€/h = 900 €. 
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Päätöksestä tiedottaminen 

Tästä päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla Lahden kaupungin 

sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla. Tieto päätöksestä 

lähetetään myös asianosaisille. 

Lisätietojen antaja 
Ympäristönsuojelutarkastaja Virve Kärkkäinen p. 044 416 3872 

Toimivallan peruste 
Lahden kaupungin hallintosääntö 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 6.9.2022 § 52 Ympäristövalvonnan 

päätösvallan delegointi viranhaltijoille 

Muutoksenhaku 
Hallintovalitus 

Valitusviranomainen 
Vaasan hallinto-oikeus 

Julkaisupäivä 
9.11.2022 

Nähtävilläolopaikka 
Lahden kaupungin yleinen tietoverkko www.lahti.fi 

Saaja 
Lahti Energia Oy, Eeva Lillman eeva.lillman@lahtienergia.fi 

Päätös on lähetetty asianosaisille 9.11.2022 sähköpostitse 

Tiedoksi 
Hämeen Ely-keskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, riskienhallinta riskienhallinta@paijatha.fi 
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-


