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1. YLEISTÄ 

Tykkimäen Sora Oy hakee maa-ainesten ottamislupaa olemassa olevalle ottoalueelle. Tykkimäen 

sora on tehnyt vuokrasopimuksen 20 vuodeksi kiinteistön omistajan kanssa. Sopimuksella nykyi-

nen maa-aineslupa on siirretty Tykkimäen Sora Oy:lle.  

Ottamistoiminta on aloitettu alueella jo ennen maa-aineslakia, joka on tullut lainvoimaiseksi vuo-

den 1982 alusta. Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Nastolan kunnan Uudessakylässä seuraavilla 

Uutela Group Oy:n omistamilla tiloilla: 

• Sorapesä III, RN:o 1:1239 

• Sorapesä II, RN:o 1:1104 ja 

• Soramäki, RN:o 1:908. 

 

Ottamisalue sijaitsee lähellä Nastolan ja Iitin rajaa. Ottamisalue on Salpausselän harjumuodostel-

man reuna-aluetta. Sijainti on esitetty yleiskartalla piirustuksessa 1510084350.1. 

 

Toiminta-alueella on nykyään mahdollistaa ottaa maa-aineksia. Vähäisen kiviaineksen kysynnän 
vuoksi alueelta ei ole kaivettu kiviainesta viime vuosina. Otettava aines on soraa ja hiekkaa. Ny-
kyisin alueella on voimassa Lahden seudun ympäristölautakunnan (21.10.2914 § 67) myöntämä 

maa-aineslupa, joka on voimassa lokakuuhun 2024. Lupapäätös on esitetty liitteessä 
1.1/1510084350. Tällä suunnitelmalla haetaan alueelle lupaa maa-ainesten ottamiseen. Lupaa 
haetaan 15 vuodeksi. Pidempään lupa-aikaan perusteluna on mm. kyseessä on vanha ottoalue, 
jolla on toimittu pitkään ja on tarkoitus toimia vielä pitkään.  Alueelle on investoitu myös kiinteitä 
suojausrakenteita, esimerkiksi huolto-/tankkaushalli ja siihen liittyviä vesienhallintajärjestelmiä. 

 

Alueella on Lahden rakennus- ja ympäristölautakunnan 3.5.2022 myöntämä murskauksen ympä-

ristölupa. 
 

2. SUUNNITTELUKOHDE JA TEHDYT MAASTOSELVITYKSET 

Tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 32,9 ha, josta suunnittelualuetta on 21,9 ha ja otta-

misaluetta on 11,6 ha. Kaikki kolme tilaa ovat luvan hakijan omistamia.  

 

Suunniteltu ottamisalue kartoitettiin Geops Oy:n toimesta lokakuussa 2013 ja muuttuneilta osin 

tehtiin täydennyskartoitusta 8.5.2024. Kartoitustiedot on esitetty nykytilannekartalla 

15100084350.2.  

 

Maa-ainesten ottoalueella on vuonna 2004 asennettu pohjaveden havaintoputki PVP2, josta on 

tarkkailtu pohjaveden pinnan korkeustasoa 3 kertaa vuodessa ja otettu laaja analyysi kolmen 

vuoden välein, sekä suppea analyysi välivuosittain tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2023 

tarkkailuraportti on esitetty liitteessä 6/1510084350.  

 

Pohjaveden havaintoputken putkikortti on esitetty liitteessä 5/1510084350. 

 

 

3. NYKYTILANNE, LUONNONOLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ 

Ottamisalue on osa I Salpausselän reunamuodostumaa. Lähiympäristö on mäntypuuvaltaista 

kangasmetsää. Alueesta pohjoiseen sijaitsee suo- ja järvialueita. Etelässä on Selkolantie ja Ylä-

maantie, rautatie ja valtatie 12. Selkolantien eteläpuolella sijaitsee Rudus Oy:n maa-ainesten ot-

toalue.  Alueen korkeustasot vaihtelevat välillä + 99…131. Ottamisalueelta on poistettu puusto ja 

pintamaat. Ottamisalueen länsireunalla kulkee alueelle tuleva sähkölinja. Linjan sijainti on esi-

tetty nykytilannekartassa 1510084350.2. 

 

Maa-aineksia on otettu kaikkien kolmen tilan alueelta. Alueen nykytilanne on esitetty nykytilan-

nekartassa 1510084350.2. 
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Vuoden 2014 jälkeen alueelta on otettu kiviaineksia noin 25 000 m3ktr. Alueella on jäljellä kiviai-

neksia uuden ottosuunnitelman mukaan noin 1 520 000 m3ktr, joista osa on varastokasoilla. 

 

3.1 Asutus ja virkistys 

Maa-ainesten ottamisalueella ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat etelässä 

noin 500 m etäisyydellä ottoalueen rajasta. Lännessä ja luoteessa lähimmät asuinrakennukset 

sijaitsevat noin 500…700 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta Nastolan ja Iitin puolella. 

 

Ottamisalueella ei ole merkittävää virkistyskäyttöä.  

 

Suunnittelualueetta ympäröivät metsät ja maasto ovat tavanomaisessa ulkoilukäytössä. Noin 500 

metrin päässä on Iitin yleiskaavassa loma-asuntoalueeksi merkattu alue. 

 

3.2 Pintavedet 

Ottamisalueesta luoteeseen noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee Selkojärvi, jonka vesipinta pe-

ruskartan mukaan on tasolla +74,1 ja koillisessa noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee Hara-

maanjärvi, jonka vesipinta on tasolla +76,2. 

 

Ottamisalueen pintavedet imeytyvät pääosin maaperään. Vähäinen määrä pintavesiä kulkeutuu 

pintavaluntana Selkojärven suuntaan eikä ottamistoiminnan katsota muuttavan pintavalunnan 

suuntaa. 

 

Selkojärven rannan tuntumaan on peruskarttaan merkitty lähde, joka sijaitsee noin 300 metrin 

etäisyydellä maa-ainesten ottoalueesta. Pintavesillä ei arvioida olevan vaikutusta lähteen tilaan, 

koska niiden arvioidaan imeytymään pääosin harjun maaperään. 

 

 

3.3 Maaperä 

Ottamisalue kuuluu Salpausselän reunamuodostumaan. Ottamisalueella ei tehty maaperätutki-

muksia tämän työn yhteydessä. Aikaisempien tietojen perusteella maa-aines on vaihtelevan pin-

tahumuksen alla pääasiassa soraa ja hiekkaa. Maa-aines sisältää vaihtelevasti myös hienoainesta 

ja kiviä. 

 

 
Alueen maaperäkartta (Geologian tutkimuskeskus) 
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3.4 Maanomistus ja rajanaapurit 

Ottamisalueen kiinteistöt ovat kokonaisuudessaan Uutelan Group Oy:n omistuksessa.  

Ottamisalueen ja sen rajanaapureiden kiinteistötiedot on esitetty rekisterikartalla ja luetteloituna 

liitteessä 3/1510084350 (luottamuksellinen).  

 

Lähimmät asuinrakennukset lännessä, Lahden ja Iitin puolella sijaitsevat noin 600 metrin päässä 

suunnitellun murskan sijoituspaikasta. Etelässä, Lahden alueella lähimmät asuinrakennukset ovat 

noin 800 metrin päässä suunnitellusta murskan sijoituspaikasta. Idästä katsottuna lähimpiin 

asuinrakennuksiin on yli kilometri Iitin puolelle.  

 

Suunnittelualueen ympäröivä metsä on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. 

 

3.5 Kaavoitus 

3.5.1 Maakuntakaava 

 

Kohdealueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava vuodelta 2014, joka on astunut lain-

voimaan 14.5.2019, Maakuntakaavassa kohdealue on EO-merkitty, sekä rajattu vaaleanpunai-

sella katkoviivalla maa-ainesten ottoalueeksi. Alueella on myös ohjeellinen ulkoilureitti (UR). Koh-

dealueen itäpuolella on GE-merkattu Salpausselän arvokas harjualue. Ote maakuntakaavasta on 

esitetty liitteessä 2/1510084350. 

 

3.5.2 Yleiskaava 

 

Kohdealue on merkattu Lahden kaupunginvaltuuston 12.3.2018 hyväksymässä Uudenkylän 

osayleiskaavassa Y-204 merkinnällä EO/M, maa-ainesten otto, tai maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi. 

Alue on merkattu osayleiskaavaan Salpauselän alueella. Kaavassa on vihreillä palloilla merkat-

tuna ulkoilureitti suunnittelualueen Pohjoispuolelle, lisäksi alueen eteläpuolella on z-merkitty säh-

kölinja. 

 

Kohdealueen pohjoispuolella on Iitin kunnanvaltuuston 20.9.2002 hyväksymä ja KHO:n päätök-

sellä 19.10.2004 supistettu Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava. Tämän lisäksi alu-

een pohjoispuolella on Iitin kunnanvaltuuston 28.8.2018 hyväksymä ja KHO:n 24.11.2020 vah-

vistama Kymijoen-Mankalan Vesistöalueen rantayleiskaavan muutos. 

 

Ote osayleiskaavasta ja rantayleiskaavasta on esitetty liitteessä 2.2, 2.3 ja 2.4 /1510084350. 

 

3.5.3 Asemakaava 

Ottamisalueella ei ole asemakaavaa. 

 

3.6 Kasvillisuus, eläimistö ja arvokkaat luontokohteet 

Ottamisalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien alueiden kasvillisuus edustaa tyy-

pillisiä karuissa kangasmetsissä tavattavia kasvillisuustyyppejä. Päijät-Hämeen harjuluontoselvi-

tyksen mukaan harjualueella esiintyy uhanalaisluokkaan S kuuluvaa kangasvuokkoa. Kangas-

vuokon esiintyminen alueella selvitettiin keväällä 2004 biologin toimesta. Ottamisalueelta ei löy-

detty kangasvuokkoa. Tämän jälkeen koko ottamisalueelta on kaadettu puut ja kuorittu pinta-

maat. 

 

Ottamisalueen ja lähiympäristön nisäkäslajisto on oletettavasti tavanomainen. Eläinlajeja ovat 

mm. maamyyrä, supikoira, kettu, jänis ja hirvi. 

 

Alueesta pohjoiseen sijoittuu suoalueita (Pöytäsuonmaa), koillisessa ja luoteessa järviä (Hara-

maanjärvi ja Selkojärvi). Idässä sijaitsee kalliomuodostelmia (Jääkirkkovuori). 

 

Ottamisalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee suunnittelu-

alueesta luoteessa Iitin puolella noin 1,5 km etäisyydellä, mikä on yksityisellä maalla oleva Löl-

länvuoren lehmusmetsä (LTA050042). 
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3.7 Maisema 

Ottamisalueella ja sen lähiympäristössä on erilaisia ympäristötyyppejä. Pohjoisessa on suoalue ja 

luoteessa ja koillisessa on järviä, joihin on osittainen näköyhteys ottoalueen laelta. Lännessä ja 

lounaassa on soranottamisalueita, idässä kalliomuodostelma ja etelässä tiealueita ja rautatie. 

 

Pohjoisen ja idän suuntaan lähialue on mäntypuuvaltaista kangasmetsää. Ottamisalue näkyy ete-

lään Selkolantielle lähinnä vain tieliittymän kohdalta. 

 

Ottamisalueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 

 

3.8 Kulttuurihistorialliset suojelukohteet 

Ottamisalueella tai sen lähiympäristössä ei ole kulttuurihistoriallisia suojelukohteita. 

 

3.9 Muinaisjäännökset 

Ottamisalueella tai sen lähiympäristössä ei ole muinaisjäännöksiä. 

Alueen ulkopuolella, noin 500 metrin päässä suunnittelualueesta Etelään, Ylämaantien ja rauta-

tien välissä sijaitsee Lepomaan muinaisjäännösalue 

 

 

3.10 Muut hankkeet ja tehdyt selvitykset 

Ottamisalueelta on jo aiemmin otettu maa-aineksia. Ottamistoiminnalla on lupa, joka päättyy lo-

kakuussa 2024.  

 

Alueen lounaispuolella sijaitsee myös maa-ainesten ottamisalue. 

 

4. POHJAVESI 

Ottamisalue sijaitsee Nastolanharju-Uusikylä –nimisellä vedenhankintaa varten tärkeällä 1E-luo-

kan pohjavesialueella (0453252 B). Alueella muodostuva pohjavesi on yhteydessä Alimmaisen 

vedenottamoon, jonka vesi muodostuu Selkojärven eteläpuolella ja vedenottamolta otettava vesi 

on tiiviiden savikerrosten alapuolelta otettavaa paineellista pohjavettä. Pohjaveden päävirtaus-

suunta on etelään. Pohjavesialueiden sijainti on esitetty kartalla liitteessä 4/1510084350. 

 

Taulukko 1. Pohjaveden pinnan korkeuksia vuodelta 2023 alueen havaintoputkesta PVP 2 mitattuna. 
Putkikortti on esitetty liitteessä 5/1510084350. 

 

Taulukko 1. Pohjavesiputkesta PVP2 mitatut pohjaveden pinnankorkeudet 

(N2000) 

Havaintoputki Pohjaveden pinta 

putken päästä (m) 

Pohjaveden pinnan 

taso (m mpy) 

Mittauspäivä 

 

 

PVP 2 

16,05 86,29 26.4.2023 

16,03 86,31 19.7.2023 

16,04 86,30 19.10.2023 

16,04 86,30 28.2.2024 

16,03 86,31 2.5.2024 
Pohjaveden pinnankorkeudet ovat vaihdelleet pohjavesiputkessa PVP2 
erittäin vähän vuoden 2023 aikana. Pohjaveden pinta on ollut noin tasolla 
86,30 myös edellisinä vuosina Rambollin toteuttaman tarkkailun aikana 

 

Taulukko 2. Tarkkailupisteiden koordinaatit 

(ETRS-GK26, N2000) 

Pohjaveden ha-

vaintopisteen tun-

nus 

X Y Z (putken pää) 

PVP2 6757818,667 26506091,488 102,34 

Lähde 6758110,482 26505822,578 - 

PVP 2 havaintoputken pään taso on +102,34 (N2000). 
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Pohjavesialueen lähin vedenottamo Alimmainen sijaitsee noin 3 km etäisyydellä ottamisalueesta. 

Lisäksi alueen talouksilla on omia porakaivoja. Ottamisalue ei sijaitse Alimmaisen vedenottamon 

suoja-alueella. Voidaan olettaa, että soranotto ei vaikuta merkittävästi Alimmaisen vedenottamon 

veden laatuun, sillä ottoalueen suojakerros todettuun ylimpään pohjavesipintaan noin 10 metriä. 

Myöskään pohjaveden pinnan korkeuteen ei arvioida olevan vaikutuksia ottotoiminnasta. 

 

Peruskarttaan on merkitty lähde, joka sijoittuu lähelle Selkojärven rantaa noin 300 metrin etäi-

syydelle maa-ainesten ottoalueesta. 

 

Ottoalueesta luoteeseen vajaan kilometrin etäisyydellä Iitin kunnan puolella sijaitsee vedenhan-

kintaa varten tärkeä 1-luokan pohjavesialue: Selkola (0514252). 

 

Keväällä 2023 (26.4.2023) otettut vesinäytteet täyttävät Vna:n 1040/2006 mukaiset pohjaveden 

ympäristölaatunormit sekä STM 1352/2015 mukaiset talousveden laatusuositukset. Poikkeuksena 

lähteestä määritetty sameus (3.3 FNU) ylittää talousvedelle asetetun laatusuosituksen (1 FNU) 

kuten on myös tehnyt vuonna 2022 Rambollin laatimassa seurannassa. 

Molemmat havaintopisteet (PVP 2 ja Lähde) antavat hyvin samansuuntaisia tuloksia kuin aiem-

pina vuosina, joiden tutkimukset on Ramboll toteuttanut. 

Vuonna 2023 ei havaittu hiilivetyjä (C10-C40) tai orgaanisia yhdisteitä VOC (C5-C10) analyysien 

määrärajoja ylittäviä pitoisuuksia. Koliformisia bakteerejakaan ei näytteissä esiinny. 

 

5. MAA-AINESTEN OTTAMINEN 

5.1 Ottamisalue 

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 21,9 ha, josta suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on noin 

11,6 ha. Ottamisalue on esitetty suunnitelmapiirustuksissa 1510084350.2-3. Ottamisalueen raja 

merkitään maastoon numeroiduilla puupaaluilla ottamisluvan myöntämisen jälkeen. Lisäksi kai-

vannosta varoitetaan lippusiimoilla tai kylteillä.  

 

Alueen itäpuolella kulkee 20 kV:n sähkölinja. 

 

5.2 Massamäärät 

Alueelta otettava maa-aines on hiekkaa ja soraa. Alueelta otettavan maa-aineksen jäljellä oleva 

kokonaismäärä on 1 520 000 m3ktr. Suunniteltu ottamisaika on 15 vuotta, jolloin vuotuinen otta-

mismäärä on keskimäärin 101 000 m3ktr.  

 

5.3 Ottamistasot, -suunnat ja vaiheistus 

Suunniteltu maa-ainesten ottotaso on ottamisalueella +96,00. Ottaminen etenee kolmessa vai-

heessa. Maa-ainesten ottamisen vaiheistus on esitetty piirustuksessa 1510084350.2. Alue maise-

moidaan vaiheittain ottamisen edetessä vaiheistuksen mukaisesti suunniteltuun ottotasoon. Maa-

ainesten ottoalueen eteläpääty on jo maisemoitu. 

 

Ottaminen on tarkoitus toteuttaa koko ottamisalueen paksuisina rintauksina. Työteknisistä syistä 

ottaminen voidaan tehdä myös kerroksittain. Maa-aines otetaan rintauksen alapäästä. Rintauksen 

luiskakaltevuudeksi muodostuu maa-aineksen kitkakulman perusteella noin 1:1,5. 

 

Lopputilanteessa luiskat muotoillaan ottamisen jälkeen kaltevuuteen 1:3 ja maisemoidaan.  

 

Piirustuksessa 1510084350.3 on esitetty suunnitelma alueen lopputilanne ottamisen jälkeen ja 

leikkaukset piirustuksessa 1510084350.4. 

 

5.4 Pintamaiden, kivien ja puuston käsittely 

Alueelta on aiemmin poistettu puut ja pintamaakerros. Mahdolliset ottoalueella olevat pintamaat 

poistetaan ja pusikot raivataan kuitenkin ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista ja sijoite-

taan kaivannaisjätealueelle alueen luoteiskulmaan. Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on esitetty 

liitteessä 7/1510084350. Kaivannaisjätteet hyödynnetään maisema- ja meluvallissa, jonka raken-

taminen on jo aloitettu alueen luoteiskulmaan. Valliin sijoitetaan myös kaivun yhteydessä esiin 
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mahdollisesti tulevia kiviä.  Pintamaita arvioidaan olevan alueella 1000 m3ktr. Meluvallin sijainti 

on esitetty piirustuksissa 1510084350.2-3.  

 

Pintamaita hyödynnetään myöhemmin ottoalueen maisemointiin mahdollisuuksien mukaan.  

 

5.5 Työkoneet ja polttoaineet 

Alueella käytetään pyöräkonetta mm. kuormien lastauksessa. Alueella ei säilytetä koneita jatku-

vasti, pyöräkone tuodaan alueelle tarvittaessa. Koneita voidaan tarvittaessa säilyttää ja huoltaa 

hallissa tilapäisesti.  

 

Työkoneissa käytettävä polttoaine tuodaan alueelle 3 m3:n kokoisessa kaksoisvaippasäiliössä, 

joka on sijoitettu lukittuun halliin. 

 

Aggregaatti sekä polttoainesäiliö säilytetään tukitoimille varatussa hallirakennuksessa, jonka lat-

tia on päällystetty (tiivisasfaltilla+bentoniittimatolla), Tämän lisäksi se on varusteltu hiekanerotti-

mella ja umpikaivolla. Mahdolliset vuodot ohjataan umpisäiliöön. Ylitäytön estäjällä varusteltu 

polttoainesäiliö varastoidaan suoja-altaalla varustettuun lukittuun konttiin, joka on tukitoimihal-

liin sijoitettu. 

 

6. TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT 

6.1 Liikennejärjestelyt 

Ottamisalueen länsireunassa on lukitulla puomilla varustettu tieyhteys yhdystieltä nro 14501 

(Selkolantie/Ylämaantie). Liikenne kulkee alueelta yhdystien kautta edelleen valtatie 12:sta, joka 

sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueen sisällä tehdään tarvittaessa 

uusia työmaateitä ottamisen edetessä. 

 

 

Yhdystie nro 14501 keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL oli 121 vuonna 2022 ja VT 12 keski-

määräinen vuorokausiliikenne KVL oli 6611 ajoneuvoa/vrk (Väylävirasto, 2021). Yhdystiellä nro 

14501 raskaan liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä on noin 5 ajoneuvoa/vrk ja VT 12:lla ras-

kaan liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä on noin 1230 ajoneuvoa/vrk (Väylävirasto, 2021). 

 

 

Suunniteltu vuosittainen maa-ainesten ottomäärä on noin 101 000 m3ktr. Tämän perusteella 

maa-ainesten ottotoimintaan liittyväksi vuorokausiliikennemääräksi on arvioitu keskimäärin 25 

ajoneuvoa/vrk. Maa-ainesten ottotoimintaan liittyvän raskaan liikenteen osuus VT 12 liikenne-

määristä on noin 2 %.  

 

Maa-ainesten ottamisalueen eteläpuolella kulkevalle Lahti - Kouvola rautatielle on rakennettu Ylä-

maantien ylittävä silta, jolloin kuorma-autot eivät joudu ajamaan tasoristeyksen kautta. 

 

6.2 Turvallisuus 

Kaivuluiskan yläreuna merkitään maastoon merkkipaaluin ja lisäksi kaivualueesta varoitetaan lip-

pusiimalla. Maa-ainesten ottaminen toteutetaan niin, että siitä aiheutuisi lähialueen asukkaille 

mahdollisimman vähän haittaa. Maa-ainesten ottamistoiminnassa noudatetaan viranomaisten an-

tamia turvallisuusohjeita. 

 

6.3 Energian käyttö 

Tukitoiminnalle tarkoitettu rakennus on kunnallisessa sähköverkossa. Ottotoiminnan aikana tar-

vittavissa työkoneissa (murskain+ seulalaitteisto) käytetään sähkökäyttöistä aggregaattia. 

 

7. OTTAMISEN AIKATAULU 

Nykyinen alueen maa-ainesten ottolupa on voimassa 21.10.2024. Tavoitteena on, että uusi lupa 

saataisiin jatkumaan keskeytyksettä. Jatkoa nykyiseen ottamistoimintaan haetaan 15 vuodeksi. 
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Maa-ainesten ottaminen tapahtuu arkisin klo. 06-22, Tuotteiden kuormausta ja kuljetusta teh-

dään maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 ja lauantaisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana 

poislukien arkipyhät. 

 

 

8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN 

SEKÄ JÄLKIHOITO 

8.1 Asutus ja virkistys 

Maa-ainesten ottotoiminnalla ei ole välittömiä vaikutuksia asutukseen. Ottamisalueella ei ole ak-

tiivista virkistyskäyttöä. Suunnittelualuetta ympäröivät ja sen ulkopuoliset alueet säilyvät ennal-

laan mahdollista virkistyskäyttöä varten. 

 

8.2 Pinta- ja pohjavedet  

Maa-ainesten ottotoiminta lisää pohjavedenmuodostumista avoinna olevilla ottamisalueen osilla. 

Tästä syystä pohjaveden pinta saattaa hieman nousta. Pohjaveden pinnan tasoa ja laatua tark-

kaillaan säännöllisesti tarkkailuohjelman mukaisesti.  

 

Alueen sadevedet imeytyvät maaperään pääosin jo suunnittelualueella. Mahdolliset alueen yli-

määräiset pintavedet ohjataan ottamisalueen luoteiskulmasta edelleen avo-ojiin. 

 

Normaalitilanteessa toiminnasta ei aiheudu haittavaikutuksia pohjaveteen tai maaperälle, tukitoi-

mille varatun alueen päällystämisellä ja polttoaineen varastorakennuksella estetään haitalliset 

vaikutukset poikkeustilanteessa. 

 

8.3 Kasvillisuus, eläimistö ja arvokkaat luontokohteet 

Maa-ainesten ottaminen on jo hävittänyt ottoalueen metsäkasvillisuuden.  

 

Maa-ainesten ottamisaluetta reunustavalla puustolla on merkitystä erityisesti lintujen pesimäym-

päristöjen säilymisen vuoksi. 

 

8.4 Maisema 

Maa-ainesten ottaminen muuttaa pysyvästi alueen maisemarakennetta. Ottamisalue ei näy koko-

naisuudessaan järvelle päin. Nykyisin Selkojärvelle päin näkyvän rintauksen laajuus ei suunnitel-

lun ottamisen myötä suurene merkittävästi. 

 

Ottoalueen näkyvyys etelään tiealueelle päin on myös valtaosin rajoitettua. 

 

Kaukomaisemassa ottamisalue erottuu maisemasta harjun madaltumisena. 

 

8.5 Melu 

 

Toiminnan meluvaikutuksia on käsitelty murskauksen ympäristölupa-asian yhteydessä. Maa-ai-

neksen ottamisen meluvaikutus on vähäisempi kuin murskaustoiminnan, minkä takia meluasiaa 

ei tarkastella laajemmin tämän maa-ainesluvan yhteydessä. 

 

8.6 Pöly 

Pölyä aiheutuu kuormauksista, työmaan sisäisestä liikenteestä ja kuljetuksista. Tuulisella säällä 

myös varastokasat pölyävät. Pääasiassa pölyäminen rajoittuu ottamisalueelle. Sateisina vuoden-

aikoina pölyn leviäminen on ilmankosteudesta johtuen vähäisempää.  

 

Kastelulla vähennetään tarvittaessa maa-aineksen ottamisesta syntyviä pölyhaittoja. Mm. maa-

aineskuormat ja varastokasat kastellaan tarvittaessa. Kasteluvesi tuodaan alueelle säiliössä. Työ-

maateiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla sekä teiden säännöllisellä kunnostuk-

sella. Kastelussa käytetään suolaamatonta vettä. Ottoalueen kuoppamainen muoto estää myös 

osaltaan pölyn leviämisen ympäristöön. 
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8.7 Jälkihoito ja maisemointi 

Kun kaivualueen kaivutaso on saavutettu, suoritetaan aina tämän jälkeen luiskien loiventaminen 

tarkoitusta varten ottamisalueelle jätetyillä maamassoilla luiskakaltevuuteen 1:3. Lopullinen ti-

lanne näkyy suunnitelmakartalla 1510084350.3 ja leikkauspiirustuksissa 1510084350.4. Luiskien 

ylä- ja alareunat tulee maisemoida riittävän suuria pyöristyssäteitä käyttäen ja luiskat muotoilla 

luonnonmukaisesti vaihteleviksi. 

Maisemointi tehdään vaiheittain ottamistoiminnan edetessä ja saavuttaessa suunnitellun kaivuta-

son. Maisemointi tehdään ensin luiska-alueille ja sen jälkeen ottoalueen pohjalle.   

Ottamisalueelle tehdään jälkihoitotoimenpiteenä kasvualusta seuraavalla tavalla: pohjatasolle ja 

luiskiin levitetään noin 15 cm paksu hiekkakerros. Hiekkakerroksen päälle levitetään 5 cm paksu 

humuskerros, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 

alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua humusta. Hiekka voidaan ottaa kaivualueelta tai 

tarvittaessa tuoda muualta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pinta-

osaan. Kasvualustalle tehdään kylvöt tai istutukset. 

Mikäli ottamisalueella ei ole pintahumuskerroksen rakentamiseen riittävästi humusmassoja, on hu-

musta tuotava muualta. Pintahumuskerros tehdään puhtaista humusmaista, esim. rakennuspoh-

jilta kuorituista pintamaista. Saven tai epäpuhtaiden ylijäämämassojen tuonti alueelle on kielletty. 

Metsitys tehdään istuttamalla tai kylvämällä. Tavoitteena on männyn ja koivun muodostama seka-

puusto. Alarinteille on mahdollista istuttaa myös kuusia. Alkuvaiheessa lehtipuuston osuus voi olla 

melko suuri, jotta lehtikarikkeen muodostuminen olisi nopeaa. Ohjeellinen taimien määrä on 2 500 

hehtaarille. 

Maa-ainesten ottoalueen eteläosa on jo osittain maisemoitu. Maisemointisuunnitelma on esitetty 

piirustuksessa 1510084350.3. 

 

Ottamisalueen maisemointi on suunniteltu tehtäväksi vaiheittain. Maisemointi etenee oton edisty-

essä. Kaikki alueet maisemoidaan ottoluvan loppuun mennessä.  

 

9. TARKKAILU 

Alueelta otettavista maa-ainesmääristä pidetään kirjaa ja niistä raportoidaan vuosittain kunnan 

valvovalle viranomaiselle maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi kirjaa pidetään toiminta-ajoista, 

polttoaineiden kulutuksesta, toiminnan johdosta syntyvistä jätemääristä sekä mahdollisista poik-

keustilanteista, myös koneiden kuntoa seurataan säännöllisesti. 

 

Pohjavedentarkkailu toteutetaan Lahden seudun ympäristöpalvelujen viranhaltijapäätöksen 

27.4.2015/3 § mukaisesti.  

 

Tarkkailuohjelma sisältää pohjaveden laaduntarkkailun ja pohjaveden pinnankorkeustason tark-

kailun. Vesinäytteistä tehdään tarkkailuohjelman mukaisesti laaja analyysi kolme vuoden välein 

ja välivuosina suppea analyysi. Tarkkailupisteet on esitetty tarkkailuohjelmassa liite 

6.1/1510084350  

 

Vuonna 2024 vesinäytteistä otetaan taas laajempi analyysipaketti. 

 

Toiminnanharjoittaja raportoi vesitarkkailutulokset vuosittain maaliskuun loppuun mennessä val-

vovalle viranomaiselle. 

 

Mittauksissa ja näytteenotossa käytetään kokenutta, sekä osaavaa henkilöstöä ja soveltuvaa ka-

lustoa. Mittausvälineet kalibroidaan laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. 
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Ympäristöluvan, maa-ainesluvan sekä pohjaveden tarkkailutiedot kootaan vuosittain yhteenveto-

raporttiin, joka toimitetaan Lahden kaupungin ympäristöviranomaiselle sekä tiedoksi Hämeen 

ELY-keskukselle aina seuraavan vuoden helmikuuhun mennessä, raportissa on esitettävä seuraa-

vat tiedot: 

• otettujen maa-ainesten määrä 

• toiminta-ajat ja murskauspäivien lukumäärä 

• murskatun aineksen määrä 

• varastoidut maa-ainesten jalosteet ja niiden määrät vuoden lopussa 

• polttoaineen kulutustiedot 

• varastoitujen öljyjen ja muiden kemikaalien määrät 

• syntyneet jätteet, niiden kokonaismäärät, tyhjennysten suorittajat ja toimituspaikat 

• kasteluun käytetyn veden määrä ja tiedot muusta pölynsidonnasta 

• tiedot pohjaveden tarkkailusta 

• mahdolliset melumittaukset 

• selvitys mahdollisista öljyvuodoista ja muista onnettomuustilanteista 

• toiminnassa vuoden aikana tapahtuneet muutokset 

 

 

10. ALUEEN KÄYTTÖ OTTAMISTOIMINNAN JÄLKEEN 

Ottamistoiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätalouskäyttöön. 

 

Lahdessa 12. päivänä kesäkuuta 2024 

RAMBOLL FINLAND OY 

  



 
 
Lahden kaupunki 

 
OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Lahden seudun ympäristölautakunta 21.10.2014 § 67 

 
 
Maa-aineslupa Uutela Group Oy, Nastola, Uusikylä tilat Soramäki (532-409-1-908), Sora-
pesä II (532-409-1-1104) ja Sorapesä III (532-409-1-1239) 
 
D/1268/10.03.00.13/2012 
 
Perusteluosa Uutela Group Oy, Jousitie 3, 15550 Nastola (Y-tunnus 0224434-0) 

on jättänyt Lahden seudun ympäristölautakunnalle maa-aineslain 
(555/1981 muutoksineen) mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten 
ottamiseen Nastolan kunnan Uudessakylässä tiloille Soramäki (kiin-
teistötunnus 532-409-1-908), Sorapesä II (532-409-1-1104) sekä So-
rapesä III (532-409-1-1239). 
 
Ottamisalueen kiinteistöt ovat kokonaisuudessaan Uutela Group 
Oy:n omistuksessa.  
 
HAKIJA  
 
Uutela Group Oy, Jousitie 3, 15550 Nastola (Y-tunnus 0224434-0).  
 
Hakijan yhteyshenkilönä on Uutela Group Oy:n toimitusjohtaja Keijo 
Uutela, 15550 Nastola, puh. 0400 710 470. Ottamissuunnitelman 
laatija on Ramboll Finland Oy/Anna Koskimaa, ins. AMK, Niemenka-
tu 73, 15140 Lahti, puh. 040 350 4587.  
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Lupaa haetaan 1 070 000 k-m3:n kiviaineksen ottamismäärälle 10 
vuodeksi arvioidun keskimääräisen ottomäärän ollessa 107 000 m3 
k-m3.  Tilojen kokonaispinta-ala on 32,9 ha, josta ottamisalueen pin-
ta-ala on 14,9 ha ja kaivualuetta noin 10,4 ha. Kyseessä on olemas-
sa oleva toiminta.  Alueelle on aiemmin haettu ympäristölupa myös 
murskaustoiminnalle. Alueella ei ole kuitenkaan murskattu kiviainek-
sia ja tästä syystä ei ole tarvetta hakea erikseen murskaukselle ym-
päristölupaa. 
 
Ottamisalue sijaitsee lähellä Nastolan ja Iitin rajaa. Ottamisalue on 
osa Salpausselän reunamuodostelmaa. Etelässä ovat Selkolantie ja 
Ylämaantie, rautatie sekä valtatie 12. Selkolantien eteläpuolella si-
jaitsee Rudus Oy:n maa-ainesten ottoalue. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN 
TOIMIVALTA 
 
Maa-aineslain (1981/555) 1 §:n ja 4 §:n mukaan kiven, soran, hie-
kan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla 
varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan lupa lukuun ottamatta ta-
vanomaista kotitarvekäyttöä.  
 
Maa-aineslain (1981/555 7 §) mukaan luvan maa-ainesten ottoon 



myöntää kunnan määräämä viranomainen. Hollolan, Nastolan ja 
Lahden alueella viranomainen on Lahden seudun ympäristölauta-
kunta, jolle kuuluvat Lahden kaupungin sekä Hollolan ja Nastolan 
kuntien maa-aineslain mukaiset viranomaistehtävät. Lahden seudun 
ympäristölautakunnan alainen Lahden seudun ympäristöpalvelut – 
tulosyksikkö valmistelee maa-aineslupapäätökset ja valvoo ympäris-
tölautakunnan päättämien lupien lupamääräysten toimeenpanoa.  
 
ASIAN VIREILLE TULO  
 
Hakemus on tullut vireille Lahden seudun ympäristölautakunnalle 
2.4.2014. Hakemusta on täydennetty 27.8.2014. 
 
VOIMASSA OLEVAT LUVAT 
 
Alueella on ollut voimassa Nastolan kunnan ympäristölautakunnan 
15.6.2004 myöntämä maa-ainesten ottolupa (244/2004) 30.6.2014 
asti. Vähäisen kiviaineksen kysynnän vuoksi alueelta ei ole kaivettu 
kiviainesta viime vuosina. 
 
ALUEEN KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 
 
Toiminta-alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, 
joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 11.3.2008. Maakuntakaa-
vassa toiminta-alue on merkitty eo-merkinnällä ja 
vaaleanpunaisella katkoviivalla maa-ainesten ottoalueeksi. Maa-
ainesten ottoalueesta etelään on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. 
Alue on rajattu maakuntakaavassa pv –merkinnällä ja sinisellä piste-
katkoviivalla tärkeäksi pohjavedenottoon soveltuvaksi pohjavesialu-
eeksi.  Hakemusalueella ovat voimassa seuraavat maakuntakaavan 
mukaiset kaavoitusta ja maankäyttöä koskevat ohjeelliset suunnitte-
lu- ja suojelumääräykset: 
 
Suunnittelumääräyksessä todetaan, ettei alueelle tule kaavoittaa mi-
tään pohjaveden laatua ja määrää uhkaavia toimintoja. Ennen alu-
een kaavoittamista muuhun käyttötarkoitukseen on hankittava lisä-
selvityksiä pohjaveden laadusta ja määrästä sekä virtaussuunnista.  
 
Alueen suojelumääräyksen mukaan erityistä huomiota tulee kiinnit-
tää pohjavesien suojeluun. Ennen mitään pohjavesiolosuhteita mah-
dollisesti muuttavia toimenpiteitä on kunnan ympäristöviranomaiselle 
sekä alueelliselle ympäristökeskukselle varattava mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen.  Pohjavesialueella voi sijaita toimintoja, jotka 
eivät aiheuta vaaraa pohjavesille. Erilaiset pohjaveden pilaantumis-
riskit minimoidaan suojaamalla öljysäiliöt ja tiepenkereet läpäisemät-
tömillä materiaaleilla.  
 
Päijät-Hämeessä on menossa uuden maakuntakaavan laatimispro-
sessi. Maakuntakaava 2014 laaditaan kokonaismaakuntakaavana, 
joka tulee myöhemmin korvaamaan nyt voimassa olevan maakunta-
kaavan 2006. 
 
Ottamisalue on merkitty Nastolan kunnanvaltuuston 11.11.1991 hy-
väksymässä nauhataajaman osayleiskaavassa merkinnällä EO, joka 
on maankamaran ainesten ottoalueeksi tarkoitettu alue. Yleiskaava 
ei ole oikeusvaikutteinen. Toiminta-alueelle laaditaan parhaillaan uut-



ta Uudenkylän osayleiskaavaa. Osayleiskaavaluonnos, joka on päi-
vätty 4.9.2013, on ollut nähtävillä luonnoksena. Kaavaluonnoksessa 
ottamisalue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-
merkinnällä. Lisäksi ottamisalueen poikki kulkee Salpausselkä, joka 
on merkitty vihreällä katkoviivalla ja SS-merkinnällä. Lisäksi kaavaan 
on merkitty vihreillä palloilla ulkoilureitti, joka kulkee maa-ainesten 
ottoalueen eteläosan poikki. Lisäksi alueen eteläosaan on merkitty z-
merkinnällä sähkölinja. Ottamisalueella ei ole asemakaavaa. 
 
Asutus ja virkistys 
 
Maa-ainesten ottamisalueella ei ole asutusta. Lähimmät asuinraken-
nukset sijaitsevat etelässä noin 500 m etäisyydellä ottoalueen rajas-
ta. Lännessä ja luoteessa lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 
noin 500…700 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta Nastolan ja Iitin 
puolella. Ottamisalueella ei ole merkittävää virkistyskäyttöä. Alueen 
läpikulkevalla tiellä/polulla on satunnaisia lenkkeilijöitä. 
 
Suunnittelualueetta ympäröivät metsät ja maasto ovat tavanomai-
sessa ulkoilukäytössä. Ottoalueesta luoteeseen sijaitsevan Selkojär-
ven rannalla on uimaranta noin 450 m etäisyydellä suunnittelualu-
eesta. 
 
Maisema 
 
Ottamisalueella ja sen lähiympäristössä on erilaisia ympäristötyyppe-
jä. Pohjoisessa on suoalue ja avohakkuualue, luoteessa ja koillises-
sa on järviä, joihin on osittainen näköyhteys ottoalueen laelta. Län-
nessä ja lounaassa on soranottamisalueita, idässä kalliomuodostel-
ma ja etelässä tiealueita ja rautatie. 
 
Pohjoisen ja idän suuntaan lähialue on mäntypuuvaltaista kangas-
metsää. Ottamisalue näkyy etelään Selkolantielle lähinnä vain tieliit-
tymän kohdalta. 
 
Luonnonolosuhteet 
 
Ottamisalue on osa I Salpausselän reunamuodostumaa. Lähiympä-
ristö on mäntypuuvaltaista kangasmetsää. Alueesta pohjoiseen si-
jaitsee suo- ja järvialueita. Selkolantien eteläpuolella sijaitsee Rudus 
Oy:n maa-ainesten ottoalue. Alueen korkeustasot vaihtelevat välillä 
+ 99…131. Ottamisalueelta on poistettu puusto ja pintamaat. Maa-
aineksia on otettu kaikkien kolmen tilan alueelta. 
 
Kasvillisuus, eläimistö sekä arvokkaat luonto- ja kulttuurikoh-
teet 
 
Ottamisalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien aluei-
den kasvillisuus edustaa tyypillisiä karuissa kangasmetsissä tavatta-
via kasvillisuustyyppejä. Päijät-Hämeen harjuluontoselvityksen mu-
kaan harjualueella esiintyy uhanalaisluokkaan S kuuluvaa kangas-
vuokkoa. Kangasvuokon esiintyminen alueella selvitettiin keväällä 
2004 biologin toimesta.  
 
Ottamisalueelta ei löydetty kangasvuokkoa. Tämän jälkeen koko ot-
tamisalueelta on kaadettu puut ja kuorittu pintamaat. Ottamisalueen 



ja lähiympäristön nisäkäslajisto on oletettavasti tavanomainen. Eläin-
lajeja ovat mm. maamyyrä, supikoira, kettu, jänis ja hirvi. Alueesta 
pohjoiseen sijoittuu suoalueita (Pöytäsuonmaa), koillisessa ja luo-
teessa järviä (Haramaanjärvi ja Selkojärvi). Idässä sijaitsee kallio-
muodostelmia (Jääkirkkovuori). Ottamisalueella ei sijaitse luonnon-
suojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee suunnittelualuees-
ta luoteessa Iitin puolella noin 1,5 km etäisyydellä, mikä on yksityisel-
lä maalla oleva Löllänvuoren lehmusmetsä (LTA050042). 
 
Ottamisalueella tai sen lähiympäristössä ei ole kulttuurihistoriallisia 
suojelukohteita eikä muinaisjäännöksiä. 
 
Maaperä 
 
Ottamisalue kuuluu Salpausselän reunamuodostumaan. Ottamisalu-
eella ei tehty maaperätutkimuksia tämän työn yhteydessä. Aikaisem-
pien tietojen perusteella maaperän päämaa-aines on vaihtelevan 
pintahumuksen alla soraa ja hiekkaa. Maa-aines sisältää vaihtele-
vasti myös hienoainesta ja kiviä. 
 
Pintavedet 
 
Ottamisalueesta luoteeseen noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee 
Selkojärvi, jonka vesipinta peruskartan mukaan on tasolla +74,1 ja 
koillisessa noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee Haramaanjärvi, jon-
ka vesipinta on tasolla +76,2. 
 
Ottamisalueen pintavedet imeytyvät pääosin maaperään. Vähäinen 
määrä pintavesiä kulkeutuu pintavaluntana Selkojärven suuntaan 
eikä ottamistoiminnan katsota muuttavan pintavalunnan 
suuntaa. Selkojärven rannan tuntumaan on peruskarttaan merkitty 
lähde, joka sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä maa-ainesten otto-
alueesta. Pintavesillä ei arvioida olevan vaikutusta lähteen tilaan, 
koska niiden arvioidaan imeytymään pääosin harjun maaperään. 
 
Pohjavedet  
 
Ottamisalue sijaitsee Nastolanharju-Uusikylä –nimisellä vedenhan-
kintaa varten tärkeällä 1-luokan 
pohjavesialueella (0453252 B). Pohjavesialueen lähin vedenottamo 
Alimmainen sijaitsee noin 3 km etäisyydellä ottamisalueesta. Lisäksi 
alueen talouksilla on omia porakaivoja. Ottamisalue ei sijaitse Alim-
maisen vedenottamon suoja-alueella. Alimmaisen vedenottamolta 
otettava vesi on tiiviiden savikerrosten alapuolelta otettavaa paineel-
lista pohjavettä.   
 
 
Hakemuksen liitteenä olevassa pohjavesiselvityksessä ja sen pää-
telmissä ei ole huomioitu keväällä 2014 Nastolassa Salpausselällä 
tehtyjä pohjavesitutkimuksia (Finnish Consulting Group Oy 
27.3.2014). Uudet tutkimukset on tehty ajallisesti lähes samanaikai-
sesti kuin nyt käsiteltävän hakemuksen ottosuunnitelma. Uusien tut-
kimusten perusteella pohjavesien virtaussuunnat poikkeavat olen-
naisesti ottamissuunnitelmassa esitetystä. Alueella syntyvän pohja-
veden virtauksen on arvioitu aiemmin suuntautuvan pohjoisesta ete-
lään kohti Alimmaisen vedenottamoa. Aiempi arvio on perustunut lä-



hinnä alueelle asennettujen pohjavesiputkien pohjaveden korkeustie-
toihin. Alueella on tehty keväällä 2014 uusia painovoimamittauksia, 
joiden perusteella tätä käsitystä on jouduttu muuttamaan.  
 
Tulkittaessa uusia painovoimamittauksia, on havaittu, että alueen 
pohjavedet eivät todennäköisesti suuntaudu etelään vaan osittain 
pohjoiseen ja osittain itään. Heti ottoalueen eteläpuolelta on löydetty 
itä-länsisuuntainen pohjavedenjakaja ja alueen keskiosasta pohjois-
eteläsuuntainen pohjavedenjakaja.  
 
Koska pohjaveden virtaussuunnat eivät suuntaudu ottoalueelta uu-
sien tutkimusten perusteella Alimmaisten vedenottamolta, voidaan 
katsoa osoitetuksi, ettei soranotto vaikuta Alimmaisen vedenottamon 
veden laatuun. Myöskään pohjaveden pinnan korkeuteen ei arvioida 
olevan vaikutuksia ottotoiminnasta. 
 
Peruskarttaan on merkitty lähde, joka sijoittuu lähelle Selkojärven 
rantaa noin 300 metrin etäisyydelle maa-ainesten ottoalueesta. Otto-
alueesta luoteeseen noin 500 metrin etäisyydellä Iitin kunnan puolel-
la sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeä 1-luokan pohjavesialue: 
Selkola (0514252).  
 
Maa-ainesten ottoalueella on vuonna 2004 asennettu pohjaveden 
havaintoputki PVP2, josta on tarkkailtu pohjaveden pinnan korkeus-
tasoa neljä kertaa vuodessa ja otettu vesinäyte kerran vuodessa 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden pinta pysyi vuoden 2013 
aikana vakaana tasolla +86,28…+86,32 (N2000). Pohjaveden pin-
nan taso on noin 19 metriä alempana ottotasoa +105,24.  
 
 
Vuoden 2013 kesäkuussa otetusta vesinäytteestä tutkittiin laaja ana-
lyysi. Veden laadussa oli tapahtunut pieniä muutoksia aiempaan ver-
rattuna. Vuoden 2013 näyte oli samea ja raudan, alumiinin sekä 
mangaanin pitoisuudet olivat korkeampia kuin aikaisempina tarkkai-
luvuosina. Alumiinin ja raudan pitoisuudet ylittävät Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksessa 461/2001 määritetyt laatusuositukset. 
Näytettä ei tarkkailuvuonna 2013 suodatettu, mikä osittain saattoi 
vaikuttaa tuloksiin. Näytteen suodattamattomuus saattoi vaikuttaa 
veden rauta- ja mangaanipitoisuuteen, suodatetussa näytteessä kiin-
toaineeseen tai orgaaniseen aineeseen sitoutunut rauta ja mangaani 
erottuvat ja näytteeseen jää pääosin liukoinen osuus.  
 
Rauta ja mangaani ovat yleisesti Suomessa pohjaveden laatua hei-
kentäviä tekijöitä. Niiden korkeat pitoisuudet johtuvat tyypillisesti 
maaperän luontaisista geokemiallisista olosuhteista. Vedestä havai-
tut kloridin ja sulfaatin pitoisuudet olivat luontaisella tasolla. Pohjave-
den happipitoisuus oli hyvä. Näytteestä ei todettu öljyä eikä haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä (VOC). 
 
Raudan ja alumiinin pitoisuuksia lukuun ottamatta, näyte täyttää So-
siaali- ja terveysministeriön asetuksessa (461/2000) määritetyt laa-
tusuositukset sekä Valtioneuvoston asetuksessa (341/2009) määrite-
tyt pohjaveden ympäristölaatunormit. 
 
MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMA 
 



Ottamisalue 
 
Suunnitellun ottamisalueen kokonaispinta-ala on noin 14,9 ha, josta 
ottoalueen osuus on noin 10,4 ha. Ottamisalue on esitetty suunni-
telmapiirustuksessa 1510008747.3. Ottamisalueen raja 
merkitään maastoon numeroiduilla puupaaluilla ottamisluvan myön-
tämisen jälkeen. Lisäksi kaivannosta varoitetaan lippusiimoilla tai kyl-
teillä. Alueen itäpuolella kulkee 20 kV:n sähkölinja. 
 
Massamäärät 
 
Alueelta otettava maa-aines on hiekkaa ja soraa. Alueelta otettavan 
maa-aineksen kokonaismäärä on 1 070 000 k-m3. Suunniteltu otta-
misaika on 10 vuotta, jolloin vuotuinen ottamismäärä on keskimäärin 
107 000 k-m3. 
 
Ottamistasot, -suunnat ja vaiheistus 
 
Suunniteltu maa-ainesten ottotaso on ottamisalueella +105,24. En-
nen nykyistä ottolupaa alueelta on otettu maa-ainesta tasolle n. 
+101. Ottaminen etenee kahdessa vaiheessa.  Alue maisemoidaan 
vaiheittain ottamisen edetessä vaiheistuksen mukaisesti suunnitel-
tuun ottotasoon. Maa-ainesten ottoalueen eteläpääty on jo maise-
moitu. 
 
Ottaminen on tarkoitus toteuttaa koko ottamisalueen paksuisina rin-
tauksina. Työteknisistä syistä ottaminen voidaan tehdä myös kerrok-
sittain. Maa-aines otetaan rintauksen alapäästä. Rintauksen luiska-
kaltevuudeksi muodostuu maa-aineksen kitkakulman perusteella 
noin 1:1,5. Lopputilanteessa luiskat muotoillaan ottamisen jälkeen 
kaltevuuteen 1:3 ja maisemoidaan. 
 
Pintamaiden, kivien ja puuston käsittely 
 
Alueelta on aiemmin poistettu puut ja pintamaakerros. Mahdolliset 
ottoalueella olevat pintamaat poistetaan ja pusikot raivataan kuiten-
kin ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista ja sijoitetaan kaivan-
naisjätealueelle alueen luoteiskulmaan. Kaivannaisjätteet hyödynne-
tään maisema- ja meluvallissa, jonka rakentaminen on jo aloitettu 
alueen luoteiskulmaan. Valliin sijoitetaan myös kaivun yhteydessä 
esiin mahdollisesti tulevia kiviä. Pintamaita arvioidaan olevan alueel-
la 40 - 60 k-m3.  Pintamaita hyödynnetään myöhemmin ottoalueen 
maisemointiin mahdollisuuksien mukaan. 
 
Työkoneet ja polttoaineet 
 
Alueella käytetään pyöräkonetta mm. kuormien lastauksessa. Alueel-
la ei säilytetä koneita jatkuvasti, pyöräkone tuodaan alueelle tarvitta-
essa. Ottamisalueella ei huolleta koneita. Koneet huolletaan Jousi-
tiellä yrityksen toimipisteessä. Työkoneissa käytettävä polttoaine 
tuodaan alueelle 3 m3:n kokoisessa kaksoisvaippasäiliössä. Otta-
misalueella ei varastoida polttoainetta. 
 
Liikenne 
 
Ottamisalueen länsireunassa on lukitulla puomilla varustettu tieyh-



teys yhdystieltä nro 14501 (Selkolantie/Ylämaantie). Liikenne kulkee 
alueelta yhdystien kautta edelleen valtatie 12:sta, joka sijaitsee noin 
900 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueen sisällä teh-
dään tarvittaessa uusia työmaateitä ottamisen edetessä. 
 
Yhdystie nro 14501 keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL on 204 
ajoneuvoa/vrk ja VT 12 keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL on 
6576 ajoneuvoa/vrk (Liikennevirasto, 2010). VT 12:lla 
raskaan liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä on noin 997 ajoneu-
voa/vrk (Liikennevirasto, 
2012). 
 
Suunniteltu vuosittainen maa-ainesten ottomäärä on noin 107 000 k-
m3. Tämän perusteella maa-ainesten ottotoimintaan liittyväksi vuoro-
kausiliikennemääräksi on arvioitu keskimäärin 22 ajoneuvoa/vrk. 
Maa-ainesten ottotoimintaan liittyvän raskaan liikenteen osuus VT 12 
liikennemääristä on noin 2 %. 
 
Maa-ainesten ottamisalueen eteläpuolella kulkevalle Lahti - Kouvola 
rautatielle on rakennettu Ylämaantien ylittävä silta, jolloin kuorma-
autot eivät joudu ajamaan tasoristeyksen kautta. 
 
Turvallisuus ja energia 
 
Kaivuluiskan yläreuna merkitään maastoon merkkipaaluin ja lisäksi 
kaivualueesta varoitetaan lippusiimalla. Maa-ainesten ottaminen to-
teutetaan niin, että siitä aiheutuisi lähialueen asukkaille 
mahdollisimman vähän haittaa. Maa-ainesten ottamistoiminnassa 
noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita. 
 
Sähkön kulutus maa-ainesten ottoalueella on vähäistä. Ainoastaan 
alueen valaistuksessa käytetään sähköä. Ottotoiminnan aikana tar-
vittavissa työkoneissa käytetään polttoainetta. Mikäli alueella on 
myöhemmin tarvetta murskata kiviaineksia, käytetään siihen sähkö-
käyttöistä murskauslaitteistoa. 
 
Jälkihoito ja maisemointi 
 
Kun kaivualueen kaivutaso on saavutettu, suoritetaan aina tämän 
jälkeen luiskien loiventaminen tarkoitusta varten ottamisalueelle jäte-
tyillä maamassoilla luiskakaltevuuteen 1:3.  Luiskien ylä- ja alareunat 
maisemoidaan riittävän suuria pyöristyssäteitä käyttäen ja luiskat 
muotoillaan luonnonmukaisesti vaihteleviksi.  
 
Ottamistoiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätalouskäyttöön. 
Maa-ainesten ottoalueen eteläosa on jo osittain maisemoitu. Otta-
misalueen maisemointi on suunniteltu tehtäväksi vaiheittain. Maise-
mointi tehdään vaiheittain ottamistoiminnan edetessä ja saavuttaes-
sa suunnitellun kaivutason. Maisemointi tehdään ensin luiska-alueille 
ja sen jälkeen ottoalueen pohjalle.  Kaikki alueet maisemoidaan otto-
luvan loppuun mennessä. 
 
Ottamisalueelle tehdään jälkihoitotoimenpiteenä kasvualusta seu-
raavalla tavalla: pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin 15 cm paksu 
hiekkakerros. Hiekkakerroksen päälle levitetään 5 cm paksu 
humuskerros, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän 



tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muu-
alta tuotua humusta. Hiekka voidaan ottaa kaivualueelta 
tai tarvittaessa tuoda muualta. Hiekkaisella maalla humus sekoite-
taan suoraan pohjamaan pintaosaan. Kasvualustalle tehdään kylvöt 
tai istutukset. 
 
Mikäli ottamisalueella ei ole pintahumuskerroksen rakentamiseen 
riittävästi humusmassoja, on humusta tuotava muualta. Pintahumus-
kerros tehdään puhtaista humusmaista, esim. rakennuspohjilta kuori-
tuista pintamaista. Saven tai epäpuhtaiden ylijäämämassojen tuonti 
alueelle on kielletty. Metsitys tehdään istuttamalla tai kylvämällä. Ta-
voitteena on männyn ja koivun muodostama sekapuusto. Alarinteille 
on mahdollista istuttaa myös kuusia. Alkuvaiheessa lehtipuuston 
osuus voi olla melko suuri, jotta lehtikarikkeen muodostuminen olisi 
nopeaa. Taimia tulee istuttaa riittävästi, yleensä edellytetään tiheyttä 
2 500 tainta hehtaarille. 
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA TOIMET YMPÄRISTÖHAITTOJEN 
VÄHENTÄMISEKSI 
 
Asutus ja virkistys 
 
Maa-ainesten ottotoiminnalla ei ole välittömiä vaikutuksia asutuk-
seen. Ottamisalueella ei ole aktiivista virkistyskäyttöä. 
 
Pinta- ja pohjavedet 
 
Maa-ainesten ottotoiminta lisää pohjaveden muodostumista avoinna 
olevilla ottamisalueen osilla.Tästä syystä pohjaveden pinta saattaa 
hieman nousta. Pohjaveden pinnan tasoa ja laatua tarkkaillaan 
säännöllisesti tarkkailuohjelman mukaisesti. 
 
Ottamisen jälkeen alueen maisemointi saatetaan loppuun, jonka jäl-
keen pohjaveden vaihtelu palaa vähitellen luonnontilaiseksi. Alueen 
sadevedet imeytyvät maaperään pääosin jo suunnittelualueella. 
Mahdolliset alueen ylimääräiset pintavedet ohjataan ottamisalueen 
luoteiskulmasta edelleen avo-ojiin. 
 
Kasvillisuus, eläimistö ja arvokkaat luontokohteet 
 
Maa-ainesten ottaminen on jo hävittänyt ottoalueen metsäkasvilli-
suuden. Maa-ainesten ottamisaluetta reunustavalla puustolla on 
merkitystä erityisesti lintujen pesimäympäristöjen 
säilymisen vuoksi. 
 
Maisema 
 
Maa-ainesten ottaminen muuttaa pysyvästi alueen maisemaraken-
netta. Ottamisalue ei näy kokonaisuudessaan järvelle päin. Nykyisin 
Selkojärvelle päin näkyvän rintauksen laajuus ei suunnitellun ottami-
sen myötä suurene merkittävästi. 
 
Ottoalueen näkyvyys etelään tiealueelle päin on myös valtaosin rajoi-
tettua. Kaukomaisemassa ottamisalue erottuu maisemasta harjun 
madaltumisena. 
 



Melu 
 
Ottoalueen taustamelu aiheutuu pääasiassa valtatie 12 ja rautatien 
liikenteestä. Maa-ainesten ottaminen tapahtuu arkisin klo 6-18. Val-
tioneuvoston ohjeiden mukaan melun ekvivalenttitasoksi sallitaan 
päiväaikaan (klo 7 – 22) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa korkein-
taan 55 dB. Virkistysalueilla melun ohjearvo on alle 45 dB. 
 
Lähimmät mahdollisesti häiriintyvät asuinrakennukset sijaitsevat noin 
500…700 metrin etäisyydellä etelässä, lännessä ja luoteessa. Lähin 
uimaranta sijaitsee ottoalueesta noin 500 metrin etäisyydellä lou-
naassa. 
 
Puusto vaimentaa osaltaan ottotoiminnasta aiheutuvaa melua. Li-
säksi ottoalueen luoteiskulmaan 
tehdään pinta- ja ylijäämämaista melu-/maisemavalli, joka vaimentaa 
melua länteen ja luoteeseen. Lisäksi varastokasojen sijoittelulla voi-
daan estää meluhaittaa ottoalueen lähiympäristössä ja ottamistoi-
minnasta muodostuva rintaus muodostaa luonnollisen meluesteen.  
 
Pöly 
 
Pölyä aiheutuu kuormauksista, työmaan sisäisestä liikenteestä ja 
kuljetuksista. Tuulisella säällä 
myös varastokasat pölyävät. Pääasiassa pölyäminen rajoittuu otta-
misalueelle. Sateisina vuodenaikoina pölyn leviäminen on ilmankos-
teudesta johtuen vähäisempää. 
 
Kastelulla vähennetään tarvittaessa maa-aineksen ottamisesta syn-
tyviä pölyhaittoja. Mm. maa-aineskuormat ja varastokasat kastellaan 
tarvittaessa. Kasteluvesi tuodaan alueelle säiliössä. 
Työmaateiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla sekä 
teiden säännöllisellä kunnostuksella. Kastelussa käytetään suolaa-
matonta vettä. Ottoalueen kuoppamainen muoto estää myös osal-
taan pölyn leviämisen ympäristöön. 
 
Tarkkailu 
 
Alueelta otettavista maa-ainesmääristä pidetään kirjaa ja niistä ra-
portoidaan vuosittain kunnan valvovalle viranomaiselle maaliskuun 
loppuun mennessä. Tarkkailuohjelman mukaan pohjavedenpinta mi-
tataan alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta (PVP 2) 
neljä kertaa vuodessa helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Lisäksi 
otetaan vesinäyte kerran vuodessa toukokuussa. Kolmen vuoden 
välein vesinäytteestä tehdään laajempi analyysipaketti. Viimeksi 
vuonna 2013 tehtiin laajempi analyysipaketti. Toiminnanharjoittaja 
raportoi vesitarkkailutulokset vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä valvovalle viranomaiselle. 
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävinä maa-aineslain 13 §:n mu-
kaisesti kuulutusaikana 16.4.–16.5.2014 ympäristölupaviranomaisel-
la (Lahden seudun ympäristölautakunta) Lahden kaupungin teknisen 



ja ympäristötoimialan asiakaspalvelupisteessä (suljettuna 2.5.2014) 
osoitteessa Vesijärvenkatu 11 C, Lahti, sekä Nastolan kunnanviras-
ton palvelupisteessä osoitteessa Pekkalantie 5, Nastola. 
 
Naapurien kuuleminen 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut – yksikkö on suorittanut naapurien 
kuulemisen seuraavien kiinteistöjen omistajilta: 
 

Kiinteistö Kiinteistötunnus Omistaja 

Sipilänmäki 532-409-1-470 Paavo Toivonen (kuolinpesä), 
Kausalantie 26 A 17, 
 15560 Nastola 

Nastamäki 532-409-1-1172 Rudus Oy 
PL 49, 00441 Helsinki 

Selkojärvenmaa 532-409-5-54 Tuomo Virman 
Sivintie 23, 16260 Hietana 

Yleinen tie 532-895-2-18 Suomen valtio, Uudenmaan ELY –
keskus 
Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki 

Lepomaa 532-409-8-0 Suomen metsäkeskus 
PL 40, 15111, Lahti 

 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. 
 
Lausunnot 
 
Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 11.4.2014 Nastolan kunnan 
maankäytöltä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
sekä Iitin kunnalta.  
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
11.6.2014 päivätyssä lausunnossaan, että ottaen huomioon ottamis-
alueen nykyisen tilan maa-ainesten ottaminen suunnitellulta alueelta 
on mahdollista toteuttaa siten, ettei se ole ristiriidassa maa-aineslain 
3 §:n rajoitusten kanssa. Lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon seu-
raavaa: 
 
Ottaminen ja jälkihoito tulee jakaa vähintään kolmeen vaiheeseen. 
Vaiheittaisessa otossa otetun alueen luiskat ja pohjataso on kulku-
reittejä lukuun ottamatta jälkihoidettava ennen kuin ottaminen etenee 
seuraavaan vaiheeseen. Ottoaluetta saa olla kerrallaan avoimena 
enintään 4 ha. Vaiheistus tulee merkitä suunnitelmakarttoihin ja -
piirustuksiin. 
 
Ottamisalueen osat joilla lopullinen ottamistaso on saavutettu, tulee 
jälkihoitaa ennen kuin maa-ainesten ottoa muualla jatketaan.  
 
Alueella mahdollisesti käytettävien aineiden, koneiden ja laitteiden 
sijoitus-, säilytys- ja tankkauspaikat on rakennettava ja toiminta muu-
toinkin järjestettävä niin, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden 
tai maaperän pilaantumisen vaaraa.  
 
Ottamissuunnitelmassa esitettyä pohjaveden tarkkailuohjelmaa tulee 



täydentää seuraavasti: Vuonna 2014 analyysivalikoimaan tulee lisätä 
alumiini. Ennen maa-ainesten oton jatkamista tulee pohjaveden laatu 
selvittää myös ottamisalueen eteläosassa. Viimeistään maa-
ainestenoton edetessä laajamittaisemmin ottamisalueen eteläosaan 
tulee pohjavesinäytteet ottaa vuosittain myös eteläosasta. Eteläosan 
näytteenottoon voidaan käyttää ottamisalueen eteläpuolella sähkölin-
jan kohdalla sijaitsevaa havaintoputkea GTK111 tai alueelle voidaan 
asentaa uusi havaintoputki. Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimit-
taa vuosittain tiedoksi myös ELY-keskukselle. 
 
Ottamisalueen läheisyydessä sijaitsevien talousvesikaivojen veden 
laatu on selvitettävä ennen ottamistoiminnan jatkumista. 
 
Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään, on ottamisluvasta 
viivytyksettä ilmoitettava Hämeen ELY-keskukselle. Ilmoitus pyyde-
tään tekemään sähköisesti Suomi.fi palvelusta löytyvällä ilmoituslo-
makkeella (http://lomake.fi/forms/xml/ym/YM011/fi). Lupapäätös ja 
ottamissuunnitelma sekä mahdolliset muut lupaan liittyvät asiakirjat 
pyydetään liittämään ilmoituslomakkeeseen tai toimittamaan sähkö-
postilla osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi. Jos sähköinen 
asiointi ei ole mahdollista, tulee asiakirjat toimittaa paperisena. 
 
Lisäksi ELY-keskus toteaa, että alueelle sijoittavalle murskauslaitok-
selle on, toiminta-ajasta riippumatta, haettava ympäristölupa mikäli 
toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSA 
1:1). 
 
Iitin kunnan rakennuslautakunnan 7.5.2014 antamassa lausun-
nossa (§ 42) todetaan, että mikäli kiviainesta on tarkoitus pestä, on 
huolehdittava siitä, etteivät pesuvedet ja muuta alueelta valuvat pin-
tavedet aiheuta vaaraa alueen luoteispuolella olevalle lähteelle. Muil-
ta osin hakemukseen ei ollut huomautettavaa. 
 
Nastolan teknisen lautakunnan 20.5.2014 antamassa lausunnossa 
(§ 42) pidetään tärkeänä, että alueen vaiheittaiset maisemointiehdot 
sisällytetään uuteen maa-ainesten ottolupaan ja että maisematyön 
toteuttamista myös valvotaan. Nastolan kunnalla ei ole ei ollut muuta 
huomautettavaa maa-ainesten ottolupahakemuksesta. 
 
Uudenmaan ELY –keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri –
vastuualue huomauttaa 21.5.2014 päivätyssä lausunnossaan, että 
alueelle johtava liittymä Selkolantieltä (mt 14501) ei ole nykytilas-
saan suunnitteluohjeen mukainen, eikä sitä voida käyttää hakemuk-
sessa esitettyyn käyttöön. Hakijan on haettava liittymälle kiinteistön 
tehostuneen maankäytön johdosta käyttötarkoituksen muutosta, jon-
ka tuloksena myönnetyssä uudessa liittymäluvassa Liikenne ja infra-
struktuuri –vastuualue antaa ohjeet liittymän parantamiseksi. Liiken-
ne ja infrastruktuuri –vastuualue on tämän lisäksi esittänyt Selkolan-
tielle/Ylämaantielle (mt 14501) nopeusrajoituksen laskua 80 km/h:sta 
60 km/h:n, mikä ei kuitenkaan aiheuta toimenpiteitä hakijalle. 
 
Uudenmaan ELY –keskus muistuttaa, että hakijan on huolehdittava, 
ettei maa-aineksia kulkeudu Selkolantielle ja tarpeen mukaan puh-
distettava liittymäalueelta sille kulkeutuneet maa-ainekset. Ottotoi-
mintaa ei saa ulottaa Selkolantien (mt 14501) suoja-alueelle, joka 
ulottuu 20 metrin päähän tien ajoradan keskilinjasta. 



 
Hakijan vastine  
 
Hakijalta pyydettiin 17.6.2014 vastine Lahden seudun ympäristöpal-
veluihin lähetettyihin lausuntoihin. Uutela Group esittää vastineenaan 
lausuntoihin seuraavaa. 
 
Selkolantien liittymän käyttötarkoituksen muutos 
Liittymällä on jo nykyään lupa maa-ainesten ottamistoimintaan joten 
erillistä käyttötarkoituksen muutosta ei katsota tarpeelliseksi tehdä. 
Asiasta on keskusteltu puhelimessa Uudenmaan ELY-keskuksen 
kanssa 22.7.2014 Läspä Ismo – Pekka Hiekkala. 
 
Ennen soranoton jatkamista Selkolantien liittymälle haetaan lupaa 
liittymän parantamiselle ja laaditaan tarvittavat suunnitelmat Uuden-
maan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Uutela Group Oy on 
valtuuttanut 18.6.2014 Ramboll Finland Oy tekemään tarvittavat 
suunnitelmat. 
 
Ottamisen ja jälkihoidon vaiheistus 
Ottaminen ja jälkihoito vaiheistetaan kolmessa osassa Hämeen ELY-
keskuksen ja Nastolan kunnan lausunnot huomioiden. Ottamisen ja 
jälkihoidon vaiheistus ja suunnat on esitetty vastineen liitteenä ole-
vissa päivitetyissä suunnitelmapiirustuksissa. 
 
Maa-aineksen karkeus vaihtelee ottoalueella, joten taloudellisesti on 
järkevää hyödyntää eri materiaalien luontaisia ominaisuuksia. I-
vaiheessa alueen eri osien maa-aineksen laatu on erilainen, jolloin 
alueen laajuus on isompi kuin muissa vaiheissa. Kerralla auki oleva 
ottoalue pyritään pitämään noin 4-5 ha suuruisena. Alueen kasvaes-
sa tätä suuremmaksi aloitetaan maisemointi. Maisemointi tehdään 
ottoalueen länsireunasta kohti itää. 
 
Tarkkailuohjelman täydennys 
Tarkkailuohjelmaa täydennetään Hämeen ELY-keskuksen lausun-
non mukaisesti lisäämällä analyysivalikoimaan alumiini ja näytteenot-
topiste alueen eteläpuolelle. Näytteenotto tapahtuu havaintoputkesta 
GTK111 (sijainti merkitty piirustukseen 1510008747-002-2) tai vaih-
toehtoisesti, uudesta havaintoputkesta jonka paikka määritetään 
myöhemmin. 
 
Talousvesikaivoselvitys 
 
Uutela Group Oy katsoo Hämeen ELY-keskuksen esittämän vaati-
muksen talousvesikaivoselvityksestä kohtuuttomaksi ja esittää, ettei 
selvitystä tehdä. Perusteluina mainittakoon, että suunniteltu ottamis-
toiminta ei etene nykyistä ottamistasoa syvemmälle eikä nykyisestä 
toiminnasta ole tiedossa haitallisia vaikutuksia talousvesikaivojen 
vedenlaatuun. Talousvesikaivojen vedenlaatuun voi vaikuttaa myös 
lähialueella tapahtuva muu ottamistoiminta sekä maa- ja metsäta-
lous. 
 
 
LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
Lahden seudun ympäristölautakunta myöntää Uutela Group Oy:lle 



maa-ainesten ottamisluvan Nastola kunnan Uudenkylän tiloille So-
ramäki (kiinteistötunnus 532-409-1-908), Sorapesä II (532-409-1-
1104) sekä Sorapesä III (532-409-1-1239) hakemuksen mukaisesti 
seuraavilla lupamääräyksillä: 
 
Lupa-aika, ottamisen aloittaminen ja määrä (MAL 10 §, 21 §, 23 § 
a ja b, MAA 9 §) 
  
1. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi 1 070 000 k-m3:n 

maa-ainesmäärälle.  Lupa on voimassa luvan antopäivän jälkeen. 

 
2. Hakijan tulee ilmoittaa vuosittain otettujen ainesten määrä ja laatu 

tammikuun loppuun mennessä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristöhallinnon tietohallintopalveluun että Lahden seudun ympäris-

töpalveluille.  

 
Ottamisen aloittaminen vakuutta vastaan (MAL 11 §, 12 § ja 21 §) 
 
3. Ennen maa-ainesten oton aloittamista luvansaajan on asetettava 

vakuus hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoit-

tamiseksi sekä jälkihoitotöiden suorittamiseksi.  Vakuuden suu-

ruus on 100 000 euroa. Vakuuden on oltava voimassa siihen 

saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien 

toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty. Lu-

paviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden suuruutta lu-

van voimassaoloaikana, mikäli asetetun vakuuden ei voida kat-

soa olevan riittävä maa-aineslain mukaisten lupamääräysten suo-

rittamiseksi.  

 
4. Vakuudeksi hyväksytään joko raha- tai vakuutuslaitoksen antama 

omavelkainen takaus, rahalaitokseen tehty rahatalletus tai muu 

valvontaviranomaisen hyväksymä vakuus. Talletustodistukseen 

tai muuhun irtaimeen panttiin on liitettävä pantinantajan panttaus-

sitoumus ja talletustodistukseen lisäksi pankin sitoumus säilyttää 

valvontaviranomaiselle panttioikeus talletukseen. Vakuus voidaan 

vapauttaa vaiheittain valvontaviranomaisen päätöksellä. 

  
5. Maa-ainesten ottamista ei voi aloittaa ennen kuin lupa on lain-

voimainen ja vakuus on jätetty ja hyväksytty. 

 
Ottamissuunnitelman noudattaminen ja ottamisen vaiheistami-
nen (MAL 3 § ja 11 §) 
 
6. Hakijan on noudatettava ottamissuunnitelmaa siltä osin, mitä ei 

ole esitetty lupamääräyksissä.  

 
7. Maa-ainesten ottaminen on suoritettava vaiheittain siten, että en-

nen seuraavaan ottoalueeseen siirtymistä edellisen ottoalueen 

jälkihoito ja maisemointi on suoritettava kokonaisuudessaan lu-

kuun ottamatta tarvittavia varastointialueita ja kulkureittejä. 

 
Kaivu-, rajaus- ja valvontamerkinnät sekä varotoimenpiteet 



(MAL 11 §, 14 §, MAA 1 §, 2 § ja 7 §) 
 
8. Ottoa ei saa ulottaa syvemmälle kuin tasolle + 105,00 m. Mikäli 

kallio nousee tämän tason yläpuolelle, on kallion päälle jätettävä 

vähintään 1 metrin paksuinen maakerros. Ottamisalueen pohjalla 

ja luiskissa ei saa suorittaa massanvaihtoja. Kaivu tulee suorittaa 

siten, että luiskat on loivennettavissa rintauksen yläosasta saata-

villa massoilla. 

 
9. Naapuritiloihin tulee jättää vähintään 10 metrin suojaetäisyys, jol-

la ei sallita mitään ottamiseen liittyvää toimintaa. Ottamisalueen 

rajat on merkittävä selvästi maastoon valvontaa varten ennen ot-

tamistoiminnan aloittamista. Ottamisalueelle on asetettava kiintei-

tä ja tukevia korkeusmerkintöjä, joista sekä maa-ainesten ottaja 

että valvontaviranomainen voivat seurata ottamistoiminnan ete-

nemistä. Myös kaivuraja on merkittävä maastoon ennen kaivun 

aloittamista. 

 
10. Ottamisen aikana jyrkistä luiskista on varoitettava ja huolehditta-

va siitä, ettei kaivualueelle pääse muodostumaan sortumavaaraa 

aiheuttavia jyrkkiä luiskia tai talvella routalippoja.  

 
11. Asiattomien pääsy kaivualueelle on estettävä katkaisemalla tar-

peettomat kulkuväylät vankoin puomein tai massiivisilla esteillä. 

Luvaton liikkuminen alueella on kiellettävä ja ilmoitettava siitä nä-

kyvästi. Luvansaajan on huolehdittava siitä, ettei maa-ainesta 

kulkeudu Selkolantielle ja tarpeen mukaan puhdistettava liittymä-

alueelta sille kulkeutuneet maa-ainekset. Ottotoimintaa ei saa 

ulottaa Selkolantien (mt 14501) suoja-alueelle, joka ulottuu 20 

metrin päähän tien ajoradan keskilinjasta.  Liittymän Selkolantiel-

le on oltava turvallinen ja sovelluttava suunniteltuun käyttöön. 

 
Pohjaveden ja maaperän puhtauden varmistaminen (MAL 5 §, 
MAA 2 §) 
 
12. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pohja-

veden, pintavesien tai maaperän pilaantumista tai sen vaaraa.  

 
13. Hakemuksen liitteenä olevassa pohjavesiselvityksessä ei ole 

huomioitu keväällä 2014 Nastolassa Salpausselällä tehtyjä poh-

javesitutkimuksia (Finnish Consulting Group Oy 27.3.2014). Uu-

sien tutkimusten perusteella pohjavesien virtaussuunnat poikkea-

vat olennaisesti ottamissuunnitelmassa esitetystä. Ennen maa-

ainesten oton jatkamista hakijan on tarkistettava pohjaveden 

tarkkailuohjelma uusien tietojen pohjalta. Tarkkailuohjelman ana-

lyysivalikoimaan on lisättävä alumiini. Uusittu tarkkailuohjelma tu-

lee toimittaa hyväksytettäväksi Lahden seudun ympäristöpalve-

luihin 31.5.2015 mennessä. 

 
14. Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa vuosittain Hämeen 



elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Lahden seudun 

ympäristöpalveluille.  

 
15. Mikäli Nastolan kunnassa järjestetään pohjavedenlaadun seu-

rannan yhteistarkkailu, on toiminnanharjoittajan osallistuttava sii-

hen.  

 
Polttonesteiden säilytys ja käyttö (MAL 3 § ja 11 §, MAA 2 §) 
 
16. Alueella käytettävien vaarallisten aineiden varastointi sekä konei-

den ja laitteiden sijoitus-, säilytys-, tankkaus- ja huoltoalueet on 

rakennettava ja toiminta järjestettävä niin, ettei toiminnasta voi 

aiheutua maaperän, pintaveden tai pohjaveden pilaantumisen 

vaaraa. Varastointi ja muu toiminta on tehtävä siten, että sekä 

laitteistojen että säiliöiden rikkoutuessakin aineiden valuminen ja 

liukeneminen ympäristöön on estetty. Vaaralliset aineet sekä niitä 

käyttävät koneet ja laitteet työkoneita lukuun ottamatta on varas-

toitava lukitussa tilassa. 

  
17. Työkoneiden pidempiaikaista säilytystä alueella toiminta-ajan ul-

kopuolella vartioimattomina on vältettävä. Mikäli työkoneita säily-

tetään toiminta-alueella, on ne pidettävä lukittuina tiivispohjaisella 

tukitoiminta-alueella. Toiminta on järjestettävä siten, että työko-

neiden tai muiden laitteistojen rikkoutuessa aineiden valuminen ja 

liukeneminen ympäristöön on estetty.  

 
18. Polttoainesäiliöiden on oltava huollettuja ja hyväkuntoisia kak-

soisvaippasäiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemial-

lista rasitusta. Säiliöihin törmääminen on estettävä. Säiliöt on va-

rustettava tyyppikilvellä, laponestolla, ilmaputkella, lukittavalla 

täyttöaukolla sekä ylitäytönestimellä. Säiliön polttoaineletkulla on 

oltava kannaketeline. Säiliössä on oltava lukittava pumppu sekä 

lukittavilla sulkuventtiileillä varustettu tankkauslaitteisto (lukittava 

pistooli tai vastaava) työajan ulkopuolella tapahtuvan asiattoman 

käytön estämiseksi. Säiliön käyttövarusteet on säilytettävä lukit-

tavassa suojakotelossa. Alueella säilytettävät poltto- tai voiteluai-

neet on sijoitettava katoksella varustettuun, säiliöiden tilavuutta 

vastaavaan, reunoiltaan korotettuun sekä nesteitä läpäisemättö-

mään tiiviiseen suoja-altaaseen. Ulkopuolelta valuvien hulevesien 

pääsy suoja-altaaseen on estettävä.  

 
19. Työkoneiden tankkaukseen tarkoitettu tukitoiminta-alue tulee ra-

kentaa siten, että tankattavat koneet mahtuvat kokonaisuudes-

saan alueelle. Suoja-alueen pohjarakenteen on oltava vettä ja 

polttoaineita läpäisemätön, tankattavan konekaluston aiheutta-

maa mekaanista kulutusta kestävä sekä reunoiltaan korotettu. 

Tukitoiminta-alueen hulevesien syntyminen on estettävä joko kat-

tamalla alue tai kattamattoman alueen hulevedet on ohjattava 

hallitusti kallistuksin umpikaivoon ja toimittava sieltä edelleen asi-

anmukaiseen käsittelyyn pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tu-



kitoiminta-alue katetaan, on huolehdittava siitä, ettei viistosadetta 

kerry tukitoiminta-alueelle. Ennen tukitoiminta-alueen ja säiliöiden 

varastointialueen rakentamista on niiden suunnitelmat hyväksy-

tettävä Lahden seudun ympäristöpalveluilla.  

 
20. Alueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita. 

 
21. Mikäli alueella tapahtuu öljyn tai muun ympäristölle vaarallisen 

aineen vuoto, on siitä viipymättä ilmoitettava pelastusviranomai-

selle ja Lahden seudun ympäristöpalveluille sekä ryhdyttävä välit-

tömästi toimiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi. Vahinkoja 

varten alueelle on varattava helposti saataville imeytysmateriaalia 

sekä työkoneisiin että lähelle varastoitavia kemikaaleja. Työnteki-

jät on koulutettava toimimaan oikein vahinkotilanteissa. Työko-

neissa ja laitteissa on oltava pelastus- ja ympäristöviranomaisen 

yhteystiedot sekä opastus mahdollisia vaaratilanteita varten. 

 
22. Jos alueella käytetään polttomoottorikäyttöistä seulontalaitteistoa, 

on se sijoitettava tiiviille alustalle, josta vuotojen pääsy maape-

rään voidaan vahinkotilanteissa estää. Seulontalaitteiston ja työ-

koneiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. 

 
Ympäristölupa murskaukseen (MAL 1 §, YSL 28 §, YSA 1 §)  
 
23. Alueella ei saa suorittaa louhintaa tai murskausta ilman voimassa 

olevaa ympäristölupaa. 

 
Jälkihoito, maisemointi ja lopputarkastus (MAL 3 §, 5 § ja11 §, 
MAA 2 §) 
 
24. Jälkihoitotöiden on oltava valmiit luvan voimassaoloaikana. 

 
25. Ottamisalue on maisemoitava vaiheittain siten, että kussakin vai-

heessa syntyneet luiskat ja pohjataso on kulkureittejä lukuun ot-

tamatta jälkihoidettava ennen kuin ottaminen etenee seuraavaan 

vaiheeseen. Ottamisen alkuvaiheessa alueen luoteiskulmaan ra-

kennettavan melu- ja maisemavallin toimivuuteen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Ottaminen ja maavallin rakentaminen on teh-

tävä siten, että ottoalueelta Selkojärvelle avautuvaan maisemaan 

aiheutuvat vahingot sekä mahdolliset meluhaitat on pidettävä 

mahdollisimman pienenä.  

 
26. Ottamisalueen työaikaiset jyrkät rintaukset on loivennettava kal-

tevuuteen 1:3 tai loivemmaksi eroosion estämiseksi ja metsityk-

sen onnistumisen varmistamiseksi. Ottamisalueen pohjalla ja 

luiskissa ei saa suorittaa massanvaihtoja. Kaivu tulee suorittaa si-

ten, että luiskat on loivennettavissa rintauksen yläosasta saatavil-

la massoilla. 

 
27. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia muualta ilman valvontaviran-

omaisen suostumusta. Alueen humuskerroksen palauttamiseen 



voidaan käyttää alueen ulkopuolisia puhtaita humusmaita, mutta 

niiden puhtaus on varmistettava ja massojen käytöstä on sovitta-

va etukäteen Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Mai-

den lähtöpaikoista, määrästä sekä laadusta on pidettävä kirjaa. 

Kirjanpito on näytettävä valvovalle viranomaiselle vuositarkastus-

ten yhteydessä.  

 
28. Maa-ainesluvan voimassaoloajan päättyessä hakijan on pyydet-

tävä lopputarkastusta maa-ainesten ottoa valvovalta viranomai-

selta. Lopputarkastuksesta 3 vuoden kuluttua alueella on tehtävä 

jälkitarkastus, jolloin selvitetään, ovatko istutukset onnistuneet ja 

onko lupaehtoja noudatettu. Luvansaajan on pyydettävä myös 

jälkitarkastus valvovalta viranomaiselta. 

 
Ottajan korvausvelvollisuus (MAL 9 §) 
 
29.  Luvan hakija vastaa korvausvelvoitteista, jotka maa-ainesten ot-

tamisesta saattavat aiheutua. 

 
PERUSTELUT LUVAN MYÖNTÄMISELLE 
Luvan myöntämisen perusedellytykset 
 
Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on 
myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä 
ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoi-
tusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupa-
määräysten vaikutus. 
 
Maa-aineslain 3 §:n 1 momentissa rajoitetaan ainesten ottamista si-
ten, ettei aineksia saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maise-
makuvan turmeltumista; luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; huomattavia tai laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai tärkeän tai 
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden 
laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain 
mukaista lupaa. 
 
Maa-aineslain 3 §:n 2 momentissa edellytetään, että alueella, jolla on 
voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on katsot-
tava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. 
 
Maa-aineslain 3 §:n 3 momentti rajoittaa maa-ainesten ottamista me-
ren tai vesistön rantavyöhykkeeltä. 
 
Maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa edellytetään, että ottamispaikat 
on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen 
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisim-
man vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeli-
äästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympä-
ristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa hait-
taa. 
 
Yksilöidyt perustelut 



 

Lupa-aika, ottamisen aloittaminen ja määrä (lupamääräykset 1 ja 

2) 
 
Lupa maa-ainesten ottamiseen on mahdollista myöntää maa-
aineslain 10 §:n mukaan määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodek-
si. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisena 10 vuodeksi.   
 
Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa maa-aineslain 23 a 
§:n mukaisesti lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. 
 

Ottamisen aloittaminen vakuutta vastaan (lupamääräykset 3-5) 
 
Ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen sen 
jälkeen, kun lupa on tullut lainvoimaiseksi ja kun hakija on asettanut 
hyväksyttävän vakuuden. Vakuuden on oltava niin suuri, että sillä 
voidaan korvata ne haitat, vahingot ja kustannukset, jotka päätöksen 
kumoaminen, muuttaminen tai lupamääräysten noudattamatta jättä-
minen voivat aiheuttaa. Riittävän suurella vakuudella varmistetaan, 
että luvansaaja suorittaa maa-aineslain 11 §:n ja 21 §:n nojalla anne-
tut määräykset. 
 
Ottamissuunnitelman noudattaminen ja ottamisen vaiheistami-

nen (lupamääräykset 6, 7 ja 25) 
 
Lupamääräyksillä vältetään ja rajoitetaan maa-aineslain 3 §:n tarkoit-
tamia maa-ainesten ottamisesta aiheutuvia haittoja. Muutoin tulee 
noudattaa ympäristölupaa tai ottamissuunnitelmaa. 
 
Soran ottamisen vaikutukset pohjaveteen ovat yleensä sitä suurem-
mat mitä enemmän pohjavesialueesta on kasvillisuudesta paljasta 
ottamisaluetta. Ottamisalueen laajuuden lisäksi pohjaveden ainepi-
toisuuksiin vaikuttavat mm. suojakerroksen paksuus sekä ottamis-
alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet. 
 
Kasvillisuus ja maannoskerros estävät ja hidastavat merkittävästi 
haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen. Vaiheistamalla ottaminen 
sekä maisemoimalla valmis osa-alue ennen kuin siirrytään seuraa-
valle ottoalueelle, pienennetään kerrallaan ilman maapeitettä olevaa 
aluetta. 
 
Kaivu-, rajaus- ja valvontamerkinnät sekä varotoimenpiteet (lu-
pamääräykset 8 – 11) 
 
Pohjaveden muodostumisedellytyksiä ja laatua pyritään turvaamaan 
rajoittamalla ottamissyvyyttä ja säilyttämällä pohjaveden muodostu-
misedellytykset riittävän paksussa alkuperäisessä maa-aineksessa. 
Massanvaihtokiellolla estetään pohjaveden muodostumisen kannalta 
alueen alkuperäistä maa-ainesta heikompilaatuisen maamassan si-
joittaminen kuopan pohjalle ja rintauksiin. 
 
Maa-ainekset on otettava ottamissuunnitelmaan merkityltä, tarkoin 
rajatulta alueelta. Jotta valvontaviranomaisen on mahdollista valvoa 
maa-ainesten ottoa maa-aineslain 14 §:ssä ja maa-ainesasetuksen 7 
§:n edellyttämällä tavalla, on ottamisalueelle asennettava riittävä 
määrä kestäviä ottamisalueen pohjatason korkeusmerkintöjä. Jotta 



lupa-alueen ylityksiä ei pääse tapahtumaan ottamisen aikana, on 
kaivuraja merkittävä maastoon maa-aineslain 11 §: mukaisesti en-
nen ottamistoiminnan aloittamista. 
 
Jyrkät rintaukset aiheuttavat putoamisriskin. Asiattomilta pääsy alu-
eelle on kiellettävä maa-aineslain 11 §:n perusteella. Alueelle johta-
vat kulkuväylät on katkaistava siten, että asiattomilta pääsy alueelle 
estyy.  Liikenne ottoalueelle ja sieltä pois on järjestettävä muuta lii-
kennettä vaarantamatta. 
 

Pohjaveden ja maaperän puhtauden varmistaminen (lupamää-

räykset 12 -15) 
 
Maa-aineslain 5 §:n mukaan suunnitelmaa laadittaessa on tarvitta-
vassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, aines-
ten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luon-
nonolosuhteisiin. 
 
Suunniteltu maa-ainesten ottamisalue sijaitsee tärkeällä, vedenhan-
kintaan käytetyllä pohjavesialueella, jossa ovat voimassa ohjeelliset 
maakuntakaavan suunnittelu- ja suojelumääräykset, jotka korostavat 
alueen pohjaveden suojelun merkitystä vedenhankinnan kannalta. 
Myös maa-aineslupahakemuksesta annetuissa lausunnoissa on 
kiinnitetty erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. 
  
Lupa-alueella on hyvin vettä läpäiseviä sora- ja hiekkakerroksia, mit-
kä muodostavat otolliset maaperäolosuhteet pohjaveden muodostu-
miselle. Laaja-alaisen soranoton on todettu ympäristöhallinnossa 
tehtyjen tutkimusten perusteella lisäävän pohjaveden laadun ja pin-
nan korkeuden vaihtelua sekä pohjaveden pilaantumisriskiä.   
 
Tarkkailussa olleen pohjavesiputken alumiini- ja rautapitoisuudet 
ovat ylittäneet talousveden laatusuosituksen (200 mg/l) useissa näyt-
teissä. Kohonneet pitoisuudet ovat mahdollisesti seurausta alueella 
pitkään jatkuneesta laajasta maa-aineksen otosta. 
 
Alueella syntyvän pohjaveden virtauksen on arvioitu aiemmin suun-
tautuvan pohjoisesta etelään kohti Alimmaisen vedenottamoa. Aiem-
pi arvio on perustunut lähinnä alueelle asennettujen pohjavesiputkien 
pohjaveden korkeustietoihin. Alueella on tehty keväällä 2014 uusia 
painovoimamittauksia, joiden perusteella tätä käsitystä on jouduttu 
muuttamaan. Tulkittaessa uusia painovoimamittauksia, on havaittu, 
että alueen pohjavedet eivät todennäköisesti suuntaudu etelään 
vaan osittain pohjoiseen ja osittain itään. Heti ottoalueen eteläpuolel-
ta on löydetty itä-länsisuuntainen pohjavedenjakaja ja alueen keski-
osasta pohjois-eteläsuuntainen pohjavedenjakaja. Uudet tutkimukset 
on tehty ajallisesti lähes samanaikaisesti kuin nyt käsiteltävän hake-
muksen ottosuunnitelma, eikä niiden tuloksia ei ole ollut esitetty 
suunnitelmassa. Uuden tutkimustiedon valossa ottamisalueen pohja-
veden tarkkailusuunnitelma tulee laatia uudelleen.   
 
Pohjavesialueen pohjavesiä tarkkaillaan pääosin luvanhaltijoittain. 
Pohjaveden suojelu on kuitenkin lähtökohtaisesti tehokkainta järjes-
tää siten, että kerätään olemassa olevat pohjavesitiedot yhteen ja 
tarkkaillaan koordinoidusti pohjavesiä kokonaisuutena.  
 



Polttonesteiden säilytys ja käyttö (lupamääräykset 16 – 22) 
 
Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien likaantumisriskiä aiheuttavat 
etenkin maa-aineksen ottamisalueiden työkoneissa käytetyt polttoai-
neet ja niiden varastointi. Polttoaineiden käsittely- ja säilytysmää-
räyksillä varmistetaan maa-aineslain 11 §:n ja maa-ainesasetuksen 2 
§:n mukaisesti, etteivät polttoaineet aiheuta maaperän tai pinta- ja 
pohjavesien likaantumisriskiä. Polttonesteiden, kemikaalien ja on-
gelmajätteiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta, 
jotta näiden aineiden joutuminen maaperään voidaan estää.  
 
Ympäristölupa murskaukseen (lupamääräys 23) 
 
Luvansaaja on toimittanut Lahden seudun ympäristöpalveluille ym-
päristölupahakemuksen kiviainesten murskaukseen maa-aineslupa-
alueella. Ympäristönsuojelulain 28 §:n ja – asetuksen 1 §:n mukaan 
kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä 
kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, vaa-
tii ympäristöluvan. 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n toisen momentin mukaan alle 50 
päivää vähäisempäänkin toimintaan on haettava ympäristölupaa, jos 
toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön sovel-
tuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pi-
laantumisen vaaraa. 
 

Jälkihoito, maisemointi ja lopputarkastus (lupamääräykset 24 - 

28) 
 
Maa-ainesasetuksen 2 §:ssä on esitetty maa-aineslupahakemuksen 
ja sen liitteeksi vaadittavan maa-aineslain 5 §:n mukaisen ottamis-
suunnitelman sisältö. Asetuksen 2 §:n mukaan suunnitelmassa on 
esitettävä mm. ottamisalueen jälkihoito ja arvio jälkihoitokustannuk-
sista sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhempi käyttö. Maa-
aineslain 3 §:n mukaan ottaminen on suoritettava siten, että ottami-
sen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdolli-
simman vähäiseksi.  
 
Kiinteistöä ei saa käyttää maankaatopaikkana eikä lupa-alueen mas-
soja saa vaihtaa, vaan luiskien loivennukset ja maisemointi tulee 
tehdä pääsääntöisesti lupa-alueelta kuorituilla ja jyrkistä rintauksista 
luiskatuilla massoilla. Koska ottamisen alussa kuorittu orgaaninen 
pintamaa ei normaalisti riitä uuden maannoksen rakentamiseen, voi 
luvansaaja tuoda rajoitetusti ja valvotusti puhtaita humusmaita alu-
een ulkopuolelta uuden kasvualustan muodostamiseen jälkihoitovai-
heessa.  
 
Mikäli ottamisalueen ulkopuolelta halutaan tuoda maamassoja alu-
een jälkihoitoa varten, on niiden puhtaudesta ja sopivuudesta raken-
tamiseen varmistuttava. Lupamääräyksellä varmistetaan, etteivät 
nämä massat aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa tai lähialueen 
asutukselle maa-aineslain 3 §:n mukaista haittaa. 
 
Lopputarkastuksessa on mahdollista todeta maa-ainesasetuksen 7 
§:n ja 8 §:n mukaisesti, onko luvansaaja noudattanut asetettuja lu-
paehtoja lupa-aikana ja voidaanko asetettu vakuus palauttaa. 
 



Ottajan korvausvelvollisuus (lupamääräys 29) 
 
Maa-aineslain 9 §:ssä todetaan, että jos ainesten ottaminen alentaa 
viereisen tai lähistöllä sijaitsevan kiinteistön arvoa tai aiheuttaa muu-
ta sellaista vahinkoa kiinteistön käyttämiselle, mitä ei ole pidettävä 
vähäisenä, on haittaa kärsineen kiinteistön omistajalla tai haltijalla 
oikeus saada ainesten ottajalta täysi korvaus haitasta, joka ainesten 
ottamisesta hänelle aiheutuu. Korvausta on vaadittava viiden vuoden 
kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta. 
 
Sovelletut säännökset ja ohjeet 
 
Maa-aineslaki (555/1981) 
Maa-ainesasetus (926/2005) 
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, Ympäristö-
opas, Ympäristöministeriö, Helsinki 2001 
Maa-ainesten kestävä käyttö, Opas maa-ainesten ottamisen säänte-
lyä ja järjestämistä varten, Ympäristöhallinnon ohjeita 1, Ympäristö-
ministeriö, Helsinki 2009 
 
LUPAMAKSU 
 
Tämä lupahakemus on tullut vireille 2.4.2014, joten lupapäätöksestä 
perittävien kulujen maksutaksana käytetään Lahden seudun ympä-
ristölautakunnan hyväksymää ja 1.11.2013 voimaan tullutta maa-
ainestaksaa (LSYL 27.11.2012, § 106). Tuolloin hyväksytty taksa oli 
voimassa 1.8.2014 saakka.  
 
Lupataksan 1 §:n mukaisesti maa-aineslupakäsittelystä aiheutuvat 
kulut peritään Lahden seudun ympäristöpalveluille. Lupahakemuk-
sen käsittelykuluista peritään hakemuksen tarkastusmaksu (2 §), 
kuulemismaksu (4 §) sekä vakuusmaksu (5 §).  
 
Hakemuksen ja suunnitelman tarkastus (2 §) 
 
Tarkastusmaksu (2 §) sisältää perusmaksun ja maa-ainestilavuuden 
mukaisen maksun.  
 
Perusmaksu suunnitelmaa kohti on 210,00 euroa.  
 
Tarkastusmaksun osana peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn 
maa-ainestilavuuden mukaan 0,007 €/k-m³, kun myönnetty ottomää-
rä on alle 1 000 000 k-m3. Tätä suuremman määrän osalta tarkas-
tusmaksu on 50 %. Koska hakemuksen suunniteltu maa-aineksen 
ottomäärä on 1 070 000 k-m3, on maa-ainesmäärän mukainen tar-
kastusmaksu siten: 
 (1 000 000 x 0,007)+(70 000 x 0,007*0,5) = 7 245,00 euroa.  
 
Naapurien ja asianosaisten kuuleminen (4 §) 
 
Naapurin tai asianosaisen kuulemisesta peritään kuultavaa kohden 
maa-ainestaksan (4 §) mukainen kuulemismaksu 50,00 eu-
roa/kuultava. Koska kuultavia oli 5 naapuria, on kuulemismaksu 
250,00 euroa. 



 
Vakuus (5 §) 
 
Maksu vakuuden hyväksymisestä ja tarkastamisesta on 100,00 eu-
roa. 
 

Perusmaksu 210,00 euroa 

Maa-ainesmaksu 7 245,00 euroa 

Kuulemismaksu 250,00 euroa 

Vakuusmaksu 100,00 euroa 

Lupamaksu yh-
teensä 

  7 805,00 euroa 

 
LUPAMÄÄRÄYSTEN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut – yksikkö valvoo lupamääräysten 
noudattamista ja tarkastaa lupa-alueen vuosittain maa-aineslain 7 
§:n mukaisesti.  
 
Uuden, 1.8.2014 voimaan tulleen maa-ainestaksan mukainen val-
vontamaksu (3 §) määräytyy lupapäätöksessä otettavaksi myönne-
tyn vuotuisen ottomäärän mukaan jokaiselta alkavalta k-m3:ltä 0,04 
€/k-m3, ollen kuitenkin aina vähintään perusmaksu 420,00 euroa.  
 
Koska lupahakemuksessa ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ot-
tamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-
ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja 
käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun mää-
räämisen perusteena.  
 
Luvansaaja on velvollinen maksamaan vuotuisen valvontamaksun 
luvan voimaantuloa seuraavan vuoden, eli tässä tapauksessa vuo-
den 2015 alusta aina luvan voimassaolovuoden loppuun asti. Mikäli 
luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen 
lupa-aikana kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, ettei 
maa-aineksia oteta ko. vuonna, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen 
vuoden valvontamaksua.  
 
Luvanhaltijalta peritään vuosittain kulloinkin voimassa olevan maa-
ainestaksan mukainen maa-ainesten ottomäärään perustuva valvon-
tamaksu. Vuosittainen valvontamaksu on nykyisellä taksalla lasket-
tuna vuoden 2015 alusta alkaen: (1 070 000 x 0,04 /10 v.) = 
4 280,00 euroa vuodessa. Maksu peritään vuoden 2015 alusta lu-
van voimassaolovuoden, eli vuoden 2025 loppuun asti.  
 
Päätöksen antaminen 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
Antopäivä on 30.10.2014. 
 

Liitteenä 1. Sijaintikartta  

 
Esittelijä 
 

Ympäristöjohtaja Kari Porra 

Päätösehdotus Lahden seudun ympäristölautakunta päättää edellä esitetyn mukai-



sesti myöntää maa-ainesten ottamisluvan Uutela Group Oy:lle Nas-
tolan kunnan Uuteenkylään tiloille Soramäki (kiinteistötunnus 532-
409-1-908), Sorapesä II (532-409-1-1104) sekä Sorapesä III (532-
409-1-1239). 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Asian valmistelija / 
Lisätietojen antaja 
 

 
ympäristönsuojelutarkastaja Jari Mäntylä, p. 044 416 2583 
 

Toimenpiteet Ote hakijalle ja lausunnonantajille 
 

Muutoksenhaku Hallintovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 
 

 
Otteen oikeaksi todistaa lokakuun 30. päivänä 2014 
 
viran puolesta:  
 
 
 
Mika Vuorikoski 
Rakennuslakimies 
Pöytäkirjanpitäjä 
 
Otteen saaja: 
Uutela Group Oy, Jousitie 3, 15550 Nastola 
Nastolan kunta, Maankäyttö, PL 4, 15561 Nastola 
Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti 
Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki 
Iitin kunta, Rakennuslautakunta, PL 32, 47401 Kausala 
 



 
VALITUSOSOITUS    Liitetään pöytäkirjanotteeseen 
 
Lahden kaupunki  Maa-aineslaki/ottamislupa 
Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä: 

Lahden seudun ympäristölauta-
kunta 

21.10.2014 § 67 

 

Valitusoikeus Valitusoikeus ottamislupaa koskevasta päätöksestä on 
- sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen); 
- kunnan jäsenellä; 
- alueellisella ympäristökeskuksella ja  
- hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, 
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 
viihtyisyyden edistäminen. 
 

Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika  

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
029 56 42200 
Telekopio 029 56 42269 
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. 
  
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen.  Päätöksen antopäivä on julkipanopäivää seuraa-
va arkipäivä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 

Päätöksen an-
topäivä 

Pvm 30.10.2014 
 

 

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. 
 
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
1) päätös, johon haetaan muutosta; 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä  
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta; sekä 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-
tu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin Hallintolainkäyttölain 21 
§:ssä säädetään. 
 

Valitusasia- 
kirjojen  
toimittaminen 
valitusviran-
omaiselle 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen 
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäi-
senä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
 

http://www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
http://www.oikeus.fi/hao/hameenlinna


Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus-
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikeudenkäyn-
timaksu 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an-
netun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on 
hallinto-oikeudessa 90 euroa. 
 

 
 

  
 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
 

 
Lähetetty tiedoksi kirjeellä  

 
Asianosainen: 
 
 
 
 

 
 
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 
 
 

 
Luovutettu asianosaiselle 
 
 
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 
 
 

 
Asianosainen: 
 
 
Vastaanottajan allekirjoitus 
 
 
 

 
Muulla tavoin, miten 
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Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 

Ote pöytäkirjasta 03.05.2022 

 

Otteen oikeaksi todistaa Lahden kaupungin konsernipalveluissa päivämäärä 5.5.2022 

 

Anne-Maarit Rantonen  

valmistelusihteeri 

 

 

 

Otteen saaja / asianosainen: 

Luvan saajalle 

Asianosaisille 

Lausunnon antajille 

Vaasan hallinto-oikeus 

 

Tiedoksianto:  

5.5.2022 sähköposti 

 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen: 

10.5.2022 

 

Päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisu viranomaisen verkkosivuille: 

6.5.2022 
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Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupalautakunta, 03.05.2022 

    

   

§ 26 

Ympäristölupapäätös Tykkimäen Sora Oy:n kiviaineksen murskauksesta ja siihen 
liittyvistä toiminnoista kiinteistöillä Sorapesä III (RN:o 532-409-1-1239), Soramäki (RN:o 
532-409-1-908), Sora-pesä II (RN:o 532-409-1-1104). 

7549/11.01.00.01/2021 

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja 

Ympäristönsuojelutarkastaja Jari Mäntylä p. 044 416 2583 

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Esittelijä 

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika 

Päätösehdotus 

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta myöntää Tykkimäen Sora 

Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen 

murskaukseen siirrettävällä kivenmurskaamolla ja siihen liittyville 

toiminnoille kiinteistöille Sorapesä II (RN:o 532-409-1-1104, Sorapesä III 

(RN:o 532-409-1-1239) ja Soramäki (RN:o 532-409-1-908). Murskan 

sijoituspaikka on Sorapesä III kiinteistö.  

Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta 

huolimatta 3 000 euron vakuutta vastaan. Vakuus on asetettava ympäristön 

saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 

muuttamisen varalle. Luvan täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua 

hyödyttömäksi.  

Samalla päätöksellä lautakunta rauettaa ympäristönsuojelulain 88 §:n 

mukaisesti Nastolan kunnan ympäristölautakunnan 21.6.2004 (§ 62) Uutela 
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Maansiirto Oy:lle myöntämän ympäristöluvan sähkökäyttöiselle 

murskaimelle. Tämä lupapäätös korvaa rauetetun lupapäätöksen. 

Perusteluosa 

Tykkimäen Sora Oy on jättänyt 14.1.2022 päivätyllä hakemuksella Lahden 

rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle ympäristölupaha-kemuksen, jossa 

haetaan ympäristölupaa kiviaineksen murskaukselle ja siihen liittyville 

toiminnoille kiinteistöille Sorapesä II (RN:o 532-409-1-1104, Sorapesä III 

(RN:o 532-409-1-1239) ja Soramäki (RN:o 532-409-1-908). Murskan 

sijoituspaikaksi on esitetty Sorapesä III kiinteistöä.  

Hakemusalue sijaitsee Lahden Arolassa, lähellä Lahden ja Iitin rajaa. 

Alueella on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa. 

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta 

Kiviaineksen murskaukseen, joka kestää yli 50 vuorokautta, tulee olla 

ympäristölupa ympäristönsuojelulain 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 

e) mukaan. Saman lain 28 §:n mukaan murskaamolla, joka sijoitetaan 

tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle, 

on oltava ympäristölupa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 

toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin 

mukaan (YSL 527/2014: 27 §, 28 §, 34 §). 

Luvan hakija 

Tykkimäen Sora Oy 

Tehontie 20 

45200 Kouvola 

Y-tunnus: 0163369-4 

puh. 040 709 5348 
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tykkimaensora@tykkimaensora.fi 

 

Hakijan ja laitoksen yhteyshenkilö 

Mikko Aho 

puh. 040 1690 007 

mikko.aho@tykkimaensora.fi 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

Tykkimäen Sora Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa 

toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ennen 

lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 527/2014: 199 §). 

Toiminnanharjoittaja käsityksen mukaan toiminnasta ei aiheudu pysyvää 

muutosta tai ympäristövaikutusta suunnittelualueen ulkopuolella. Toiminta 

voidaan tarvittaessa keskeyttää lupamääräysten muuttamisen tai 

päätöksen kumoutumisen tapauksessa.  

Vakuus 

Tykkimäen Sora Oy esittää ennen toiminnan aloittamista asetettavaksi 

vakuudeksi 3 000 euroa. Vakuus asetetaan ympäristön saattamiseksi 

ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen 

kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Asetettava vakuus 

on riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen ympäristönsuojelulain 

soveltamisalaan kuuluvan mahdollisen pilaantumisen osalta. 

Laitos ja sen sijainti 

Tykkimäen Sora Oy:n murskausaseman toiminnat sijoitetaan Lahden 

kaupungin Arolan kylässä Uutela Group Oy:n omistamille kiinteistöille 532-

mailto:tykkimaensora@tykkimaensora.fi
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409-1-1104, 532-409-1-1239 ja 532-409-1-908. Murskain sijoitetaan 

kiinteistölle 532-409-1-1239. Kiinteistöjen kokonaispinta-ala on yhteensä 

noin 32,9 ha, josta varsinaista maa-ainesten ottamisaluetta on noin 14,9 ha 

ja kaivualuetta noin 10,4 ha. Laitoksen käyntiosoite: Selkolantie, Uusikylä 

Laitoksen koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa: 

P= 6755479 

I= 451895 

Hakemuksen vireilletulo ja täydennykset 

Lupahakemus on tullut vireille 29.10.2021 Lahden rakennus- ja ym-

päristölupalautakuntaan. Hakemusta on täydennetty 29.12.2021, 4.1.2022, 

17.1.2022 sekä 25.2.2022. 

Voimassa olevat luvat, päätökset ja sopimukset 

Alueella on voimassa Lahden seudun ympäristölautakunnan (21.10.2014, § 

67) myöntämä maa-aineslupa (Dnro D/1268/10.03.00.13/2012). Maa-

aineslupa on voimassa syksyyn 2024 asti.  

Nastolan kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt 21.6.2004 (§ 62) 

Uutela Maansiirto Oy:lle ympäristöluvan hakemuskiinteistöille 

sähkökäyttöiselle murskaimelle. Murskauslaitoksen käyttöenergiana on 

ollut kiinteästä sähköverkosta otettu sähkö. Toiminnanharjoittaja on 

ilmoittanut, että kyseinen laitteisto on pienitehoisena suunniteltuun 

toimintaan sopimaton. Murskausasema on purettu syksyllä 2011 ja sen 

betonirakenteet on poistettu 2014. Murskainlaitos ei ole toiminut sen 

jälkeen alueella. Vanha murskainlupa voidaan rauettaa. (YSL 527/2014: 88 

§). 
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Tykkimäen Sora Oy on tehnyt vuokrasopimuksen 20 vuodeksi kiin-

teistönomistajan kanssa. Sopimuksella maa-aineslupa on siirretty 

Tykkimäen Sora Oy:lle.  

Alueen eteläosassa on rasitteena sähkölinja. 

Tykkimäen Sora Oy:lla on ympäristövahinkovakuutus OP Pohjola Oyj:ssä 

1.1.2022 alkaen. Vakuutuksen numero on 48-02127-5. 

Kaavoitustilanne 

Suunnittelualueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, joka 

on saanut lainvoiman 14.5.2019. Maakuntakaavassa suunnittelualue on 

merkitty eo-merkinnällä ja vaaleanpunaisella katkoviivalla maa-ainesten 

ottoalueeksi. Suunnittelualueelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti (ur). 

Maa-ainesten ottoalueen itäpuolella on ge-merkinnällä merkitty 

Salpausselän arvokas harju-alue. 

Suunnittelualue on merkitty Lahden kaupunginvaltuuston 12.3.2018 

hyväksymässä Uudenkylän osayleiskaavassa Y-204 merkinnällä EO/M, joka 

on maa-ainesten ottoalueeksi/maa- ja metsätalousvaltaiseksi tarkoitettu 

alue. Suunnittelualue sijaitsee osayleiskaavaan merkityllä Salpausselän 

alueella (vihreällä katkoviiva ja ss-merkintä). Kaavaan on merkitty vihreillä 

palloilla ulkoilureitti, joka kulkee suunnittelualueen pohjoispuolitse. Lisäksi 

suunnittelualueen eteläosaan on merkitty z-merkinnällä sähkölinja. 

Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa Iitin kunnanvaltuuston 

10.9.2002 hyväksymä ja KHO:n päätöksellä 19.10.2004 supistettu 

Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava. Lisäksi 

suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa Iitin kunnanvaltuuston 

28.8.2018 hyväksymä ja KHO:n 24.11.2020 vahvistama Kymijoen-Mankalan 
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vesistöalueen rantayleiskaavan muutos. Otteet rantayleiskaavasta ja sen 

muutoksesta on esitetty liitteessä 1. 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

 

Maankäyttö 

Lähimmät asuinrakennukset lännessä Lahden ja Iitin puolella sijaitsevat 

noin 600 metrinetäisyydellä murskan suunnitellusta sijainnista. Etelässä 

Lahden alueella lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 800 metrin 

etäisyydellä murskan suunnitellusta sijainnista. Idässä lähimmät 

asuinrakennukset sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä Iitin puolella.  

Suunnittelualuetta ympäröivät metsät ovat tavanomaisessa metsäta-

louskäytössä. 

Maaperä ja pohjavesi 

Suunnittelualue sijaitsee I Salpausselän reunamuodostumalla. Alueen 

maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan 

hiekkaa. Alueella on myös soraa ja vaihtelevasti hienoainesta ja kiviä. 

Suunnittelualue sijaitsee ”Nastonharju-Uusikylä B”-nimisellä 1E-luokan 

pohjavesialueella (nro 0453252B) ja pohjaveden muodostumisalueella. 

Lähin vedenottamo sijaitsee noin kolme kilometriä etelään 

suunnittelualueelta.  

Alueella on tehty pohjavesiselvityksiä ja pohjavesialueiden raken-

neselvityksiä. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n vuonna 2014 te-kemässä 

täydentävässä pohjavesiselvityksessä määritettiin pohjaveden valuma-

alueiden rajaukset ja virtausyhteydet (kuva 2). Soramäki, Sorapesä II ja 
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Sorapesä III sijaitsevat Nastola-Uusikylä B, valuma-alue 5–nimisellä 

alueella. Alue rajautuu lännessä ja idässä kalliokynnyksiin.  

Pohjaveden virtaus suuntautuu etelästä pohjoiseen kallioperän ruh-

jepainanteen suuntaisesti. Pohjavesi purkautuu Selkojärveen ja järven 

rannan lähellä olevaan lähteeseen. 

Alueella on tehty maa-ainesluvan mukaista pohjaveden pinnantason ja 

laadun tarkkailua soranottoalueen keskiosassa sijaitsevasta 

pohjavesiputkesta (PVP 2). Pohjaveden pinta oli putkessa tasolla +86,3 

vuonna 2020. Lisäksi pohjaveden laatua on tarkkailtu Selkojärven rannan 

lähellä sijaitsevasta lähteestä.  

Pintavedet 

Suunnittelualueesta luoteeseen noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee 

Selkojärvi, jonka vesipinta peruskartan mukaan on tasolla +74,1 ja 

koillisessa noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee Haramaanjärvi, jonka 

vesipinta on tasolla +76,2. 

Suunnittelualueen pintavedet imeytyvät pääosin maaperään. Vähäinen 

määrä pintavesiä kulkeutuu pintavaluntana Selkojärven suuntaan. 

Suunnittelualueen pohjoisosa, johon hakemuksen mukaiset toiminnot 

sijoittuvat, kuuluu Mankalan Arrajärven valuma-alueeseen (vesistönro 

14.122), joka on osa Pyhäjärven valuma-aluetta (14.12). Päävesistöalue on 

Kymijoen vesistöalue (14.1). 

Suojelualueet 

Suunnittelualueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä murskan 

suunnitellusta sijainnista Ylämaantien ja rautatien välissä sijaitsee 

Lepomaa-niminen muinaisjäännösalue. 
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Iitin puolella suunnittelualueesta noin 1,5 km luoteeseen sijaitsee 

yksityisellä maalla oleva Löllänvuoren lehmusmetsä (LTA050042). 

Yleiskuvaus laitoksen toiminnasta ja laitteista 

Alueella on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 1 070 000 km3:n maa-

ainesmäärälle. Voimassa olevan maa-ainesluvan mukaista ottamista ei ole 

aloitettu. Vuotuiseksi ottomääräksi on suunniteltu noin 100 000 m3 (150 

000 tonnia) vuodessa. Vuosittain murskattavan soran osuus on noin 20 % 

vuosittaisesta ottomäärästä eli noin 30 000 tonnia vuodessa. 

Alueella käytetään sähkökäyttöistä seulaa, kuljetinta ja murskainta. 

Murskainten melua ja pölyä estetään kotelorakenteella. 

Kiviaineistuotteita varastoidaan ottoalueella tarpeen mukaan. Varas-

tokasat sijoitetaan suunnittelualueen luoteisosaan siten, että ne vä-

hentävät melun leviämistä lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. 

Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla varastokasoja. 

Alueelta otettava sora ja hiekka syötetään seulalaitteistoon. Kiviai-neksesta 

noin 20 % ohjautuu seulalaitteistosta murskaimeen. Kiviaines seulotaan ja 

murskataan halutun raekokojakauman omaaviksi kiviainestuotteiksi. 

Seulalaitteisto ja murskain ovat sähkökäyttöisiä.  

Seulalaitteisto ja murskain ovat alueella noin kolme viikkoa kerrallaan. 

Koneet ja laitteet tuodaan alueelle huollettuna. Murskaamo sijoitetaan 

tasolle + 103. Murskaamon sijainti on esitetty asemapiirroksessa (piirustus 

4). Murskaamon sijaintia ei siirretä ottamistoiminnan edetessä.  

Alueella käytetään pyöräkuormainta mm. maa-ainesten siirtämisessä ja 

kuormien lastauksessa. Varastokasat sijoitetaan suunnittelualueen 

luoteisosaan. 
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Alueella seulotaan ja murskataan arkisin maanantaista perjantaihin klo 

7.00–22.00 välisenä aikana. Murskauspäiviä on vuodessa noin 45 kpl. 

Murskausjaksoja on kolme kertaa vuodessa. Murskausta ei tehdä arkipyhinä 

eikä 1.7.–31.7. välisenä aikana. 

Maa-ainesten ottamistoiminnan arvioitu liikennemäärä on 22 ajo-

neuvoa/vrk, josta murskauksen arvioitu osuus on noin 5 ajoneuvoa/vrk. 

Toiminnan ajankohta 

Soranottoa, seulontaa ja murskausta tehdään arkisin maanantaista 

perjantaihin klo 7.00–22.00 välisenä aikana. Tuotteiden kuormausta ja 

kuljetusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 ja lauantaisin 

klo 7.00–18.00 välisenä aikana.  

Vuodessa on yhteensä noin 45 murskauspäivää. Murskausjaksoja on kolme 

kertaa vuodessa. Murskausta ei tehdä 1.7.–31.7.välisenä aikana eikä 

arkipyhinä. 

Tukitoiminta ja polttoaineiden varastointi 

Seula- ja murskauslaitteiston tarvitsema sähkö tuotetaan aggregaatilla. 

Aggregaatti sijoitetaan tukitoiminta-alueelle rakennettavaan, lukittavaan 

halliin. Hallin lattia asfaltoidaan ja varustetaan hiekanerottimella ja 

umpisäiliöllä. Mahdolliset öljyvuodot ohjataan umpisäiliöön lattian 

kallistuksin. 

Tyyppikilvellä, laponestolla, ilmaputkella ja ylitäytönestimellä varustettu 

polttoainesäiliö varastoidaan suoja-altaalla varustetussa lukittavassa 

kontissa. Kontti sijoitetaan halliin. 
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Aggregaatti kuluttaa kevyttä polttoöljyä 500 litraa päivässä 3 000 tonnin 

tuotannolla. Aggregaatin kokonaiskulutus on noin 25 m3 kevyttä 

polttoöljyä vuodessa. 

Pyöräkuormaaja kuluttaa arviolta 250 litraa päivässä ja 40 m3 vuodessa 

kevyttä polttoöljyä. Pyöräkuormaaja tankataan hallissa. Tukitoiminta-

alueella tehdään tarvittaessa välttämättömiä huoltotoimia 

pyöräkuormaajalle. 

Energian ja veden käyttö 

Sähköverkosta hankittavaa sähköä käytetään sosiaalitiloissa ja tuki-

toiminta-alueen valaistukseen. Seula- ja murskauslaitteiston tarvitsema 

sähkö tuotetaan aggregaatilla. 

Pölyämisen estämiseen käytetään tarvittaessa vettä. Vesi tuodaan alueelle 

säiliössä. Alueella ei muodostu viemäröitäviä jätevesiä. So-siaalitiloihin 

tulee kuivakäymälä tai kemiallinen wc. 

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa syntyy jätettä vain vähäisiä määriä lähinnä sosiaalitiloista. 

Syntyvä jäte on laadultaan sekajätettä ja/tai energiajätettä, joita 

muodostuu alle 1 tonni vuodessa. Jätteet toimitetaan luvan omaavaan 

vastaanottopaikkaan. 

Liikennejärjestelyt 

Ottamisalueen länsireunassa on lukitulla puomilla varustettu tieyhteys 

yhdystieltä nro 14501 (Selkolantie/Ylämaantie). Liittymää ottoalueelta 

Selkolantielle on parannettu vuonna 2016. Liittymä on asfaltoitu ja 

näkemäalueita parannettu Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden 

mukaisesti.  
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Liikenne kulkee alueelta yhdystien kautta edelleen valtatielle 12, joka 

sijaitsee noin 900 metrinetäisyydellä ottamisalueesta. 

Yhdystie nro 14501 keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL oli 122 

ajoneuvoa/vrk vuonna 2020 jaVT 12 keskimääräinen vuorokausiliikenne 

KVL oli 6611 ajoneuvoa/vrk (Väylävirasto, 2021). 

Yhdystiellä nro 14501 raskaan liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä on 

noin 5 ajoneuvoa/vrk ja VT 12:lla raskaan liikenteen osuus 

vuorokausiliikenteestä on noin 1230 ajoneuvoa/vrk (Väylävirasto, 2021). 

Ramboll Finland Oy:n vuonna 2014 laatimassa maa-ainesten otta-

missuunnitelmassa ottamistoimintaan liittyväksi vuorokausiliiken-

nemääräksi on arvioitu keskimäärin 22 ajoneuvoa/vrk. Vuosittain 

murskattavan kiviaineksen määrä on noin 30 000 tonnia. Tämän pe-

rusteella murskaukseen liittyväksi keskimääräiseksi vuorokausilii-

kennemääräksi arvioidaan alle 10 ajoneuvoa/vrk. Murskaukseen liittyvällä 

raskaalla liikenteellä ei ole merkitystä VT 12 liikennemääriin. 

Päästöt ja niiden vähentämiskeinot 

Päästöt ilmaan 

Päästöjä ilmaan aiheutuu työkoneiden pakokaasuista sekä pölyä-misestä. 

Päästöjen minimoimiseksi työkoneiden tarpeetonta käyttöä vältetään, 

työkoneet pidetään kunnossa ja koneiden polttoaineena käytetään 

vähärikkistä polttoöljyä. 

Murskaus, seulonta ja kiviainesten käsittely tapahtuvat ottoalueen pohjalla, 

mikä vähentää toiminnasta muodostuvan melun ja pölyn kulkeutumista 

ottamisalueiden ulkopuolelle. Murskaimen kotelointi vähentää toiminnasta 

muodostuvan melun ja pölyn määrää. 
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Kuljetusteitä, varastokasoja sekä maa-aineskuormia kastellaan myös 

tarpeen mukaan pölyämisen minimoimiseksi. 

Melu ja tärinä 

Melua aiheutuu murskauksesta, työkoneiden toiminnasta (kuorma-autojen 

lastaus) sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Melupäästöjä 

vähennetään murskaimen koteloinnilla, varastokasojen sijoittelulla sekä 

pitämällä työkoneet ja laitteistot kunnossa. Melusuojausta voidaan 

parantaa myös murskaimen länsipuolelle sijoitettavalla meluesteellä. 

Alueella ei ole tärinää aiheuttavia toimintoja. 

Päästöt pintavesiin 

Toiminnasta ei aiheudu vesipäästöjä. Alueella muodostuvat vedet ovat 

pääasiassa sade- ja sulamisvesiä. Alueella ei muodostu viemäröitäviä 

jätevesiä. Sosiaalitiloihin tulee kuivakäymälä tai kemiallinen wc. 

 

Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Laitoksen toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä maaperään 

tai pohjaveteen. Alueella käytetään sähkökäyttöistä seulaa, kuljetinta ja 

murskainta. Aggregaatti sijoitetaan tukitoiminta-alueelle rakennettavaan, 

lukittavaan halliin. Hallin lattia asfaltoidaan ja varustetaan 

hiekanerottimella ja umpisäiliöllä. Mahdolliset öljyvuodot ohjataan 

umpisäiliöön lattian kallistuksien avulla. 

Kevyt polttoöljy varastoidaan ylitäytönestolla varustetussa polttoai-

nesäiliössä, joka sijoitetaan lukittavaan konttiin suoja-altaaseen. 

Pyöräkuormaaja tankataan hallissa. Tankkauksessa käytetään 
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adapteripistoolia. Kohteessa noudatetaan maa-ainesluvan lupa-

määräyksiä. 

Tukitoiminta-alueella hulevesien syntyminen estetään rakentamalla 

kevytrakenteinen halli. 

Toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen 

Toimintaan liittyviä riskejä ovat lähinnä mahdolliset polttoainevuodot 

työkoneista ja tankkaustapahtuman yhteydessä. Vuotoihin varaudutaan 

ohjeistamalla henkilöstö turvalliseen työskentelyyn sekä toimintaan 

vuototilanteissa. Tankkaukset tehdään asfaltin päällä.  

Tukitoiminta-alueen mahdolliset öljyvuodot ohjataan umpisäiliöön. 

Alueelle varataan saataville riittävästi imeytysmateriaalia vuotojen 

keräämiseksi. Ympäristövahingon vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista 

tilanteista ilmoitetaan viipymättä pelastuslaitokselle ja ympä-

ristöviranomaisille. 

Kiinteistöllä Soraperä II (532-402-1-1104) sijainneen polttoaineen 

jakelupisteen maapohja on kunnostettu vuonna 2009. Silloisen Hämeen 

ympäristökeskuksen kanssa käydyn neuvottelun perusteella kunnostus 

toteutettiin tutkimuskaivuna. Alueelta poistettiin pilaantunutta maa-

ainesta noin 800 tonnia. (Tutkimusraportti Ramboll Finland Oy 18.8.2009). 

Kunnostetulta alueelta otetun jäännöspitoisuusnäytteen kenttä- ja 

laboratorioanalyysitulokset alittivat valtioneuvoston asetuksessa 

(214/2007) öljyhiilivedyille C10-C40 asetetun kynnysarvotason 300 mg/kg. 

Ramboll Finland Oy:n raportin mukaan kunnostuskohteeseen ei jäänyt 

jälkitarkkailutarvetta. Alueen pohjavedessä ei ole todettu kunnostuksen 

jälkeisessä tarkkailussa kohonneita öljyhiilive-typitoisuuksia. 
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Paras käyttökelpoinen tekniikka (bat) sekä ympäristön kannalta 

parhaiden käytäntöjen (bep) soveltaminen 

Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla (Best Available Techniques, BAT) 

tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja 

toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä 

lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön 

pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat 

ympäristölupamääräysten perustaksi. 

Ympäristön kannalta parhailla käytännöillä (BEP) tarkoitetaan pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisten kustannuste-

hokkaiden eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- 

ja polttoainevalintoja. 

Toiminnan aikana seurataan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ke-

hittymistä ja varaudutaan alalla yleisesti käytössä olevan tekniikan 

käyttöönottoon. Käytettävää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) sekä 

ympäristön kannalta parasta käytäntöä (BEP) ovat mm. seuraavat 

toimintatavat:  

• Työkoneet pidetään kunnossa ja polttomoottorien tarpeetonta 

käyttämistä vältetään. 

• Pohjaveden ja maaperän pilaantumista ehkäistään tukitoiminta-

alueen maaperänsuojaustoimilla ja käyttämällä sähkökäyttöistä 

seulaa ja murskainta. 

• Polttoainevuotoja ehkäistään polttoainesäiliön ja tukitoiminta-

alueen rakenteilla. 

• Varastokasoja ja kuljetusteitä kastellaan tarpeen mukaan pölyä-

misen vähentämiseksi. 
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• Melun leviämistä vähennetään murskaimen ja varastokasojen 

sijoittelulla sekä tarvittaessa meluesteellä. 

• Murskauksen meluvaikutuksia vähennetään rajoittamalla toimin-ta 

arkipäiviin. 

Päästöjen vähentämistoimilla ei ole tiedossa olevia ristikkäisvaikutuksia. 

Ympäristövaikutukset 

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen 

Suunnittelualue on olemassa olevaa maa-ainesten ottamisaluetta, jolla ei 

ole virkistyskäyttöä. Mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja 

luonnonvarojen hyödyntämiseen, esimerkiksi marjastukseen ja 

sienestykseen, säilyvät suunnittelualueen ulkopuolella. Murskauksella ei ole 

merkittävää vaikutusta ihmisten terveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun 

ympäristöön. 

Suunnittelualue on olemassa olevaa maa-ainesten ottamisaluetta, jolta 

kasvillisuus on osin poistettu. Murskauksella ei ole pysyviä vaikutuksia 

suunnittelualueen lähiympäristön luontoon. 

 

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön, kalastoon tai vesistön käyttöön. 

Ilmapäästöjen vaikutukset 

Lähin asutus sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä murskan suun-nitellusta 

sijainnista. Pölyämisen ei arvioida vaikuttavan ilmanlaatuun asutuksen 

luona. 
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Kastelulla vähennetään tarvittaessa maa-aineksen ottamisesta syntyviä 

pölyhaittoja. Mm. maa-aineskuormat ja varastokasat kastellaan 

tarvittaessa. Kasteluvesi tuodaan alueelle säiliössä. Työmaateiden 

pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla sekä teiden säännöllisellä 

kunnostuksella. Kastelussa käytetään suolaamatonta vettä. Ottoalueen 

kuoppamainen muoto estää myös osaltaan pölyn leviämisen ympäristöön. 

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Normaalitilanteessa toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

maaperään ja pohjaveteen. Tukitoiminta-alueen asfaltoinnilla ja 

polttoaineen varastointiratkaisuilla estetään haitalliset vaikutukset 

maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden pinnan tasoa ja laatua tark-kaillaan 

säännöllisesti maa-ainesluvan mukaisen tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Melun vaikutukset 

Soran murskauksen aiheuttamat meluvaikutukset on arvioitu mallin-

tamalla. Mallinnuksella tarkasteltiin myös eri vaihtoehtoja melusuo-

jaukselle. 

Toiminnanharjoittaja esittää, että toiminnan alettua toiminnasta ai-

heutuva melutaso voidaan tarvittaessa määrittää kertaluonteisella 

mittauksella lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. 

Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 säädetään kiviaineksen louhinnan ja 

murskauksen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun 

toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksessa on säädetty mm. 

vähimmäisetäisyyksistä lähimpiin asuintaloihin, loma-asuntoihin sekä 

melulle ja pölylle erityisen herkkiin kohteisiin (sairaalat, päiväkodit, hoito- 

tai oppilaitokset). 
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Asetuksessa on myös säädetty, että toiminnasta syntyvä melu ei saa 

häiriöille alttiissa kohteissa ylittää VNp 993/1992 säädettyjä ulkomelun 

ohjearvoja, ts. kivenlouhinnan ja murskauksen osalta nämä ohjearvot ovat 

raja-arvoja. 

Toiminnanharjoittaja esittää melumalliin perustuen, että melusuo-jauksen 

parantaminen voidaan tarvittaessa toteuttaa murskaimen lähelle, sen ja 

lähimmän asutuksen väliin sijoitettavilla meluesteillä. 

Melumallinnuksen mukaan kahden lännessä sijaitsevan asuinra-kennuksen 

pihapiirissä on pienillä alueilla päiväajan melutaso enimmillään noin 55 dB. 

Muualla asuinalueella melutaso jää alle 50 dB. 

Kun varastokasa on sijoitettu murskaimen luoteispuolelle, on melu-

mallinnuksessa lähimpänä Selkojärveä sijaitsevien asuinrakennusten 

kohdalla melutaso saatu alennettua alle 45 dB. Yhden lännessä sijaitsevan 

asuinrakennuksen pihapiirissä melutaso on enimmillään 55 dB. Muiden 

lännessä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla melutaso on enimmillään 

50 dB. Mallinnustilanteessa, jossa murskaimen länsi/luoteispuolelle on 

rakennettu 6 metriä korkea ja 12 metriä leveä melueste, on saatu läntisen 

asuinalueen melutaso alennettua alle 45 dB. 

Ympäristöön kohdistuvien päästöjen vaikutusten tarkkailu 

Käyttötarkkailu 

Toiminnan käyttötarkkailuna pidetään kirjaa vuosittain toiminta-ajoista, 

polttoaineiden kulutuksesta, toiminnassa muodostuvista jätemääristä sekä 

mahdollisista poikkeustilanteista. Koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan 

säännöllisesti osana normaalia toimintaa. 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 
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Toiminnanharjoittajan käsityksen mukaan toiminnassa ei muodostu 

päästötarkkailua edellyttäviä päästöjä ympäristöön. Toiminnanharjoittaja 

esittää, että toiminnan alettua voidaan tarvittaessa toteuttaa yksi 

melumittaus lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. 

Toiminnanharjoittaja esittää myös, että pohjavesitarkkailua jatketaan maa-

ainesluvan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma pe-rustuu 

ympäristöhallinnon ohjeisiin (Maa-ainesten kestävä käyttö, 1/2009). 

Tarkkailuohjelma sisältää pohjaveden laadun tarkkailun ja pohjaveden 

pinnankorkeustason tarkkailun. Tarkkailuohjelman mu-kaisesti 

vesinäytteistä tehdään laaja analyysi kolmen vuoden välein ja välivuosina 

suppea analyysi. Pohjaveden pinta mitataan pohja-vesiputkesta kolmen 

kuukauden välein.  

Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt 

Toimintaan liittyviä riskejä ovat lähinnä mahdolliset polttoainevuodot 

työkoneista ja tankkaustapahtuman yhteydessä. Vuotoihin varaudutaan 

ohjeistamalla henkilöstö turvalliseen työskentelyyn sekä toimintaan 

vuototilanteissa. Tankkaukset tehdään asfaltin päällä. 

Tukitoiminta-alueen mahdolliset öljyvuodot ohjataan umpisäiliöön. 

Alueelle varataan saataville riittävästi imeytysmateriaalia vuotojen 

keräämiseksi. Ympäristövahingon vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista 

tilanteista ilmoitetaan viipymättä pelastuslaitokselle ja ympä-

ristöviranomaisille. 

 

 

Hakemuksen käsittely 
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Hakemus on tullut vireille 29.10.2021. Sitä on täydennetty 29.12.2021, 

4.1.2022, 17.1.2022 sekä 25.2.2022. 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Kuulutus hakemuksesta on julkaistu Uusi Lahti-lehdessä 9.3.2022 ja se on 

ollut nähtävillä Lahden kaupungin verkkosivuilla 10.3.-19.4.2022 välisen 

ajan. Lisäksi lähinaapureita on tiedotettu asiasta. 

Lausunnot 

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta, Lahden kaupunkisuunnittelulta, Lahden 

ympäristöterveysviranomaiselta, Lahden museolta sekä Iitin kunnalta. 

Hämeen ELY-keskus katsoo 25.4.2022 lähettämässään lausunnossa, että 

toiminta on mahdollista järjestää niin, ettei siitä aiheudu pohjaveden 

pilaantumisen vaaraa. Lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon seuraavaa: 

• Polttoainesäiliön, aggregaatin ja tankkauspaikan suojausrakenteet 

on toteutettava kaksoispidätyksen periaatteen mukaisesti.  

• Hakemuksen perusteella jää epäselväksi täyttyykö vaatimus 

aggregaatin sijoituspaikan ja työkoneiden tankkauspaikan osalta. 

• Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa tiedoksi ELY-

keskukselle ja ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään 

(POVET) suorasiirtoina tarkkailun toteuttavan laboratorion tai 

konsultin toimesta.  

Lahden kaupunkisuunnittelu ei antanut lausuntoa.  

Lahden ympäristöterveys ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa Tykkimäen 

Sora Oy:n ympäristölupahakemuksesta. 
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Lahden museoiden lausunto: suunnittelualue on ollut muinais-

jäännösinventoinnin kohdealueena vuonna 2014 (T. Tiainen 2014: Nastola. 

Uudenkylän osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi). Tiedot alueen 

muinaisjäännöksistä ovat siten ajan tasalla.  

Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) suojaamia 

muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu muinaisjäännös, radanrakentajien 

hautausmaa (muinaisjäännösrekisterin tunnus Lepomaa, nro 1000024309) 

sijaitsee suunnittelualueen etelärajan tuntumassa, jääden kuitenkin aluetta 

rajaavan Ylämaantien eteläpuolelle.  

Edellä esitetyn perusteella hankkeelle ei ole esteitä arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. 

Iitin kunnan viranomaislautakunta antoi hakemuksesta seuraavan 

lausunnon: Toiminnasta ei saa syntyä kohtuuttomia melu- ja pöly-

vaikutuksia lähimmille kiinteistöille. Toiminta ei saa vaikeuttaa ranta-

tonttien myyntiä tai laskea niiden arvoa. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta ei ole toimitettu kuulutusaikana lupaviranomaiselle 

kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä. 

Hakijan vastine 

Hakijan käsityksen mukaan toimittaessa hakemuksessa esitetyn mukaisesti 

toiminnasta ei synny kohtuuttomia melu- tai pölyvaikutuksia lähimpien 

asuinrakennusten, lomarakennusten tai rantatonttien luona. 

Murskauslaitos tuodaan alueelle vain murskausjaksojen ajaksi ja 

murskauspäiviä on vuodessa vain noin 145 kpl. Alueella murskataan vain 

arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Murskausta ei tehdä heinäkuussa 

eikä arkipyhinä.  
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Lupahakemuksessa on esitetty tiedot melu- ja pölyvaikutusten vä-

hentämiseksi tehtäviksi toimista, kuten varastokasojen ja meluesteiden 

sijoittelusta sekä kastelusta. Lisäksi hakemuksessa on esitetty, että 

murskauksen alkaessa voidaan kertaluonteisesti mitata toiminnasta 

aiheutuvat melutasot lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. 

Hakija huomauttaa, että alueella on jo voimassa oleva maa-ainesten 

ottolupa, jonka mukaisesti alueelta saa ottaa maa-aineksia. Siten hakijan 

arvion mukaan hakemuksen mukainen murskaustoiminta esitettyjen 

suojaustoimien kanssa ei vaikuta rantatonttien arvoon. 

Tykkimäen Sora Oy:n vastine Hämeen ELY-keskuksen lausuntoon: 

Tankkauspaikalle halliin varataan imeytysmateriaalia. Hallin lattia 

muotoillaan siten, että mahdolliset havaitsemattomat öljyvuodot, joita ei 

heti päästä imeyttämään, eivät pääse hallin ulkopuolelle eivätkä jää 

seisomaan hallin lattialla, vaan ne ohjautuvat umpisäiliöön. Hallin 

rakentamisen yhteydessä lattian asfalttibetonin alle asennetaan HDPE-

kalvo. Täten kaksoispidätyksen periaate toteutuu. 

Pohjavesitarkkailun tulokset voidaan toimittaa tiedoksi Hämeen ELY-

keskukselle ja ympäristöhallinnon POVET-tietojärjestelmään. 

Tehdyt tarkastukset 

Maa-ainesluvan valvontaviranomainen on tehnyt vuosittain tarkastuksia 

alueella. Viimeisin tarkastus on tehty 24.9.2021.  

Lupaviranomaisen vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 

Asiasta annetut lausunnot on otettu huomioon lupamääräyksien 

perusteluista ilmenevällä tavalla. Sen lisäksi mitä on lupahakemuksessa 

esitetty, annetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
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ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n ja 19 §:n mukaiset lupamääräykset (YSA 

713/2014: 15 § ja 19 §). 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

Toiminnan aloitus  

1. Murskaustoiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksen-hausta 

huolimatta lupapäätöstä noudattaen 3 000 euron vakuutta vastaan. Vakuus 

on tarpeen ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 

kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vakuus on 

asetettava ympäristöluvassa osoitetun Lahden ympäristölupaviranomaisen 

eduksi ennen toiminnan aloittamista (YSL 527/2014: 199 §).  

2. Ympäristöluvan valvontaviranomaiselle on varattava mahdolli-suus 

osallistua murskaamon käyttöönottotarkastukseen (YSL 527/2014: 170 §; 

YSA 713/2014: 15 §).  

3. Hakemuksessa esitetty mallinnettu melueste on rakennettava 

paikoilleen ennen murskauksen aloittamista murskaimen sijoituspaikan 

välittömään läheisyyteen (VNA 800/2010: 6 §).  

4. Alueelle tulevan ja lähtevän kuljetuskaluston kulku on järjestet-tävä 

joustavaksi siten, että sisäisten kuormausten siirtomatkat ovat lyhyitä 

toiminta-alueella. Peruutukset ja peruutussummerien meluhaitat on 

minimoitava (YSA 800/2010: 6 §; YSL 527/2014: 142 §). 

5. Lähiympäristön asukkaille on vähintään viikko ennen 

murskaustoiminnan aloittamista tiedotettava toiminnan aloittamisesta. 

Toiminta-alueelle pääsy on estettävä ulkopuolisilta. (YSA 713/2014: 15 §). 

6. Murskaamotoiminnan melupäästöt on mittautettava toiminnan alussa 

lupaviranomaisen lupamääräyksissä 27 ja 28 hyväksymällä tavalla 
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ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

Mittauksissa on huomioitava kaikki melulähteet, myös kuormaus ja kuljetus 

(VNA 800/2010: 4–6 §).  

Melu- ja pölypäästöt 

7. Murskaustoiminnasta ja kuljetuksista aiheutuva melu ei saa ylit-tää 

lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla klo 7.00–22.00 keskiäänitasoa 55 

dB(A). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää 45 

dB(A) klo 7.00–22.00. 

Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, on 

mittaustuloksiin lisättävä melutason ohjearvopäätöksen 4 §:n mukaisesti 5 

dB ennen tulosten vertaamista päiväohjearvoihin (VNA 800/2010: 7 §; VNp 

993/1992: 2 §, 4 §).  

8. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava niin, että 

niiden äänitehotasot pysyvät suunnitellulla tasoillaan ja eivät kohoa 

kulumien ja vikojen vuoksi. (YSL 527/2014: 217 §; VNA 800/2010: 3 §). 

9. Toiminnasta syntyvän melun ja pölyn leviämistä on estettävä si-

joittamalla melu- ja pölylähteet teknisten mahdollisuuksien mukaan 

toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Pintamaa- ja varastokasat sekä 

suojavallit on pidettävä riittävän korkeina ja ne on sijoitettava melu- ja 

pölylähteen välittömään läheisyyteen siten, että melun ja pölyn leviäminen 

melulle alttiisiin kohteisiin estyy (VNA 800/2010: 6 §). 

10. Mikäli toiminnasta todetaan aiheutuvan melu- tai pölyhaittaa 

asutukselle, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä viipymättä toi-

menpiteisiin haitan vähentämiseksi. Toiminnanharjoittajan on muutoinkin 

havaittuaan, että toiminta ei täytä sille ympäristönsuojelulaissa ja tai sen 
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nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, viipymättä ryhdyttävä 

tarpeellisiin toimiin vaatimusten noudattamiseksi.  

Jos haitta poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, voi toiminnan 

harjoittaja tai ympäristölupaviranomainen ryhtyä toimiin luvan 

muuttamiseksi. Lupaviranomainen voi myös peruuttaa luvan, jos hakija on 

antanut olennaista virheellistä tietoa, luparikkomukset ovat toistuvia tai jos 

toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla 

(YSL 527/2014: 7 §, 14 §, 89 §, 93 §). 

11. Murskauksesta aiheutuvaa pölyn leviämistä on estettävä kaste-lemalla 

tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti. Kuormattavan ja 

murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen 

pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman 

pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä 

estävät suojat tai käyttämällä kastelua tai muuta pölyn estämisen kannalta 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa (YSL 527/2014, 52 §, 53 §; VNA 800/2010: 

4 §). 

12. Varastokasat, kulkuväylät, alueelta lähtevät kuormat sekä tie on 

tarvittaessa kasteltava pölyämisen ehkäisemiseksi. Laitteet on pidettävä 

hyvässä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava päivittäin. 

Kastelujärjestelmän rikkoutuessa tai muun päästöjä olennaisesti lisäävän 

häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes 

järjestelmä on korjattu tai muu häiriö poistettu (YSL 527/2014: 14 §, 66 §, 

VNA 800/2010: 4 §). 

Polttonesteiden ja vaarallisten aineiden varastointi ja käyttö 

13. Alueella käytettävien vaarallisten aineiden varastointi sekä ko-neiden 

ja laitteiden sijoitus, säilytys, huolto ja tankkaus on järjestettävä siten, ettei 

toiminnasta aiheudu pohjaveden, pintaveden tai maaperän pilaantumisen 
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vaaraa. Polttoainesäiliön, aggregaatin ja tankkauspaikan suojausrakenteet 

on toteutettava kaksoispidätyksen periaatteen mukaisesti.  

Rakennepiirrokset suojausrakenteista on toimitettava lupaviranomaiselle 

hyväksytettäviksi 2 viikkoa ennen suunniteltua rakentamista. (YSL 

527/2014: 15–17 §, 20 §; VNA 800/2010: 12 §). 

14. Vaaralliset aineet, kuten poltto- ja voiteluaineet, on sijoitettava 

katoksella varustettuun, lukittuun, vähintään säilytettävien aineiden 

tilavuutta vastaavaan, reunoiltaan korotettuun sekä käytettäviä nesteitä 

läpäisemättömään tiiviiseen suoja-altaaseen. Suoja-altaassa tulee olla 

vuotohälytin (YSL 527/2014: 15–17 §, 19 §, 20 §; VNA 800/2010: 12 §).  

15. Vaarallisten aineiden valuminen ympäristöön ja pääsy maape-rään, 

pintaveteen tai pohjaveteen on estettävä mahdollisissa 

onnettomuustilanteissa ja säiliöiden tai laitteistojen rikkoutuessa. 

Pölysidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää niin, että niistä voi 

aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 527/2014: 

14–17 §, 19 §, 20 §, VNA 800/2010: 9 §, 10 §, 12 §).  

16. Murskausjaksojen välisinä aikoina tulee vaarallisten aineiden 

varastointia alueella välttää ja polttonestesäiliö tyhjentää. Onnettomuus- ja 

häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja 

vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet 

sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa (YSL 527/2014: 15–

17 §, 19 §, 20 §; VNA 800/2010: 9 §, 10 §, 12 §). 

17. Polttoainesäiliöiden on oltava hyväkuntoisia kaksoisvaippasäili-öitä tai 

umpinaisella kiinteällä suoja-altaalla varustettuja yksi-vaippasäiliöitä. 

Yksivaippaisen säiliön suoja-altaan tilavuus on oltava vähintään 110 %. 

Säiliöt on sijoitettava säiliön ylitäytön keräävään suoja-altaaseen.   
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Säiliöiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöihin 

törmääminen on estettävä. Säiliöt on varustettava tyyppikilvellä, 

laponestolla, ilmaputkella, lukittavalla täyttöaukolla sekä 

ylitäytönestimellä. Säiliön polttoaineletkulla on oltava kannaketeline.  

Säiliössä on oltava lukittava pumppu sekä lukittavilla sulkuventtiileillä 

varustettu tankkauslaitteisto (lukittava pistooli tai vastaava) työajan 

ulkopuolella tapahtuvan asiattoman käytön estämiseksi. Säiliön 

käyttövarusteet on säilytettävä lukittavassa suojakotelossa (YSL 527/2014: 

15–17 §, 19 §, 20 §, VNA 800/2010: 9 §, 12 §).  

18. Tukitoiminta-alueen pohjarakenteen on oltava vettä ja polttoaineita 

läpäisemätön ja tankattavan kaluston aiheuttamaa kulutusta kestävä. 

Tankattavien koneiden on mahduttava kokonaisuudessaan alueelle.  Hule- 

tai sadevedet eivät saa täyttää suojarakennetta. (YSL 527/2014: 15–17 §, 19 

§, 20 §; VNA 800/2010: 9 §, 10 §, 12 §).  

19. Työkoneisiin saa tehdä ainoastaan välttämättömimmät huollot 

alueella. Työkoneiden pidempiaikaista säilytystä alueella on vältettävä 

vartioimattomina toiminta-ajan ulkopuolella. Mikäli työkoneita säilytetään 

toiminta-alueella, on ne pidettävä lukittuina tukitoiminta-alueella. Toiminta 

on järjestettävä siten, että työkoneiden tai muiden laitteistojen 

rikkoutuessa aineiden valuminen ja liukeneminen ympäristöön on estetty 

(YSL 527/2014: 15–17 §, 20 §, VNA 800/2010: 9 §, 12 §).  

Jätteet ja niiden käsittely 

20. Toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toi-

sistaan erillään ja niitä on varastoitava sekä käsiteltävä siten, että niistä ei 

aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, 

pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan 
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haittaa ympäristölle. Mahdollisuuksien mukaan on syntyvän jätteen määrää 

ja haitallisuutta vähennettävä.  

Syntyvä jäte on jäte ensisijaisesti toimitettava uudelleenkäyttöön tai 

toissijaisesti kierrätykseen. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on 

toimitettava hyödynnettäväksi muulla tavoin, kuten energiana. Jos 

hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on toimitettava loppukäsittelyyn. 

YSL 527/2014: 58 §, 62 §, JL 646/2011: 8 §, 13–16 §) 

21. Toiminnassa mahdollisesti muodostuvat vaaralliset jätteet ja muut 

ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja 

asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. 

Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ne on 

ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Vaaralliset 

nestemäiset jätteet on varastoitava kuten vaaralliset nestemäiset aineet. 

Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään on estettävä (JL 646/2011: 16 §, 17 

§). 

22. Vaaralliset jätteet, kuten öljyinen maa tai öljyinen imeytysaine, on 

toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 

hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Vaarallisia jätteitä 

luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta 

ilmenevät jätelain 121 §:n mukaiset tiedot vaarallisista jätteistä. 

Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden 

ajan (JL 646/2011: 121 §; VNA 179/2012: 24 §).  

Häiriötilanteet 

23. Mikäli laitteistoihin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästö-jen 

määrää, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä toi-menpiteisiin 

päästöjen ehkäisemiseksi, niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja 

tapahtuman toistumisen estämiseksi. Laitteet tulee saattaa normaaliin 
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toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Laitoksen 

päästöjä olennaisesti lisäävistä häiriöistä on ilmoitettava välittömästi 

ympäristöluvan valvontaviranomaiselle (YSL 527/2014: 5 §, 14 §, 52 §, VNA 

800/2010: 12 §). 

24. Jos kiinteistöllä sattuu vahinko tai onnettomuus, jossa polttones-teitä 

tai muita kemikaaleja pääsee vuotamaan maaperään, toi-

minnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin päästöjen 

leviämisen estämiseksi ja päästöstä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. 

Tapauksesta on ilmoitettava viipymättä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle 

ja ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.  

Jos päästöstä aiheutuu maaperän pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 

tehtävä maaperän puhdistamista koskeva ilmoitus Hämeen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle. Pilaantunut maa-aines ja imeytysaine on 

toimitettava luvan saaneeseen vastaanottopaikkaan (YSL 527/2014: 5 §, 14 

§, 52 §, VNA 800/2010: 12 §). 

25. Vahinkoja varten alueelle on varattava helposti saataville riittä-västi 

imeytysainetta. Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja ylläpitää 

käyttöhenkilökunnalle ohjeisto ilmoitusmenettelystä häiriötilanteissa. 

Työntekijät on koulutettava toimimaan oikein vahinkotilanteissa. 

Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimettävä 

vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle 

ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. 

Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä (YSL 527/2014: 5 §, 14 §, 

52 §, VNA 800/2010: 12 §). 

Työkoneissa ja laitteissa on oltava pelastus- ja ympäristöviranomaisen 

yhteystiedot sekä opastus mahdollisia vaaratilanteita varten. Päästöjä 

lisäävistä poikkeuksellisista tilanteista tulee laatia poikkeamaraportit, joista 
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ilmenevät vähintään häiriön kesto, suoritetut toimenpiteet ja aiheutunut 

päästö (YSL 527/2014: 5 §, 14 §, 52 §, VNA 800/2010: 12 §). 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

26. Murskauslaitoksen toiminnasta ja päivittäisestä valvonnasta vas-taavat 

henkilöt yhteystietoineen on ilmoitettava luvan valvontaviranomaiselle 

Lahden ympäristöpalveluille sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle ennen 

toiminnan aloittamista. Vastuuhenkilöiden tai heidän yhteystietojensa 

muutoksista tulee ilmoittaa (YSA 713/2014: 15 §; VNA 800/2010: 12 §).  

Melu-, pöly- ja yhteistarkkailu 

27. Toiminnasta asutukselle aiheutuvat melupäästöt on mittautettava 

toiminnan alkaessa ja tarvittaessa maa-ainesten ottamisen edetessä, kun 

melua vähentävä rintaus siirtyy nykyistä kauemmas murskaimesta. 

Melumittaukset on teetettävä ensimmäisellä käyttökerralla ulkopuolisella 

asiantuntijalla viipymättä murskan käyttöönoton jälkeen. Mittauksissa on 

huomioitava kaikki melulähteet sekä melun mahdollinen kapeakaistaisuus 

ja impulssimaisuus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  

Suunnitelmat melupäästöjen mittaamisesta on toimitettava 

hyväksytettäväksi luvan valvontaviranomaiselle Lahden 

ympäristöpalveluille viimeistään 2 viikkoa ennen mittausten suorittamista. 

(YSL 527/2016: 9 §, VNA 800/2010: 13 §).  

28. Mittaustulokset on toimitettava tiedoksi Lahden ympäristöpalve-luille 

2 viikon sisällä mittauksista ja mittausraportit enintään 1 kuukauden 

kuluttua mittausten suorittamisesta (VNp 993/1992: 2 §, 4 §; YSL 527/2014: 

6–9 §, 62 §; VNA 800/2010: 13 §). 

29. Toiminnanharjoittajan on osallistuttava ympäristön tilan ilman-laadun 

yhteistarkkailuun. (YSL 527/2014: 6 §, 8 §, 62–64 §). 
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Pohjavesitarkkailu 

30. Pohjaveden tarkkailua tulee jatkaa 17.4.2015 päivätyn tarkkai-

luohjelman ja voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisesti. (Lahden seudun 

ympäristölautakunta 21.10.2014, Ramboll Finland Oy: Pohjaveden 

tarkkailuohjelma, Uutela Group Oy, Uudenkylän maa-ainesten ottopaikka, 

vesitarkkailu 17.5.2015).  

Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa tiedoksi ELY-keskukselle ja 

ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) suorasiirtoina 

tarkkailun toteuttavan laboratorion tai konsultin toimesta (YSL 527/2014: 

7–9 §, 62 §, 64 §). 

Toiminnanharjoittajan on osallistuttava Lahden kaupungin pohjavesien 

seurannan yhteistarkkailuun, mikäli sellainen alueella järjestetään (YSL 

527/2014: 63 §) 

Raportointi  

31. Toiminnan ympäristönsuojelua koskeva vuosittainen yhteenve-

toraportti on toimitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle 

vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Raportissa tulee olla ainakin 

seuraavat tiedot (YSL 527/2014: 6 § - 9 §, 62 §; VNA 800/2010: 13 §):  

• murskatun kiviaineksen määrä 

• polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 

• murskauksen toiminta-ajat 

• laskennalliset ja/tai mitatut vuosipäästöt 

• tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt 

toimenpiteet 

• jätehuoltoa koskevat tiedot: syntyneet jätteet, ongelmajätteet ja 

niiden toimituspaikat 
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• umpisäiliön tyhjennykset sekä huolto- ja korjaustoimenpiteet 

• pohjavesitarkkailun tulokset 

• yhteenveto mahdollisista päästöjä lisänneistä häiriöistä, (ajankohta, 

syyt, vaikutukset, päästölisäys, valitukset, korjaus-toimenpiteet) 

sekä yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista 

huoltotoimenpiteistä 

• vuosiyhteenvedon pohjana olevat asiakirjat on säilytettävä 

vähintään kolmen vuoden ajan. 

Kaikki luvassa edellytetyt raportit ja selvitykset on toimitettava säh-köisesti 

ympäristöluvan valvontaviranomaiselle Lahden ympäristö-palveluille 

sähköpostiosoitteeseen ymparistopalvelut@lahti.fi ja niissä on käytettävä 

viitteenä diaarinumeroa 7549/11.01.00.01/2021 (YSL 527/2014: 62 §). 

Toiminnan muutokset ja lopettaminen 

32. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä 

hyvissä ajoin ilmoitus ennen toimenpiteeseen ryhtymistä luvan 

valvontaviranomaiselle Lahden ympäristöpalveluille (YSL 527/2014: 29 §, 65 

§, 92 §, 106 §). 

33. Toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus luvan 

valvontaviranomaiselle Lahden ympäristöpalveluille. Toiminnanharjoittajan 

tulee ennakolta ilmoittaa toiminnan loppumisajankohdasta ja esittää 

selvitys alueen siistimisestä ja mahdollisesta puhdistamistarpeesta ja 

puhdistamisesta. (YSL 527/2014: 10 §, 52 §, 62 §, 94 §, 170 §).  

PERUSTELUT 

Luvan myöntämisen perusedellytykset 

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta katsoo, että edellä annetut 

lupamääräykset ovat tarpeen, jotta murskaamon toiminta täyttää 
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ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 

vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla 

on säädetty. Lupapäätöksessä on huomioitu myös muut säädökset, jotka 

on säädetty yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi. (YSL 527/2014: 48 §, 

49 §).  

Hakemuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset on lautakunnan mukaan 

otettu päätöksen teossa riittävästi huomioon määrättäessä 

murskausaseman pölynsidonnasta, melu- ja pölymittauksista, öl-

jysäiliöiden suojauksesta sekä pohja- ja pintavesien suojelusta ja 

tarkkailusta. 

Toimittaessa tämän päätöksen ja hakemuksessa annettujen tietojen 

mukaisesti laitoksen toiminnasta ei voida katsoa nykytietämyksen mukaan 

aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää ympäristön, maaperän, 

pohjavesien tai pintavesien pilaantumista tai sen vaaraa, 

luonnonolosuhteiden huonontumista eikä naapuruussuhteista annetussa 

laissa (Naapuruussuhdelaki 26/1920) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

Alueella toimittaessa kaikki riskit on pyrittävä minimoimaan käyttämällä 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöjä. Toiminnanharjoittajalla 

on oltava lupa-alueella toiminta-aikana ympäristöriskeistä perillä oleva 

henkilöstö, joka pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään ja rajoittamaan 

mahdollisia ympäristövahinkoja. 

Yksilöidyt perustelut 

Toiminnan aloitusmääräykset 1–6 

Hakija on esittänyt hakemuksessaan riittävät perustelut toiminnan 

aloittamiseksi ennen lainvoimaista päätöstä ja toiminta voidaan siksi 

aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. 
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Toiminnan alussa on välttämätöntä, että toiminnanharjoittaja ja ym-

päristöviranomainen käyvät yhdessä läpi lupamääräykset alkutar-

kastuksessa. Lupamääräykset on sidottu hakijan ilmoittamaan ki-

venmurskaamoon, murskattavan kiviaineksen määrään sekä toimin-

tapaikkaan. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että luvansaaja on 

hoitanut lupamääräysten mukaiset velvollisuutensa ennen toiminnan 

aloittamista. 

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 

aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen 

voidaan ehkäistä.  

Meluesteiden rakentamisella varmistetaan, että melu- ja pölypäästöt 

pysyvät alle raja-arvojen. Määräyksillä kuljetuskaluston joustavasta 

järjestämisestä vähennetään kuljetuskaluston aiheuttamaa meluhaittaa. 

Tiedottamalla murskaustoiminnan aloittamisesta ja mahdollisista 

muutoksista vähennetään epätietoisuutta toiminnasta ja annetaan 

naapurustolle aikaa varautua häiriöihin.  

Melumittauksilla varmistetaan, etteivät melumallinnuksessa esitetyt las-

kennalliset arvot poikkea todellisista melutasoista. Melumittaukset on 

tehtävä mahdollisimman pian toiminnan alettua, jotta mahdollisiin raja-

arvoylityksiin voidaan puuttua valvonnallisin keinoin nopeasti. 

Melu- ja pölymääräykset 7–12  

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaiku-

tuksista sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia 

haitallisia vaikutuksia. Melutasoa ja pölynsidontaa koskevat määräykset on 

annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Työkoneet ja 

laitteet on huollettava ja pidettävä kunnossa sekä niitä on käytettävä niin, 
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että niiden käytöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia 

ympäristölle. 

Laaditun melumallinnuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat melutasot 

eivät suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 

todennäköisesti ylitä kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 

kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (800/2010) 7 §:ssä annettuja melutasoja. 

Melumallinnuksen arvio melutasoista lähimmillä häiriintyvillä asuinalueilla 

sisältää murskauksen lisäksi myös kiviaineksen kuljetuksen aiheuttaman 

melun. Toiminnan viihtyisyys- ja terveyshaittojen rajoittamiseksi melulle on 

asetettu hyväksyttävä melutaso. Meluraja-arvot vastaavat valtioneuvosten 

päätöksessä annettuja melutasoa ohjearvoja (VNp 993/1992).  

Polttonesteiden ja vaarallisten aineiden varastointi- ja 

käyttömääräykset 13–19 

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointia koskevat määräykset on annettu 

toiminnan järjestämiseksi rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein 

siten, että aineiden pääsy maaperään ja muualle ympä-ristöön estetään. 

Vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa on käytettävä parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöjä. 

Jätteet ja niiden käsittelymääräykset 20–22 

Jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat määräykset on annettu jätteiden 

määrän vähentämiseksi, asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi sekä 

jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Jätehuollossa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja 

noudatettava ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä. 
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Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdys-

vaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympä-ristölle 

vaarallinen tai muu vastaava vaaraominaisuus. Jätteen tuottaja ja kuljettaja 

ovat vastuussa siitä, että jätteet lajitellaan, pakataan, merkitään ja 

kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

vaarallisiin jätteisiin ja öljyjätteisiin. 

Siirto-asiakirjamenettelyn avulla pystytään seuraamaan muun muassa 

vaarallisen jätteen toimittamista tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- 

tai käsittelypaikkaan. Siirtoasiakirjamenettely helpottaa myös valvontaa. 

Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan.  

Häiriötilannemääräykset 23–25 

Häiriö- ja muita poikkeustilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen 

päästöjen minimoimiseksi sekä valvonnallisista syistä. Toiminnan-

harjoittajalla on oltava lupa-alueella toiminta-aikana ympäristöriskeistä 

perillä oleva henkilöstö, joka pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään ja 

rajoittamaan mahdollisia ympäristövahinkoja.  

Tarkkailumääräykset 26–30 

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympä-

ristövaikutuksista. Ympäristövaikutuksista saadaan parhaiten kokonaiskuva 

eri lupavelvollisten toimijoiden yhteistarkkailun kautta. 

Alueella käsitellään ja varastoidaan ympäristölle vaarallisia polttoaineita, 

mikä aiheuttaa maaperän ja pintavesien pilaantumisriskin. 

Tarkkailumääräyksillä pystytään havaitsemaan mahdolliset vuodot. 

Määräykset on annettu näiden riskien pienentämiseksi. 
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Meluhäiriöille alttiissa kohteissa tehtävillä melumittauksilla varmen-netaan, 

että mallinnuksesta saadut melutasot vastaavat todellisuutta lähimmillä 

asuinkiinteistöillä.  

Murskauksesta aiheutuvan pölyhaitan vuoksi toiminnan vaikutusta 

ilmanlaatuun on perusteltua tarkkailla. Pölyhaitta katsotaan kohdistuvan 

pääasiassa lähialueille, jonka vuoksi osallistuminen ilmanlaadun yhteis-

tarkkailuun antaa riittävästi tietoa toiminnan vaikutuksista laajemmalla 

alueella.  

Raportointia, toiminnan muutoksia sekä lopettamista koskevat 

määräykset 31–33  

Raportointia ja toiminnan muutoksia sekä lopettamista koskevat 

määräykset on annettu valvonnallisista syistä.  

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan 

ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä 

ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 

noudatettava (YSL 527/2014: 70 §). 

Vanhan murskainluvan rauettaminen 

Lupaviranomainen päättää rauettaa aikaisemman murskaimen 

ympäristöluvan, koska toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti yli 

viisi vuotta ja koska toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, ettei kyseistä 

toimintaa haluta enää jatkaa, koska aiemmin luvitettu murskaintyyppi ei 

sovellu nyt haettavaan toimintaan. Tämä lupapäätös korvaa rauetetun 

lupapäätöksen. 



 
 
Rakennus- ja ympäristölupalautakunta Ote pöytäkirjasta 03.05.2022 
 

Hakemuksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksujen perusteet on esitetty 

ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014: 205 §). Tietylle alueelle sijoitettavan 

siirrettävän murskaamon (YSA 2 §, kohta 6) ympä-ristölupahakemuksen 

valmistelusta peritään Lahden ympäristön-suojeluviranomaisen päättämän 

taksan mukainen maksu (Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 1.12.2020). 

Tästä päätöksestä peritään hakijalta ympäristöluvan käsittelystä 

aiheutuneina kuluina Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle 7 

800 euroa. 

Päätöksestä tiedottaminen  

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta tiedottaa tästä päätöksestä 

julkisesti kuuluttamalla Lahden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 

kaupungin verkkosivuilla sekä julkaisemalla ilmoituksen päätöksestä Uusi 

Lahti -sanomalehdessä. Tieto päätöksestä lähetetään myös asianosaisille. 

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 

kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 

Jätelaki (646/2011)  

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (953/2006) 

Valtioneuvoston päätös (993/1992) 
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Naapuruussuhdelaki (26/1920) 

Muutoksenhaku 

Hallintovalitus 

   

Toimenpiteet 

Ote luvansaajalle, asianosaisille, lausunnonantajille sekä Vaasan hallinto-

oikeudelle  

Kuulutus, lehtikuulutus ja laskutus 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 26 

 

Lahden kaupunki 

VALITUSOSOITUS, hallintovalitus 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus on: 

 

1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen); 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on 

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 

viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 

olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 

ympäristövaikutukset ilmenevät; 

4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja 

vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 

5) muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Valitusviranomainen 

Vaasan hallinto-oikeus 

Yhteystiedot 

 
www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus  

Korsholmanpuistikko 43 

PL 204, 65101 Vaasa 

029 56 42780 

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus
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faksi 029 56 42760 

vaasa.hao(at)oikeus.fi 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

 

Valitusaika ja sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon 

seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta 

viranomaisen verkkosivulla. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta.  

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta; 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; 

- vaatimusten perustelut; 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 

puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 

yhteystiedot on ilmoitettava. 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä hallintotuomioistuimelle.  

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 

osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 

(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 

osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä 

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HOL 32 §). 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 

ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä 

sen jälkeisenä arkipäivänä. 
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Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 

välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 

perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. 

Tuomioistuinmaksut 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian 

vireille panijalta peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa 

oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä 

ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja 

valitusviranomaiselta. 
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PERUSTEVALITUSOHJE 

Kunnan hyväksymään taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön voi tehdä 

maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 

§:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalituksen voi tehdä sillä 

perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu 

virheellisesti. Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä 

seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai 

maksuunpantu.  

Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun 

merkittyyn eräpäivään mennessä. 

Viranomainen, jolle perustevalitus tehdään, ja sen yhteystiedot: 

Vaasan hallinto-oikeus 

www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus  

Korsholmanpuistikko 43 

PL 204, 65101 Vaasa 

029 56 42780 

faksi 029 56 42760 

vaasa.hao(at)oikeus.fi 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA
1:15000 Y-204

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kyläalue. Suunnittelutarvealue.
Alue varataan kyläasutukselle sekä sen tarvitsemille palvelu- ja työtiloille.
Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.
Lähialueen uudisrakentaminen pyritään sijoittamaan kyläalueelle.
Muodostettavan uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 4000 m2 ja
alueilla, joilla rakennus liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon 2000 m2.

Asuntoalue.
Alueen käyttö on ratkaistu asemakaavalla tai alue on tarkoitettu asemakaavoi-
tettavaksi. Alueelle voidaan sijoittaa asutusta ja vähäistä palvelutoimintaa, jonka
tehokkuus määritetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavoituksen
yhteydessä tulee huolehtia kevyenliikenteen ja virkistysyhteyksien jatkuvuudesta.

Loma-asuntoalue.
Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa
- yhden loma-asunnon,
- enintään 25 m2 suuruisen ja enintään 3,5 metrin korkuisen saunan,
- enintään 25 m2 suuruisen vierasmajan, jos rakennuspaikan koko on
vähintään 2 000 m2 ja
- muita talousrakennuksia.
Rakennusten enimmäislukumäärä on neljä.
Rakennusoikeus on enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, rantaan
rajoittuvalla rakennuspaikalla kuitenkin enintään 200 k-m2.
Muodostettavan uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2
ja rantaviivan vähimmäispituuden 40 m.

Vesialue.

Yhdystie/kokoojakatu.

Seututie/pääkatu.

Virkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Erillispientalojen alue.
Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä
palveluja ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja. Kullekin rakennuspaikalle saa
sijoittaa yhden asunnon pientalon ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäis-
lukumäärä on neljä. Rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.
Muodostettavan uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 4000 m2.

Uusi tai olennaisesti muuttuva asutuksen reservialue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja toteutettavaksi vasta kun muut
asuinalueet ja täydennysrakentamisalueet ovat toteutuneet.

Maatilojen talouskeskusten alue.
Rakennuspaikalle saa sijoittaa enintään kaksi asuinrakennusta ja talousraken-
nuksia sekä maa- ja metsätaloutta ja niihin soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia
rakennuksia.

Keskustatoimintojen alue.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointitoiminnalle, joka ei aiheuta ilman
pilaantumista, käytä tai valmista pohjavesiä likaavia aineita, ei aiheuta teollisuus-
alueen ulkopuolella yli 55 dBA:n melutasoa tai muuta siihen verrattavaa häiriötä
ympäristölle.

Uusi tai olennaisesti muuttuva palvelujen ja hallinnon alue.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Lähivirkistysalue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on pääsääntöisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
MRL 72 §:n nojalla alueella on noin 200 metrin levyisellä keskivedenkorkeuden
mukaisella ranta-alueella muu kuin 72 § 3 mom. mukainen rakentaminen
kielletty. Ranta-alue on osoitettu kaavakartalle sinisellä katkoviivalla.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Alueiden säilyminen avoimena ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta
tärkeää. Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan maatilojen talouskeskuksien
yhteyteen. Peltojen metsittäminen vaatii maisematyöluvan. MRL 72 § nojalla
alueella on 200 metrin levyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella ranta-alueella
muu kuin MRL 72 § 3 mom. rakentaminen kielletty. Ranta-alue on osoitettu
kaavakartalle sinisellä katkoviivalla.

Kevyen liikenteen yhteystarve.
Merkinnällä osoitetaan laaja-alaiset toteutumattomat yhteystarpeet, jotka tulee
huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Suunnittelussa tulee huomioida muun
maankäytön asettamat vaatimukset ja suojeluarvot. Merkintä ei osoita yhteys-
tarpeen tarkkaa sijaintia.

Salpausselkä.
Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon reunan-
muodostuman merkitys maiseman, geologian, pohjaveden, luonnonympäristön,
ilmaston, kulttuurihistorian ja virkistyksen kannalta.

Kyläkuvallisesti arvokas alue. (Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas alue)
Uudisrakentamisen tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhte-
näinen kokonaisuus. Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, katto-
muodon ja -kaltevuuden, julkisivun mittasuhteiden ja pintojen, ovien, ikkunoiden,
rakennusaineiden, värityksen ja kattamisaineiden sekä yksityiskohtien puolesta
ympäristön rakennuksiin.
Metsänhoidossa tulee noudattaa: Tapion - Hyvän metsänhoiton suosituksia.

Arvokas geologinen muodostuma.
Alueella on voimassa maa-aineslain 3 § mukaiset maa-ainesten ottamista
koskevat rajoitukset.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella on kielletty sellainen rakentaminen tai muu maankäyttö, josta voi olla
ympäristösuojelulain 2 luvun 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia
seurauksia. Lisäksi alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittaa
vesilain 3 luku (luvanvaraiset vesitaloushankkeet).

Suojavyöhyke.
Puolustusvoimien varastoalue.
Alueella todennäköisesti heitteitä tai räjähteiden osia. Aina ennen maanrakennus-
töitä tulee ottaa yhteys Puolustusvoimiin riskianalyysiä varten. Rakennus- ym.
töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat
puolustusvoimien kaapelilinjat. Alueelle kohdistuvista hankkeista tulee pyytää
Puolustusvoimien lausunto.

Virkistyskohde.

Ulkoilureitti/Ulkoilureitin yhteystarve.
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät olemassa olevat / kehitettävät ulkoilureitit
sekä ulkoilun yhdystarpeet, joiden säilyminen ja käytön edistäminen tulee turvata.

Melontareitti.

Yhdysrata ja liikennepaikka.

Pohjavedenottamo.

Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava merkittävä rakennus.
MRL 41 §:n nojalla määrätään, että rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127§
mukaista lupaa, eikä niissä saa tehdä korjaus- tai muutostöitä, jotka voivat
vähentää rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa. Ennen tällaisia toimia on
neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Kohde on kuvattu jäljessä olevalla
numerolla.
/1 Toivonojan kartano (päärakennus, navetta, talli, väentupa ja viljamakasiini)
/2 Immilän myllymäki (mylly, aitta-liiteri, sauna, mylläreiden ja sepän asuin-
talot ja talousrakennukset)
/3 Maamiesseurantalo
/4.1 Arrajoen kartano (vellikellorakennus, kellari ja tilanhoitajantalo)
/4.2 Arrajoen kartano (mankelitalo)
/5 Uudenkylän koulu
/6 Jarla I, Sipilän rustholli (päärakennus ja hirsimakasiini)
/7 Salpausselkä I, entinen Meriluodon kauppa
/8 Pönkän Terijoen talo

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston tai
Päijät-Hämeen maakuntamuseon kanssa.
Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinais-
jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen, poista-
minen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Kohde on kuvattu jäljessä olevalla
numerolla.
/1 Sylvöjärvi 1
/2 Näkkimistö
/3 Sipilän ja Seppälän torpat
/4 Immilänkosken myllyt
/6 Ratavartijan tontti
/8 Hiisiö
/9 Immilänjoki
/10 Immilä Taarasti
/11 Tervahauta

Johto tai linja. z=sähkö.

Asemakaavalla kehitettävä alue.

Olemassa oleva rantarakennuspaikka rantavyöhykkeellä.

Uusi rantarakennuspaikka rantavyöhykkeellä.
Uudet rakennuspaikat osoitetaan jatkossa A-1, A-2 ja RA-merkinnöin ja niitä
koskevat kyseiset määräykset.

Ranta-alue.
Ranta-alueella on muu kuin 72 §:n 3 mom. mukainen rakentaminen kielletty.
Ranta-alueen laajuus on noin 200 m rantaviivasta mitattuna.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Rantarakentaminen

Osayleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakennusluvan myöntä-
misen perusteena ranta-alueella sijaitsevilla RA, A-1 ja AM -alueilla. Erillisen
saunan enimmäisrakennusoikeus on 25 k-m2.

Rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemassa olevaa
rakennusta korjata, mikäli rakennus soveltuu paikalle.

Rakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on:
-  sauna 15 m
- muut rakennukset 30 m

Rakennusten ja rantaviivan väliin on jätettävä suojapuusto. Rantavyöhykkeellä
sijaitsevilla rakennuspaikoilla on avohakkuu kielletty ja puusto tulee pääosin
säilyttää.

Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mit-
tasuhteiltaan ja väreiltään luonnonmaisemaan sekä rakennettuun kulttuuri-
ympäristöön.

Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja
että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohja- ja pintavesien saastu-
misvaaraa aiheuteta.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla muodostuvat talousjätevedet on käsiteltävä
ympäristösuojelulain, valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään.
Alue on vanha kartanon alue ja osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Pihapiiriä, sen rakennuksia ja puutarhaa, on hoidettava
perinteitä kunnioittaen.
Kartanorakennusten ryhmää on mahdollista täydentää ympäristöön sopivalla
lisärakentamisella. Uutta rakentamista suunniteltaessa on pyydettävä lausunto
museoviranomaiselta.
Kasvillisuus ja kulkureitit rakennuksille on suunniteltava siten, että kartanon
puutarhan arvot eivät heikkene. Vanhat puutarhareitit, -tilat ja –kasvillisuus on
pyrittävä säilyttämään.
Kartanon aikaisia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua muuttaa ilman
pakottavaa syytä. Rakennusoikeus on ranta-alueella enintään 7 % rakennus-
paikan pinta-alasta. Muodostettavan uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-ala
on 4000 m2. Muilta osin rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Johto tai linja. k=kaasu.

Uusi rantasauna.

Tieliikenteen yhteystarve.

Olemassa oleva ali/ylikulku.

Ohjeellinen uusi ali/ylikulku.

Puolustusvoimien alue.

Uusi tai olennaisesti muuttuva keskustatoimintojen alue.

Uusi tai olennaisesti muuttuva teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

Kehitettävä yhdysrata.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-2009).

Ranta-asemakaavoitettu alue.

Ekologinen yhteystarve.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Ohjeellinen uusi kevyen liikenteen reitti.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue/palvelujen ja hallinnon alue.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
/työpaikka-alue.

Matkailu-, elinkeino- ja yhteiskäyttöalue.

Tavaraliikenteen terminaalialue.

Uusi tai olennaisesti muuttuva asuntoalue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia/asuntoalue.
Alueella huomioitava pohjavedenottamon läheisyys, pohjaveden suojelun vaati-
mukset ja onnettomuusriskit. Alueen suunnittelussa tulee huomioida mahdolliset
maaperän haitta-aineet ja niiden puhdistustarpeet.

Uusi tai olennaisesti muuttuva teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toimin-
nan laadulle erityisiä vaatimuksia/asuntoalue.
Alueella huomioitava pohjavedenottamon läheisyys, pohjaveden suojelun vaa-
timukset ja onnettomuusriskit. Alueen suunnittelussa tulee huomioida mahdolliset
maaperän haitta-aineet ja niiden puhdistustarpeet.

Uusi valtatie/kantatie.

Muu kulttuuriperintökohde.
Kohde on kuvattu jäljessä olevalla numerolla.
/1 Arrajoen kartano
/2 Uusikartano
/3 Uudenkylän kylätontti
/4 Immilän kylätontti

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Kohteella on vesilain 11 §:n mukainen suojeltava vesiluontotyyppi. Kohteella
on ne toimet kielletty, jolla luontotyypin luonnontila vaarantuu.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alueen osa,
jolla sijaitsee liito-oravan havaittu elinpiiri. Alueen metsänhoidossa ja muussa
käytössä tulee huomioida lajin suojelusta annetut määräykset.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Kohteella on metsälain 10 §:n mukainen erityinen arvokas elinympäristö. Alueella
voidaan tehdä varovaisia poimintaluonteisia hakkuita, jotka säilyttävät puuston
luonnontilaisena tai luonnontilaisen kaltaisena siten, ettei elinympäristön luonnon-
tilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous muutu.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Kohteella on uhanalaisen kasvi- tai eläinlajin merkittävä esiintymä. Kohteella
ei saa tehdä toimia, jotka vaarantavat lajin esiintymän.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Muut arvokkaat luontokohteet: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeä alue. Alueen käyttöä suunniteltaessa tai toteutettaessa on turvattava
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölaji-
esiintymien säilyttämisedellytykset.

Maa-ainesten ottoalue/maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Muinaismuistoalue.
Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston tai
Päijät-Hämeen maakuntamuseon kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla
annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muut-
taminen ja vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.
Alue on kuvattu jäljessä olevalla numerolla.
/5 Lepomaa

Venevalkama/yhteisranta.
Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta palveleva pienimuotoinen rakentaminen.

Uusi tai olennaisesti muuttuva keskustatoimintojen alue, jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alue sijaitsee käytöstä poistetulla soranottoalueella ja merkittävällä pohjavesi-
alueella. Asemakaavoitettaessa on selvitettävä pohjaveden pinnan taso ja virtaus-
suunnat ja on huolehdittava, että pohjaveden pinnan yläpuolelle jää riittävästi
maakerroksia. Rakentamisesta ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Uusi tai olennaisesti muuttuva työpaikka-alue ja logistiikka-alue.

Uusi teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia.
Alueelle voi sijoittaa teollisuus- ja varastotiloja sekä kierrätysraaka-aineiden
käsittelyyn sekä väliaikaiseen varastointiin tarkoitettuja tiloja.

Melualue. Valtatien nykyisen sijainnin mukaan.
Merkinnällä osoitetaan taajaman ja kyläalueiden kohdalla ne alueet, joiden
melutaso ylittää meluselvityksen ennustetuilla liikennemäärillä (tieliikenne 2040,
raideliikenne 2030) valtioneuvoston päätöksestä (993/ 1993) annetun melutason
päiväajan ohjearvon (55dB).

Asunto- ja palvelujen alue.
Alueelle voi sijoittaa asuntoja, palveluasuntoja sekä yksityisiä ja julkisia palveluita.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Uusi tai olennaisesti muuttuva palvelujen ja hallinnon ja logistiikka-alue.
Kaupan palvelujen osalta alueelle voidaan sijoittaa vain erikoistavarakauppaa,
joka voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle kuten
auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha ja maatalouskauppa. Alueelle ei sallita
päivittäistavarakaupan tiloja. Alueelle saa sijoittaa huoltoaseman.

Olemassa oleva rantasauna.

Meluntorjuntatarve.

Arvokas geologinen kohde. Hiidenkirnu.

Pohjaveden muodostumisalue.

Uusi tai olennaisesti muuttuva sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen siihen
liittyvine asuntoineen.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
/kerros- ja rivitalovaltainen asuntoalue.
Alueen suunnittelussa tulee huomioida mahdolliset maaperän haitta-aineet ja
niiden puhdistustarpeet.

Työpaikka-alue.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue/asuntoalue.

sm/7 Kipinäaita
Osa viivamerkinnän osuuksista sisältää osia Muinaismuistolain rauhoittamasta
kiinteästä muinaisjäännöksestä. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on
neuvoteltava Museoviraston tai Päijät-Hämeen maakuntamuseon kanssa.
Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen kielletty.

Kerros- ja rivitalovaltainen asuntoalue.

Ohjeellinen uusi tie.

Lähivirkistysalue, jonka hoidossa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelulliset
näkökohdat.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alue, jolla
sijaitsee useampia liito-oravan elinpiiriksi määriteltyjä alueita sekä metsälain
10 §:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alueen metsänhoidossa ja muussa
käytössä tulee huomioida liito-oravan suojelusta annetut määräykset, sekä
turvata luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilyttä-
misedellytykset siten, ettei elinympäristön luonnontilainen tai luonnontilaisen
kaltainen vesitalous muutu.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Valtatie/kantatie.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Sammalsillansuon kosteikkoalue sekä Sylvöjärven avo- ja pensaikkoluhdat.
Alueella on runsas kasvi- ja eläinlajisto. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin
lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alueen osa, jolla sijaitsee viitasammakon lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.
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IITTI 
KYMIJOEN- MANKALAN VESISTÖALUEEN RANTAYLEISKAAVA 
 

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET 

 

      A  ERILLISPIENTALOJEN ALUE 
Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä pal-
veluja ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 
Luku A-merkinnän edessä osoittaa alueelle sallittujen rakennuspaikkojen enimmäis-
määrän. Uudet rakennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä. 

 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. 
Jos asuinrakennuksen etäisyys rannasta on alle 150 m, rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala on enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 kerros-
m2. 
 
Rakennuspaikalle saa rakentaa  

 Yhden asunnon 

 Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m2 

 Muita talousrakennuksia. 
 
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemas-
sa olevaa rakennusta peruskorjata tai rakennus korvata uudella vastaavalla rakennuk-
sella, mikäli rakennus soveltuu paikalle. 
 
 

     A-1 ERILLISPIENTALOJEN ALUE RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA. 
Rakennusoikeus on ranta-asemakaavan mukainen. Luku A-merkinnän edessä osoittaa 
rakennuspaikkojen lukumäärän ranta-asemakaava-alueella. 

 
 
    AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE 

Alueelle voidaan rakentaa maa-, metsä- ja kalataloutta sekä niihin soveltuvia sivuelin-
keinoja palvelevia asunto-, tuotanto- ja talousrakennuksia. 

 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. 

 
Jos asuinrakennuksen etäisyys rannasta on alle 150 m, rakennuspaikan asuntojen 
enimmäislukumäärä on kaksi. 
 
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemas-
sa olevaa rakennusta peruskorjata tai rakennus korvata uudella vastaavalla rakennuk-
sella, mikäli rakennus soveltuu paikalle. 
 
 

   AMP ERILLISPIENTALOJEN SEKÄ PUUTARHA- JA KASVIHUONEALUE 
Alueelle voidaan rakentaa kasvihuoneita, erillispientaloja ja niihin liittyviä talousraken-
nuksia sekä palveluja ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja. 
 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.  
 
Koko alue muodostaa yhden rakennuspaikan. 
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Muun rakennuksen kuin sauna vähimmäisetäisyys rannasta on 150 m. 
Saunan enimmäiskoko 25 kerros-m2. 
 
 

     AT KYLÄALUE. 
Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä pal-
veluja ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 
 

      P  PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE 
 

 
      V  VIRKISTYSALUE 

Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen ulkoilu- ja retkikäyttöön liittyviä rakennuksia 
ja rakennelmia. 
 

 

     VR RETKEILYALUE 
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen ulkoilu- ja retkikäyttöön liittyviä rakennuksia 
ja rakennelmia. 
 
 

    VR-1 RETKEILYALUE, JOKA ON VARATTU RETKEILYN JA  
KALASTUSMATKAILUN TUKIKOHDAKSI 
Alueelle saa sijoittaa ulkoilu- ja retkikäyttöön sekä kalastusmatkailuun liittyviä raken-
nuksia ja rakennelmia. 
 
 

     VV UIMARANTA-ALUE 
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen uimarantakäyttöön liittyviä rakennuksia ja ra-
kennelmia. 
 
 

    VV -1 UIMARANTA-ALUE, JOKA ON TARKOITETTU YKSITYISEEN KÄYTTÖÖN 
 

 
      R      LOMA- JA MATKAILUALUE 

Alue varataan loma-asutuksen, lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin.  
 
Alueen tarkempi maankäyttö ja rakennusoikeus on tarkoitettu suunniteltavaksi  
(ranta-)asemakaavalla. 
 
 

     RA LOMA-ASUNTOALUE 
Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty  mustalla pisteellä. 

 
Kullekin vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti: 

 
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala 
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja 
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa. 
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m². 
Muita talousrakennuksia. 
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Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen 
- alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m² 
- vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m². 

 
Kullekin vähintään 2 000 m²:n ja alle 3 000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa ra-
kentaa seuraavasti: 

 
Yhden loma-asunnon, jonka kerrosala on enintään 90 m² 
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 m² 
Muita talousrakennuksia 
 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 160 m². 

 
Kullekin alle 2 000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti: 

 
Yhden loma-asunnon, jonka kerrosala on enintään 70 m² 
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 m² 
Muun talousrakennuksen. 
 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on kuitenkin enintään 8 % rakennuspai-
kan pinta-alasta, mikä voi rajoittaa em. enimmäiskokoja. 

 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat 

- sauna 15 m 
- muut rakennukset 30 m 
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä 
poikkeuksen, jos se maasto-olosuhteiden johdosta on perusteltua ja rakennus so-
peutuu maastoon ja maisemaan. 

 
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemas-
sa olevaa rakennusta peruskorjata tai rakennus korvata uudella vastaavalla rakennuk-
sella, mikäli rakennus soveltuu paikalle. 

 
  

    RA-1 LOMA-ASUNTOALUE RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
Rakennusoikeus on ranta-asemakaavan mukainen. Luku RA -merkinnän edessä osoit-
taa rakennuspaikkojen lukumäärän ranta-asemakaava-alueella. 
 
 

    RA-2 LOMA-ASUNTOALUE 
Koko RA-2- alue muodostaa yhden rakennuspaikan, jonka sisälle ei saa muodostaa 
kiinteistörajoja. 
 
Luku RA-2- merkinnän edessä osoittaa loma-asuntojen enimmäismäärän. Loma-
asunnon ja talousrakennusten yhteenlaskettu rakennusoikeus on 120 kerros-m2. 
 
 

     LV YLEINEN VENEVALKAMA-ALUE 
 
 

    LV-1 YKSITYINEN VENEVALKAMA-ALUE 
 
 

     ET YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE
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     SL LUONNONSUOJELUALUE 

 
Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue.  
 
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 
 
 

      M  MAA- METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia.  

 
 
     M-1 MAA-  JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
Kaava ei rajoita haja-asutustyyppistä rakentamista. 
 
 

     MT MAA- JA METSÄTALOUSALUE 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Peltoaukeat on pyrittävä 
säilyttämään viljelykäytössä. 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 
 

    MT-1 MAA- METSÄTALOUSALUE 
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Peltoaukeat on 
pyrittävä säilyttämään viljelykäytössä. 
 
Uuden asutuksen sijoittamista avoimelle peltoaukealle tulee välttää ja ohjata se olevan 
asutuksen yhteyteen, metsäsaarekkeisiin ja peltoaukeiden reunoille. 
 
 

MU MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN 
OHJAAMISTARVETTA 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 
 

 MY MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ 
YMPÄRISTÖARVOJA 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harju-
muodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä 
luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. 
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Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkes-
kus Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huo-
miota maiseman luonnonmukaisuuteen. 

 
 
VESIALAUE 
 
 
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA 
 
 
YHDYSTIE 
Uusien rakennuspaikkojen liittymä yleiseen tiehen tulee pyrkiä järjestämään olemassa 
olevia liityntä- ja pääsyteitä sekä liittymiä hyväksi käyttäen. 
 
Jos uusia liittymiä tai liittymäjärjestelyjä yleiseen tiehen on tarpeen tehdä, tulee toimen-
piteiden selvittämiseksi olla riittävän ajoissa yhteydessä tiehallintoon. 
 

 

pv-1  VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä 
pohjavesialue. 
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia 
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua. 
 
Osa-alueen rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 
§ (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristösuojelunlain 1 luvun 8 § (pohjaveden pi-
laantumiskielto). 
 
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien haitallisten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäi-
liöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa 
vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään 
on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu poh-
javeden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. 
 
 

  pv-2  VEDENHANKINTAA SOVELTUVA POHJAVESIALUE 
Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan II-luokan vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue. 
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia 
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua. 
 
Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 
vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 § 
(pohjaveden pilaantumiskielto). 
 
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kiellet-
ty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus 
vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maa-
perään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheu-
du pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. 
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 pv-3  MUU POHJAVESIALUE 
Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan III-luokan muu pohjavesialue. 
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että vältetään pohjaveden laatuun 
ja määrään vaikuttavat toimenpiteet. 
 

 
  sa  SAUNAN RAKENNUSALA 

Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25 kerros-m2. Saunan vähimmäisetäi-
syys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on 15 m. Saunan paikkaa ei saa muodostaa 
omaksi tilakseen. 
 
 

  sl  YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA JA KOHDE 
MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, 
vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot. 
 
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka ei koske vesi-
alueelle pääsyn kannalta tarpeellista vesikasvillisuuden niittoa. 
 
Numero viittaa ympäristöselvitykseen. 
 

ma  MAISEMALLISESTI JA/TAI KULTTUURIHISRORIALLIESTI ARVOKAS ALUE 
 

 
    SM MUINAISMUISTOLAIN RAUHOITTAMA KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS 

Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa 
varten. 

 
Numero viittaa kaavaselostukseen. 
 
 

  sk KULTTUURIHISTORIALLISESTI JA/TAI KYLÄKUVAN SÄILYMISEN KANNALTA 
ARVOKAS RAKENNUS TAI RAKENNUSRYHMÄ 

 
Numero viittaa kaavaselostukseen 
 
MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syy-
tä. Rakennuksessa tehtävien muutos- ja korjaustöiden tulee olla sellaisia, että raken-
nuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 
 
 

   /s  ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN 
Alueen merkintä koskee maiseman, luonnonolojen tai kulttuurihistorian kannalta arvok-
kaita alueita rakennuksineen. 
 
Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa ja rakennettaessa on kiinni-
tettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallista, kulttuurihistoriallista tai luonnonolo-
suhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä. 
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RAKENNUSPAIKKAA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemassa olevaa 
rakennusta peruskorjata tai rakennus korvata uudella vastaavalla rakennuksella, mikäli rakennus 
soveltuu paikalle. 
 
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto. 
 
Rakennusten vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on 

 sauna 15 m 

 asunto A- ja AM- alueella 40 m 

 muut rakennukset kuin venevaja 30 m. 
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusten etäisyyttä koskevasta määräyksestä poik-
keuksen, jos se maasto-olosuhteiden johdosta on perusteltua ja rakennus sopeutuu maastoon ja 
maisemaan. 
 
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja värityk-
sen puolesta luonnonmaisemaan sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keski-
määrin kerran 50 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee 
vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee 
myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita. 
 
 
VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön. WC-vedet on johdettava ensisijaisesti 
umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennus-
paikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo 
ja imeytyskenttä tai maasuodin vähintään 30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta 
alueelle, missä maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kalliope-
räisillä rantaosuuksilla tämä tulisi  ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maa-
perä ei sovellu jätevesien käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelyta-
pa on tutkittava jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voi-
daan käyttää imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden 
perusteella myöntää etäisyydestä poikkeuksen. 
 
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan yleensä 
käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannalta turvalliseen 
paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talousveden hankintaa ja 
jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeusasematietoineen. 
 
RA-alueita koskevat seuraavat määräykset 

Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä. 
 
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäi-
syydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta. 

 
 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
SL-, M-, MT-, MU-, MY-, LV-, V-, VR- ja VV -alueilta on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen 
rakennusoikeus sijoitettu saman maanomistajan A-, AT-, AM-,AMP-, R- ja RA- alueille. 
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SUOSITUKSET 
 
RA -alueita koskee seuraava suositus: 
 

Jätevesien osalta suositellaan keskitettyjä ratkaisuja.  
 
 Suositeltava käymälä on muu ratkaisu kuin vesikäymälä. 
 
Metsänhoidossa noudatetaan Metsäkeskus Tapion antamia luonnonläheistä metsänhoitoa koske-
via metsänhoitosuosituksia. 
 
 
RAKENNUSLUVAN SAA MYÖNTÄÄ ILMAN RANTA-ASEMAKAAVAA TÄMÄN YLEISKAAVAN 
MUKAISEEN RAKENTAMISEEN SEURAAVILLA ALUEILLA: 

 A-, AM-, AMP-,  AT-, RA- ALUEILLA 

 M-, MU-, MT- JA MY-ALUEILLE OSOITETULLA SAUNAN RAKENNUSALALLA (sa). 
 
 
Mittakaava 1:15 000 
 
 
Helsinki 5.3.2002    Korjattu 19.8.2002 
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.9.2002 
Kaava-aluetta supistettu KHO:n päätöksellä 19.10.2004 
 
 

KARTTAAKO OY   

 

 

 
Pertti Hartikainen 
dipl.ins. 

 
 
 



(tiedot täyd. 31.7.2018)

115/10.02.02/2017
Khall 20.8.2018 §194 

28.8.2018 § 34
Voimaantulo 24.3.2021

KHO 24.11.2020
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IITTI 
KYMIJOKI-MANKALAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA TÄYDENNYS 
Koskee osaa tilasta Metsä-Kananoja 1:462. 
MUUTOS KOSKEE SELKOJÄRVEN-HARAMAANJÄRVEN ALUETTA 
TÄYDENNYS KOSKEE ARRAJÄRVEN TIIRINMAAN ALUETTA 
 
YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET: 
 
     RA LOMA-ASUNTOALUE. 

Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty  mustalla pisteellä. 

 
Ranta-aluetta 15 m etäisyydelle rannasta tulee hoitaa siten, että alue säilyy puustoise-
na ja mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää kookkaiden mäntyjen, haapojen sekä tervaleppien säilyttämi-
seen. 
 
Vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti: 

Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala 
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja 
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa. 
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m². 
Muita talousrakennuksia. 
 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen 
- alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m² 
- vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m². 

 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat 

- sauna 15 m 
- muut rakennukset 30 m 

 
   RA/sl LOMA-ASUNTOALUE, JOSSA LIITO-ORAVAN ELINOLOSUHTEET TURVATAAN 

Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty  mustalla pisteellä. 
 
Ranta-alue 20 m:n etäisyydelle rannasta tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena si-
ten, että  liito-oravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston 
kaataminen on kielletty. Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipui-
den vaalimiseen. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 

 
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2.  
Rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti: 

Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala 
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja 
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa. 
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m². 
Muita talousrakennuksia. 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 200 kerros-m² 

 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat 

- sauna 20 m 
- muut rakennukset 40 m 

115/10.02.02/2017
Khall 20.8.2018 §194 
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     VV UIMARANTA-ALUE 
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen uimarantakäyttöön liittyviä rakennuksia ja ra-
kennelmia 
 

      LV YLEINEN VENEVALKAMA-ALUE 
 
 

MU MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN 
OHJAAMISTARVETTA 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 

 MY MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ 
YMPÄRISTÖARVOJA 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harju-
muodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä 
luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. 
 
Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkes-
kus Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huo-
miota maiseman luonnonmukaisuuteen. 
 
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA 

   
pv-1  VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä 
pohjavesialue. 
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia 
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua. 
 
Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § 
(pohjaveden muuttamiskielto), ympäristönsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperän pilaamis-
kielto) ja 8§ (pohjaveden pilaamiskielto). 
 
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kiellet-
ty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jon-
ka tilavuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttä-
minen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, 
ettei aiheudu pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeu-
teen. 
 

  sl  YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA  
MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, 
vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot. 
 
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 
Numero viittaa ympäristöselvitykseen. 
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RAKENNUSPAIKKAA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: 
 
Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RA-rakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on 
tutkinut onko Selkojärvessä sodan jälkeen upotettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on rai-
vattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen 
rakennusluvan myöntämistä. 
 
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto. 
 
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja värityk-
sen puolesta luonnonmaisemaan sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keski-
määrin kerran 50 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee 
vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee 
myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita. 
 
 
VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: 
 
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön.  
 
RA- ja RA/sl- aluetta koskevat määräykset: 
 

WC-vedet on johdettava ensisijaisesti umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan 
voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä 
varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo ja imeytyskenttä tai maasuodin vähintään 
30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta alueelle, missä maaperä on tarkoi-
tukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä 
tulisi  ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maaperä ei sovellu jätevesi-
en käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelytapa on tutkittava 
jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voidaan käyttää 
imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden perusteel-
la myöntää etäisyydestä poikkeuksen. 

 
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan 
yleensä käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannal-
ta turvalliseen paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talous-
veden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeus-
asematietoineen. 

 
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä. 
 
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäi-
syydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta. 

 
 
YLEISET MÄÄRÄYKSET: 
 
VV- , LV-, MU- ja MY-alueilta on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus sijoi-
tettu saman maanomistajan RA- alueille. 
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SUOSITUKSET: 
 
RA -alueita koskee seuraava suositus: 
 

Jätevesien osalta suositellaan keskitettyjä ratkaisuja.  
 
 Suositeltava käymälä on muu ratkaisu kuin vesikäymälä. 
 
Metsänhoidossa noudatetaan Metsäkeskus Tapion antamia luonnonläheistä metsänhoitoa koske-
via metsänhoitosuosituksia. 
 
 
RAKENNUSLUVAN SAA MYÖNTÄÄ ILMAN RANTA-ASEMAKAAVAA TÄMÄN YLEISKAAVAN 
MUKAISEEN RAKENTAMISEEN SEURAAVILLA ALUEILLA: 
 RA- ja RA/sl- ALUEILLA. 
 
 
Helsinki 14.3.2018 
 

 
KARTTAAKO OY   
 
Pertti Hartikainen 
dipl.ins. 
 
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 23.1. - 21.2.2017   
Ehdotus nähtävänä (MRA 19 §) 17.5. - 28.6.2018  
Hyväksytty valtuustossa … 
Saanut lain voiman 
Diaarinumero … 

(tiedot täyd. 31.7.2018)
28.8.2018 § 34

115/10.02.02/2017
Voimaantulo 24.3.2021

KHO 24.11.2020
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UUDENKYLÄN MAA-AINESTEN OTTOPAIKKA, VESITARKKAILU  
 
 
 

 
 
 

 

1

1. JOHDANTO 

Uutela Group Oy:n omistama maa-ainesten ottoon käytetty ja suunniteltu alue sijaitsee Nastolan 
kunnan Uudenkylässä tiloilla Soramäki (kiinteistötunnus 532-409-1-908), Sorapesä II (532-409-
1-1104) sekä Sorapesä III (532-409-1-1239). Alue on Selkolantien ja Ylämaantien risteyksen 
pohjoispuolella. Kohteen sijainti on esitetty yleiskartassa, liite 1. 
 
Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, joka on vahvistettu ympäristöminite-
riössä 11.3.2008. Maakuntakaavassa toiminta-alue on merkitty EO-merkinnällä ja vaaleanpunai-
sella katkoviivalla maa-ainesten ottoalueeksi.  
 
Lahden seudun ympäristölautakunta on 21.10.2014 myöntänyt tiloille Soramäki, Sorapesä II ja 
Sorapesä III uuden maa-ainesten ottoluvan D/1268/10.03.00.13/2012. Uudessa luvassa määrä-
tään tarkistettavaksi pohjaveden tarkkailuohjelma uusien pohjaveden virtaussuuntatietojen pe-
rusteella. Uusi tarkkailuohjelma toimitetaan Lahden seudun ympäristöpalveluille 31.5.2015 men-
nessä. 
 
Tässä työssä esitetään maa-ainesten oton pohjavesitarkkailuohjelma uuden lupamääräyksen mu-
kaisesti. 
 
 

2. AIKAISEMPI TARKKAILU 

Nastolan kunnan ympäristölautakunta myönsi maa-ainesten ottoluvan alueelle 15.6.2004. So-
ranoton vaikutuksia pohjaveteen seurattiin tilan nro 1:1239 etelälaitaan 17.12.2004 asennetusta 
pohjavesiputkesta PVP2. Pohjaveden pinnakorkeus mitattiin lupapäätöksen mukaisesti neljä ker-
taa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Vesinäyte otettiin kerran vuodessa toukokuussa. Tark-
kailusta laadittiin vuosittain raportti, joka toimitettiin Lahden seudun ympäristöpalvelulle maalis-
kuun loppuun mennessä. 
 
Pohjaveden laatu on tarkkailuvuosien 2006-2014 aikana pääsääntöisesti täyttänyt Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksessa (461/2000) määritetyt laatusuositukset ja Valtioneuvoston ase-
tuksessa (341/2009) määritetyt pohjaveden ympäristölaatunormit. Pohjaveden raudan ja alumii-
nin pitoisuudet sekä pH-arvo eivät hetkittäin täyttäneet STM:n laatusuosituksia.  
 
 

3. POHJAVESIOLOSUHTEET 

Kohde sijaitsee Nastola-Uusikylän I-luokan pohjavesialueen nro 0453252 B pohjoisreunalla. Alue 
on osa I Salpausselkää. Lähin pohjavedenottamo sijaitsee noin 3 km etäisyydellä etelässä. Alue 
kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja Mankkalan Arranjärven valuma-alueeseen. Soranottoalueen 
lähin vesistö on noin 300 metriä luoteessa sijaitseva Selkojärvi. 
 
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on tehnyt pohjavesiselvityksiä Nastolassa vuosien 2013 ja 2014 
aikana. Työssä määritettiin pohjaveden valuma-aluejako Nastolan pohjavesialueilla. Soramäki, 
Sorapesä II ja Sorapesä III sijaitsevat Nastola-Uusikylä B, valuma-alue 5 –nimisellä alueella. 
Alue rajautuu lännessä ja idässä kalliokynnyksiin. Pohjaveden virtaus suuntautuu etelästä pohjoi-
seen kallioperän ruhjepainanteen suuntaisesti. Pohjavesi purkautuu Selkojärveen, sekä järven 
rannan lähellä olevaan lähteeseen.  
 
Lähteestä Selkojärveen virtaavasta purosta mitattiin ylivirtaama 26.1.2015, jolloin lähteen tuot-
tamaksi vesimääräksi saatiin laskennallisesti noin 12 m3 vettä vuorokaudessa. 
 
Pohjaveden virtaussuunnat ja lähteen sijainti on esitetty yleiskartalla liitteessä 1. 
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Kuva 1. Selkojärven rannalla on lähde, johon purkautuu soranottoalueen suunnalta kulkeutuvaa pohjavettä. 
 
 

4. POHJAVESITARKKAILU 

Pohjaveden laatua esitetään tarkkailtavaksi kahdesta pisteestä. Ottoalueen keskiosaan on asen-
nettu 17.12.2004 pohjavesiputki PVP2. Soranottoalueen eteläosa sijaitsee pohjaveden virtaus-
suunnassa PVP2:n yläpuolella. Toisena tarkkailupisteenä esitetään Selkojärven reunalla sijaitse-
vaa lähdettä. Lähde sijaitsee soranottoalueen luoteispuolella pohjaveden virtaussuunnassa so-
ranottoalueen pohjoisosan alapuolella. 
 
Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty liitteessä 1. Havaintopisteen PVP2 pohjavesiputkikortti on 
liitteessä 2. 
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Kuva 2. Pohjavesiputki PVP2 sijaitsee soranottoalueen keskiosassa. 
 
Pohjavesinäytteet otetaan kummastakin tarkkailupisteestä kerran vuodessa huhti-toukokuun ai-
kana. Pohjaveden pinnankorkeus mitataan pohjavesiputkesta PVP2 neljä kertaa vuodessa, kol-
men kuukauden välein tammi-helmikuusta lähtien. Vesinäytteistä tehdään laaja analyysi kolmen 
vuoden välein, välivuosina tehdään suppea analyysi. Kohteen pohjaveden laatua seurataan seu-
raavan taulukon mukaisesti: 
 
Analyysit laaja analyysi suppea analyysi 
  2015, 2018, 2021… 2016, 2017, 2019, 2020… 
Lämpötila 
Haju 
Maku 
Sameus 
Väri 
pH 
Happi 
Permanganaattiluku (KMnO4-luku) 
Sähkönjohtavuus 
Rauta 
Mangaani 
Sulfaatti 
Nitraatti 
Kloridi 
Kokonaiskovuus 
Alkaliniteetti 
Oksygenaatit (MTBE-TAME) 
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) 
Lämpökestoiset koliformiset bakteerit 
Alumiini 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 

Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Maa-ainesten kestävä käyttö, Pohjaveden laadun tarkkailu, s.102 
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LIITE 2 
2.HAVAINTOPISTEEN PVP2 POHJAVESIPUTKIKORTTI 
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TARJOUS RAPORTTI                       1 (2)
04.12.2023

Tykkimäen Sora Oy
Mikko Gardemeister
Tehontie 20
45200 Kouvola

AROLAN SORANOTTOALUE, NASTOLA – VUODEN 2023 POHJAVESITARKKAILU

Tehtävän sisältö
Arolan soranottoalueella Nastolassa vuoden 2023 pohjavesitarkkailussa 
olivat mukana pohjavesiputki PVP2 sekä Selkojärven rannan lähellä oleva 
Lähde. Pohjavesiputkesta PVP2 mitattiin Mitta Oy:n toimesta 
pinnankorkeudet huhti-, heinä- ja lokakuussa 2023. Lisäksi heinäkuussa 
otettiin pohjavesinäytteet pohjavesiputkesta PVP2 sekä Lähteestä. 
Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty Liitteessä 1 olevassa kartassa ja 
niiden koordinaatit on koottu Taulukkoon 1, jossa korkeudet on ilmoitettu 
N2000-korkeusjärjestelmässä. 

Taulukko 1. Tarkkailupisteiden koordinaatit (ETRS-GK26, N2000)
Pohjaveden

havaintopisteen
 tunnus

X Y Z (putken pää)

PVP2 6757818,667 26506091,488 102,34
Lähde 6758110,482 26505822,578 -

Pohjaveden pinnankorkeudet
Vuonna 2023 pohjavesiputkesta PVP2 mitatut pohjaveden 
pinnankorkeudet on koottu Taulukkoon 2. 

Taulukko 2. Pohjavesiputkesta PVP2 mitatut pohjaveden pinnankorkeudet 
(N2000)

Päivämäärä
Pohjavedenpinta 
putken päästä [m]

Pohjavedenpinnan
taso [m mpy]

26.4.2023 16,05 86,29
19.7.2023 16,03 86,31
19.10.2023 16,04 86,30

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat vaihdelleet pohjavesiputkessa PVP2 
erittäin vähän vuoden 2023 aikana. Pohjaveden pinta on ollut noin tasolla 
86,30 myös edellisinä vuosina Rambollin toteuttaman tarkkailun aikana.

Pohjavesinäytteenotto
Pohjavesinäytteet otettiin pohjavesiputkesta PVP2 SS-Hurricane-
pohjavesipumpulla. Ennen näytteenottoa vettä pumpattiin putkessa 
seisoneen veden vaihtamiseksi, kunnes vesi oli vaihtunut ainakin reilun 
vesitilavuuden verran. Lähteestä näytteet otettiin suoraan näytepulloihin.

Mitta Oy                                                 Y-tunnus 0779388-3
Vantaan laboratorio
Riihimiehentie 3
01720 Vantaa
etunimi.sukunimi@mitta.fi
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Näytteenottajana toimi sertifioitu vesinäytteenottaja Minna Löytynoja, joka 
vastasi pohjavesinäytteiden asianmukaisesta säilytyksestä ja toimituksesta
laboratorioon tutkittavaksi saman vuorokauden aikana näytteenotosta. 

Pohjavesinäytteiden analyysit teetettiin alihankintana ALS Finland Oy:ssä, 
joka on FINAS-akkreditoitu laboratorio. Pohjavesinäytteistä analysoitiin 
lämpötila, haju, sameus, pH, happi, KMnO4, sähkönjohtavuus, rauta, 
mangaani, sulfaatti, kloridi, kokonaiskovuus, oksygenaatit (MTBE-TAME), 
öljyhiilivedyt (C10-C40), koliformiset bakteerit ja alumiini. Kyseessä oli ns. 
suppea analyysipaketti. 

Vesianalyysien tulokset ovat Liitteessä 2. Pohjavesiputken PVP2 näytteen 
lämpötila oli 7,6 °C ja Lähteen näytteen 7,2 °C. Molemmat näytteet olivat 
hajuttomia ja värittömiä aistinvaraisesti arvioituna.

Vesianalyysien tulokset on toimitettu jo näytteenoton jälkeen tilaajalle, 
minkä lisäksi ne on viety näytteet tutkineen laboratorion toimesta POVET-
järjestelmään.

Tulosten tulkinta
26.4.2023 otettujen Arolan soranottoalueen vesinäytteiden tutkitut 
ominaisuudet täyttävät STM 1352/2015 mukaiset talousveden 
laatusuositukset sekä Vna 1040/2006 mukaiset pohjaveden 
ympäristölaatunormit.

Ainoastaan Lähteen näytteestä määritetty sameus (3,3 FNU) ylittää 
hieman talousvedelle asetetun laatusuosituksen (1 FNU) aivan, kuten on 
tehnyt myös vuonna 2022 Rambollin toteuttaman seurannan aikana.

Molempien havaintopisteiden vesianalyysitulokset ovat hyvin saman 
suuntaisia kuin vuonna 2022 Rambollin ottamissa näytteissä. Vuoden 2023
näytteenottokerralla näytteissä ei havaita öljyhiilivetyjä (C10-C40) eikä 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä VOC (C5-C10) analyysien määritysrajoja 
ylittäviä pitoisuuksia. Myöskään koliformisia bakteereja ei näytteissä 
esiinny.

Vuonna 2024 (kuten joka kolmas vuosi) kohteen vesinäytteistä tullaan 
tutkimaan ns. laaja analyysipaketti, jolloin analysoidaan tässä raportissa 
esitettyjen ominaisuuksien lisäksi väriluku, nitraatti ja alkaliniteetti. Lisäksi 
pohjaveden pinnankorkeudet tullaan mittaamaan neljästi vuoden 2024 
aikana.

04.12.2023, Vantaalla

Minna Löytynoja

Liitteet Liite 1: Kartta pohjaveden tarkkailupisteiden sijainnista
Liite 2: Vesianalyysiraportti, ALS Finland Oy (6 s.)

Mitta Oy                                                 Y-tunnus 0779388-3
Vantaan laboratorio
Riihimiehentie 3
01720 Vantaa
etunimi.sukunimi@mitta.fi
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Analyysitulokset

PVP2Asiakkaan näytetunnusNäytematriisi: PINTAVESI

Laboratorion näytetunnus HL2301459-001

2023-04-26 00:00Asiakkaan näytteenottopäivä/aika

Parametri LaboratorioMenetelmäLORYksikköMUTulos

Fysikaaliset parametrit

W-CON-MPL/MP

sähkönjohtavuus W-COND/MPmS/m 0.36.5 MP5 %

W-TUR-MPL/MP

sameus W-TURB/MPFNU 0.11.0 MP15 %

Mikrobiologiset parametrit

W-COLIF-HEAT/MP

lämpökestoiset koliformiset bakteerit W-COLIF-HEAT-MPpmy/100mL 00 MP----

Fysikaaliset parametrit

W-PH-PCT/PR

pH-arvo W-PH-PCT- 1.007.46 PR± 0.07

Muut parametrit

W-OXY-MPL/MP

hapen kyllästysaste W-OXYGEN-MP% -- MP----

happi W-OXYGEN-MPmg/L 0.28.4 MP10 %

Yhdistelmäparametrit

W-HARD-FL/PR

kovuus W-HARD-FL°dH 0.008401.18 PR----

Epäorgaaniset parametrit

W-CL-ICL/PR

kloridi W-CL-ICmg/L 0.1000.787 PR± 0.118

W-CODMN-SPC/PR

COD-Mn W-CODMN-SPCmg/L 0.500.67 PR± 0.20

permanganaattiluku (KMnO4-luku) W-CODMN-SPCmg/L 2.02.6 PR----

W-SO4-ICL/PR

sulfaatti W-ANI-ENVmg/L 0.0605.29 PR± 0.793

Liukoiset metallit

W-HARD-FL/PR

Ca W-METMSFL6mg/L 0.05005.65 PR± 0.6

Mg W-METMSFL6mg/L 0.00301.67 PR± 0.2

W-METMSFL2/PR

Al W-METMSFL2µg/L 5.0<5.0 PR----

Fe W-METMSFL2µg/L 2.002.24 PR± 0.22

Mn W-METMSFL2µg/L 0.50<0.50 PR----

BTEX

W-VOC-VII/PR

bentseeni W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

tolueeni W-VPHGMS01µg/L 0.50<0.50 PR----

etyylibentseeni W-VPHGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

m,p-ksyleeni W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

o-ksyleeni W-VPHGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----
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Parametri LaboratorioMenetelmäLORYksikköMUTulos

BTEX - jatkuu

W-VOC-VII/PR

BTEX, summa W-VPHGMS01µg/L 1.10<1.10 PR----

Halogenoimattomat haihtuvat orgaaniset yhdisteet

W-VOC-VII/PR

DIPE W-VPHGMS01µg/L 0.60<0.60 PR----

ETBE W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

MTBE W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

TAEE W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

TAME W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

TBA W-VPHGMS01µg/L 5.0<5.0 PR----

Öljyhiilivedyt

W-VOC-VII/PR

C10 - C21 fraktio W-TPHFID04µg/L 25<25 PR----

C21 - C40 fraktio W-TPHFID04µg/L 25<25 PR----

C10 - C40 fraktio W-TPHFID04µg/L 50<50 PR----

C5 - C10 summa (ilman BTEX ja 

oksygenaatteja)

W-VPHGMS01µg/L 10<10 PR----

C5 - 10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) W-VPHGMS01µg/L 10<10 PR----
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LähdeAsiakkaan näytetunnusNäytematriisi: PINTAVESI

Laboratorion näytetunnus HL2301459-002

2023-04-26 00:00Asiakkaan näytteenottopäivä/aika

Parametri LaboratorioMenetelmäLORYksikköMUTulos

Fysikaaliset parametrit

W-CON-MPL/MP

sähkönjohtavuus W-COND/MPmS/m 0.37.0 MP5 %

W-TUR-MPL/MP

sameus W-TURB/MPFNU 0.13.3 MP15 %

Mikrobiologiset parametrit

W-COLIF-HEAT/MP

lämpökestoiset koliformiset bakteerit W-COLIF-HEAT-MPpmy/100mL 00 MP----

Fysikaaliset parametrit

W-PH-PCT/PR

pH-arvo W-PH-PCT- 1.007.46 PR± 0.07

Muut parametrit

W-OXY-MPL/MP

hapen kyllästysaste W-OXYGEN-MP% -- MP----

happi W-OXYGEN-MPmg/L 0.210.3 MP10 %

Yhdistelmäparametrit

W-HARD-FL/PR

kovuus W-HARD-FL°dH 0.008401.42 PR----

Epäorgaaniset parametrit

W-CL-ICL/PR

kloridi W-CL-ICmg/L 0.1000.827 PR± 0.124

W-CODMN-SPC/PR

COD-Mn W-CODMN-SPCmg/L 0.501.12 PR± 0.34

permanganaattiluku (KMnO4-luku) W-CODMN-SPCmg/L 2.04.4 PR----

W-SO4-ICL/PR

sulfaatti W-ANI-ENVmg/L 0.0605.79 PR± 0.869

Liukoiset metallit

W-HARD-FL/PR

Ca W-METMSFL6mg/L 0.05006.42 PR± 0.6

Mg W-METMSFL6mg/L 0.00302.27 PR± 0.2

W-METMSFL2/PR

Al W-METMSFL2µg/L 5.05.4 PR± 0.5

Fe W-METMSFL2µg/L 2.004.60 PR± 0.46

Mn W-METMSFL2µg/L 0.501.44 PR± 0.14

BTEX

W-VOC-VII/PR

bentseeni W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

tolueeni W-VPHGMS01µg/L 0.50<0.50 PR----

etyylibentseeni W-VPHGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

m,p-ksyleeni W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

o-ksyleeni W-VPHGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

BTEX, summa W-VPHGMS01µg/L 1.10<1.10 PR----

Halogenoimattomat haihtuvat orgaaniset yhdisteet

W-VOC-VII/PR
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Parametri LaboratorioMenetelmäLORYksikköMUTulos

Halogenoimattomat haihtuvat orgaaniset yhdisteet - jatkuu

W-VOC-VII/PR

DIPE W-VPHGMS01µg/L 0.60<0.60 PR----

ETBE W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

MTBE W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

TAEE W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

TAME W-VPHGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

TBA W-VPHGMS01µg/L 5.0<5.0 PR----

Öljyhiilivedyt

W-VOC-VII/PR

C10 - C21 fraktio W-TPHFID04µg/L 25<25 PR----

C21 - C40 fraktio W-TPHFID04µg/L 25<25 PR----

C10 - C40 fraktio W-TPHFID04µg/L 50<50 PR----

C5 - C10 summa (ilman BTEX ja 

oksygenaatteja)

W-VPHGMS01µg/L 10<10 PR----

C5 - 10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) W-VPHGMS01µg/L 10<10 PR----

Analyysiraportin tulososa päättyy tähän
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Lyhyt menetelmäkuvaus

Analyysimenetelmät Menetelmäkuvaukset

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Liukoisen fluoridin, kloridin, nitriitin, bromidin, nitraatin ja sulfaatin 

määrittäminen ioninestekromatrografilla ja nitriittitypen, nitraattitypen ja sulfaattirikin m äärittäminen laskennallisesti mitatuista 

arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-ANI-ENV

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Liukoisen fluoridin, kloridin, nitriitin, bromidin, nitraatin ja sulfaatin 

määrittäminen ionikromatografisesti. Nitriitti- ja nitraattitypen sekä sulfaattirikin määrittäminen laskennallisesti mitatuista 

arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-CL-IC

CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467, Z1) Kemiallisen hapenkulutuksen määrittäminen permanganaatin avulla (COD-Mn) 

titraamalla.

W-CODMN-SPC

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358) Alkuaineiden 

määrittäminen ICP-MS -tekniikalla ja yhdisteiden pitoisuuksien määrittäminen stoikiometristen laskentojen avulla mitatuista 

arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation ja Ca+Mg summan laskennan. Näyte suodatettiin mikrosuodattimella 

(huokoskoko 0.45 µm) ja siihen lisättiin typpihappoa ennen analyysia.

W-HARD-FL

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 75 7358) Alkuaineiden määrittäminen 

ICP-MS -tekniikalla ja yhdisteiden pitoisuuksien määrittäminen stoikiometristen laskentojen avulla mitatuista arvoista, sis ältäen 

myös kokonaismineralisaation ja Ca+Mg summan laskennan. Näyte suodatettiin mikrosuodattimella (huokoskoko 0.45 µm) ja 

siihen lisättiin typpihappoa ennen analyysia.

W-METMSFL2

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 75 7358) Alkuaineiden määrittäminen 

ICP-MS -tekniikalla ja yhdisteiden pitoisuuksien määrittäminen stoikiometristen laskentojen avulla mitatuista arvoista, sis ältäen 

myös kokonaismineralisaation ja Ca+Mg summan laskennan. Näyte suodatettiin mikrosuodattimella (huokoskoko 0.45 µm) ja 

siihen lisättiin typpihappoa ennen analyysia.

W-METMSFL6

CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) pH:n määrittäminen potentiometrisesti.W-PH-PCT

CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006) Uuttuvien hiilivetyjen 

määrittäminen alueelta C10 - C40 kaasukromatografilla ja FID-detektoinnilla sekä niiden fraktioiden laskeminen mitatuista 

arvoista.

W-TPHFID04

CZ_SOP_D06_03_155 lukuun ottamatta kappale 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN 

EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

määrittäminen kaasukromatografilla ja FID- ja MS-detektoinnilla. Yhdisteiden summapitoisuudet lasketaan mitatuista arvoista.

W-VPHGMS01

SFS 4088:2001 (muunneltu) Lämpökestoisten koliformisten bakteerien määritys.W-COLIF-HEAT-MP

SFS-EN 27888:1994 Sähkönjohtavuuden määritys.W-COND/MP

Hapen sekä hapen kyllästysasteen määritys sisäisen menetelmän mukaan perustuen standardiin SFS-EN 25813:1993.W-OXYGEN-MP

SFS-EN ISO 7027-1:2016 Sameuden määritys.W-TURB/MP

Lyhenteet:  LOR = Raportointiraja (Limit Of Reporting) edustaa normaalia raportointirajaa kyseessä olevalle parametrille ja menetelmälle. Huomioithan, 

että raportointiraja voi nousta esim. liian pienen näytemäärän vuoksi tai jos näyte joudutaan laimentamaan matriisihäiriöiden vuoksi.

MU = Mittausepävarmuus

* = Merkki tuloksen yhteydessä tarkoittaa akkreditoimatonta analyysia.

Mittausepävarmuus:

Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena (dokumentin ”Guide to the Expression of 

Measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010” määritelmän mukaan), jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, 

jolloin luotettavuustaso on noin 95%. Mittausepävarmuus raportoidaan vain havaituille yhdisteille, joiden pitoisuudet 

ovat yli raportointirajan.

Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty 

kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä. Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n osalta 

edellisestä poikkeavat tiedot mittausepävarmuudesta on esitetty kunkin analyysimenetelmän kuvauksessa.

Analysoiva laboratorio

Laboratorio

MP Analysoinnista vastaa Metropolilab Oy, Viikinkaari 4 Helsinki  Suomi 00790 Akkreditointielin: FINAS Akkreditointinumero: T058

PR Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysocany  Tšekki 190 00 Akkreditointielin: CAI 

Akkreditointinumero: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018



YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §).

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan Ympäristölupaan

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi

Ottamisalueen nimi

Kunta Kylä Tilan RN:o

Ottamisalueen pinta-ala
ha

Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr)

Kalliokiviaines (murske, louhe)

Rakennus- ja muu luonnonkivi

Sora ja hiekka

Moreeni

Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivan-
naisjätteen
kokonais-
määrästä
(m3-ktr)(2

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Pilaantumaton Valitse 1, 2
ja/tai 3

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

Ei pysyvä maa-
aines

Pintamaa

Kannot ja hakkuutähteet
Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset
Savi ja siltti

Sivukivi

Seulontakivet ja lohkareet

Muu, mitä?
Pilaantunut maa-
aines Mitä?

Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Tykkimäen Sora Oy

Soramäki, Sorapesä II ja Sorapesä III

Nastola Uusikylä 1:908. 1:1104, 1:1239

14,9

1 520 000

1000
100

1000



A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (5

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (6

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISÄTIETOJA

Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)

OHJEITA:

Mikko Gardemeister, 040 169 0007, mikko.gardemeister@tykkimaensora.fi



1. LUPATIEDOT

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot.

2. KAIVANNAISJÄTE

1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet

Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset,
kivituhka ja vastaavat ainekset.

Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maa-
aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5
kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa.

2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä

Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä.

3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä

Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E.

Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi.
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden
hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa.

Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10.

YLEISTÄ
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Vaatimus
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ym-
päristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-
nitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukaisen
lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom).
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadi-
ta.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy

Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisäl-
tyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.

Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamis-
toimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.

Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimit-
taa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.



4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista

Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat.
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.

5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä

Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamis-
suunnitelmassa" kohtaan.

6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä

Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamis-
suunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" kohtaan.

7) Toiminnan lopettaminen

Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunni-
telmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" kohtaan.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta

Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta.
Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" kohtaan.

Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli
kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi.

4. LISÄTIETOJA ANTAA

Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.





 

 

NASTOLA, UUSIKYLÄ 

MAA-AINESTEN OTTO- JA MAISEMOINTISUUNNITELMA 

TIIVISTELMÄ 

1510084350 

 

Tykkimäen Sora Oy hakee jatkolupaa olemassa olevalle maa-ainesten ottamisalueelle Nastolan 
Uudessakylässä, Iitin rajalla. Ottamistoimintaa kohdealueella on ollut vuodesta 1982. Ottamisalue sijaitsee 
Uutela Group Oy:n omistamilla tiloilla. 

Alueella on tällä hetkellä voimassa oleva maa-aineslupa lokakuuhun 2024 asti jatkolupaa haetaan 15 vuodeksi. 
Vuoden 2014 jälkeen kiviaineksia on otettu n. 25 000 m3ktr, joten nykyisestä ottamisluvasta on kiviainesta 
ottamatta noin 1 520 000 m3ktr. Vuosittaisen ottamismäärän arvioidaan olevan noin 101 000 m3ktr. 
Kokonaispinta-ala tiloilla on 32,9 ha. Suunnittelualueen pinta-ala on 21,9 ha ja varsinaisen ottamisalueen 
pinta-ala on 11,6 ha. Suunniteltu ottamistaso on +96,00 (N2000).   

 
Ottamistoimintaa suoritetaan alueella arkisin 06:00-22:00 sekä lauantaisin 06:00-18:00, pl. arkipyhät. 
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueelta etelään ja länteen noin 500 m etäisyydellä. Ottamisalueella ei 
ole asutusta tai merkittävää virkistyskäyttöä. 

Alueen ympäristö koostuu mäntyvaltaisesta kangasmetsästä, ottamisalueelta pintamaat ja puusto on pääosin 
poistettu. Harjualueella on tavattu uhanalaisuusluokkaan S kuuluvaa kangasvuokkoa, mutta kohdealueella sitä 
ei olla tavattu. Nisäkäslajit alueella ovat niin ikään ja kangasmetsälle tyypillisiä, eikä harvinaisia tai 
poikkeuksellisia lajeja alueella ole tavattu. Ottamisalueella tai sen välittömässä lähietäisyydessä ei ole 
kulttuurihistoriallisia suojelukohteita tai muinaisjäännöksiä. 

Noin 300 m päässä etelässä sijaitsee Lepomaan muinaisjäännealue. Ottamisalueesta luoteeseen sijaitsee 300 
m päässä Selkojärvi, ja koillisessa 500 m päässä Haramaanjärvi. Ottamisalueen pintavedet imeytyvät pääosin 
maaperään, vähäinen määrä valuu Selkojärven suuntaan, mutta ottamistoiminnalla ei katsota olevan 
vaikutuksia pintavaluntaan. Selkojärven rannalla sijaitsee lähde. Pintavesillä ei ole vaikutusta lähteen tilaan 
niiden imeytyessä pääosin harjun maaperään. 

 
Ottamisalue sijaitsee merkittävällä Nastolanharju-Uusikylä -nimisellä 1E luokan pohjavesialueella. Pohjaveden 
päävirtaussuunta on etelään. Lähin vedenottamo sijaitsee 3 km päässä ottamisalueesta. Ottamisen ei katsota 
vaikuttavan veden laatuun. Pohjavedestä tehdään laaja analyysi kolmen vuoden välein sekä suppea analyysi 
välivuosittain.  

Ottamisalueen maaperä kuuluu Salpausselän reunamuodostumaan. Maaperätutkimuksia ottamisalueella ei 
olla tehty tämän työn yhteydessä. Vanhojen tietojen perusteella maaperä koostuu sorasta ja hiekasta. 
Maakuntakaavassa, joka on astunut lainvoimaan 2019, kohdealue on EO-merkattu sekä vaaleanpunaisella 
katkoviivalla maa-ainesten ottamisalueeksi. 2018 hyväksytyssä yleiskaavassa alue on myös EO/M merkitty. 
Alueen pohjoispuolella on 2002 hyväksytty Kymijoen-Mankalan rantayleiskaava, sekä 2020 vahvistettu 
rantayleiskaavan muutos. Asemakaavaa alueelle ei ole laadittu. 

 
Aluetta maisemoidaan vaiheittain ottamisprosessin aikana. Ottamisalueen eteläpääty on jo maisemoitu. 
Kaivannaisjätteitä hyödynnetään maisemoinnissa sekä ottamisalueen luoteiskulmaan rakenteilla olevan 
meluvallin rakentamisessa. Ottamisalueelle on rakennettu tukitoiminnalle tarkoitettu hallirakennus, jossa 
säilytetään polttoainetta kaksoisvaippasäiliössä. Hallin lattia on päällystetty tiivisasfaltilla, jonka alla 
bentoniittimatto. Halli on kunnallisessa sähköverkossa. 

Ottamisalueella ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteelle, ottamistoimintaan liittyvän liikennemäärän 
arvioidaan olevan 25 ajoneuvoa /vrk. 

 
Ottamisalueen luiskan yläreuna merkataan paaluin ja huomionauhalla.  Toimintaa tarkkaillaan ja siitä 
raportoidaan vuosittain valvovalle viranomaiselle.  
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1  JOHDANTO 

Lahden kaupungin Uudessakylässä valtatie 12:n pohjoispuolella sijaitsevalle Uute-
lan sora-alueelle ollaan hakemassa lupaa maa-ainesten ottamistoiminnan laajen-
tamiselle. Suunniteltu ottamisalue sijoittuu kiinteistöille Soramäki (kiinteistötun-
nus 532-409-1-908), Sorapesä II (532-409-1-1104) ja Sorapesä III (532-409-1-
1239). 

Suunniteltua ottamistoimintaa varten on haettava maa-aineslain mukainen lupa. 
Lupakäsittelyä varten tarvitaan selvitys alueen luonnonoloista ja luontoarvoista. 

Luontoselvitysaluetta kutsutaan tässä raportissa Uutelan sora-alueeksi. Sen luon-
toselvitys tilattiin Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä, jossa työn on tehnyt biologi, 
FM Marko Vauhkonen. 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1  Selvitysalue 

Luontoselvitys käsittää kiinteistöjen Soramäki (kiinteistötunnus 532-409-1-908), 
Sorapesä II (532-409-1-1104) ja Sorapesä III (532-409-1-1239) ne osat, joilla ei 
vielä ole otettu maa-aineksia. Selvitysalueen pinta-ala on noin 19,2 hehtaaria ja 
sen rajaus ilmenee kuvasta 1.  

2.2  Lähtöaineisto 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014:ssa on osoitettu merkinnällä ge18 Salpaus-
selän Haarankylän arvokas harjualue. Tämä maakunnallisesti arvokas I Salpausse-
län reunamuodostuman osa ulottuu selvitysalueelle. Lisäksi selvitysalue sisältyy 
vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen pv89 (Nastonharju–Uusikylä) ra-
jaukseen. 

Selvitysalueella on voimassa koko kaupungin kattava Lahden yleiskaava 2030 sekä 
Uudenkylän osayleiskaava. Lahden yleiskaavassa osoitetuilla osayleiskaava-alu-
eilla (mm. Uudenkylän osayleiskaava) noudatetaan jälkimmäisten määräyksiä. 
Vuonna 2018 hyväksytyssä osayleiskaavassa selvitysalue on osoitettu M-alueeksi 
ja myös ge- ja pv-rajaukset ulottuvat alueelle. 

Esiselvitysvaiheessa tarkistettiin selvitysalueen ja sen lähiympäristön aiemmat 
luontotiedot ympäristöhallinnon rekistereistä ja paikkatietoaineistoista (Suomen 
ympäristökeskus, Avoin tieto), Suomen Lajitietokeskuksesta (www.laji.fi) ja Suo-
men metsäkeskuksesta (www.metsakeskus.fi). Lisäksi tehtiin selvitysalueen kart-
ta- ja ilmakuvatarkastelu sekä suunniteltiin maastotöiden toteuttaminen tarkem-
min. 
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Kuva 1. Luontoselvitysalueen rajaus (punainen viiva) kartta- ja ilmakuvapohjalla. 

 

Uutelan sora-alueelta tai sen lähialueelta (etäisyys enintään 1 km) ei ole em. läh-
deaineistoissa tietoja muista arvokkaista luontokohteista lukuun ottamatta välit-
tömästi selvitysalueen pohjoispuolella Iitin kunnan alueella olevaa luonnonmuis-
tomerkkiä. Kohde näkyy kuvan 1 kartassa. 
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Suomen Lajitietokeskukseen on tallennettu selvitysalueelta huomionarvoisia lin-
tulajeja koskevia havaintoja. Nykyisellä maa-ainesten ottamisalueella ja sen reu-
noilla pesii vuosittain kangaskiuruja. Suomessa silmälläpidettäväksi (NT; Hyväri-
nen ym. 2019) luokiteltu lintulaji on mainittu EU:n lintudirektiivin liitteessä I. Li-
säksi alueen pesimälinnustoon ovat saattaneet ainakin aiemmin kuulua uhanalai-
set hömötiainen (erittäin uhanalainen, EN) ja töyhtötiainen (vaarantunut, VU) 
sekä silmälläpidettävät (NT) närhi ja västäräkki. Muut ilmoitetut havainnot koske-
vat muuttavia tai alueen ulkopuolella pesiviä lintulajeja. 

Selvitysalueen kaakkoisosasta on vanha esiintymistieto uhanalaisesta (VU) kan-
gasvuokosta. Lajia ei ole tavattu alueelta enää vuoden 2004 selvityksessä (Ramboll 
Finland Oy 2004) eikä vuosien 2008–2010 perusteellisessa inventoinnissa (Vauh-
konen 2012). 

2.3  Maastotyöt 

Luontoselvitys tehtiin asemakaavatarkkuutta vastaavasti soveltaen ympäristöhal-
linnon julkaisemia ohjeita (Mäkelä & Salo 2024, Nieminen & Ahola 2017, Sierla 
ym. 2004). Työssä hyödynnettiin alueen aiempia luontotietoja (ks. alaluku 2.2). 
Maastossa käytettiin GPS-paikanninta, jolla rajaukset, luontokohteet ja lajien ha-
vaintopaikat voitiin paikantaa riittävällä tarkkuudella. 

Luontoselvityksen maastokäynti tehtiin 26.8.2024. Selvitysalue (kuva 1) käveltiin 
kattavasti läpi. Maastossa inventoitiin kohteen kasvillisuutta ja putkilokasvistoa, 
joista kirjattiin muistiin yleiskuvaus ja mahdolliset erityispiirteet. Lisäksi käynnillä 
selvitettiin arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Näitä ovat mm. luonnon-
suojelulain 64 §:n mukaiset suojellut luontotyypit, vesilain 2 luvun 11 §:n  ja 3 lu-
vun 2 §:n mukaiset pienvesikohteet, metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt ja 
Suomessa uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018a, b). Lisäksi arvioitiin, 
onko alueella kohteita, jotka täyttäisivät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 
2016). Todetut luontokohteet rajataan kartalle ja arvotetaan. 

Huomionarvoisten putkilokasvilajien (luontodirektiivin liitteiden II ja IV(b) lajit, eri-
tyisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpi-
dettävät sekä muut vaateliaat tai harvinaiset lajit) esiintyminen inventoitiin maas-
tokäynnillä. Todetut huomionarvoisten kasvilajien esiintymät paikannetaan ja 
niistä kirjataan ylös mm. runsaustieto. 

Maastokäynnillä havainnoitiin myös muuta eliölajistoa siltä osin kuin se oli ajan-
kohta huomioiden mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota kiinni-
tettiin EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan kirjoverkkoperhosen 
lisääntymispaikoiksi soveltuviin maitikkakasvustoihin ja toukkien kutomiin seitti-
pesiin. 

Luontoselvityksen osana arvioitiin huomionarvoisen lajiston (luontodirektiivin liit-
teiden II ja IV(a) lajit, erityisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhan-
alaiset lajit, silmälläpidettävät sekä muut vaateliaat tai harvinaiset lajit) kannalta 
merkittävät elinympäristöt tai kohteet sekä mahdolliset lisäselvitystarpeet. 
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3  TULOKSET 

3.1  Yleiskuvaus 

Yleiskuvauksessa on käytetty jakoa osa-alueisiin, joiden rajaukset ilmenevät ku-
vasta 2. 

 

 
Kuva 2. Selvitysalueen jako osa-alueisiin 1–7. 

Osa-alue 1. Nykyisen ottamisalueen reunametsää selvitysalueen luoteiskulmassa. 
Länsireunalla puustona on nuorta haapaa, koivua, raitaa ja pihlajaa sekä kuusen 
taimia sekä rajauksen kapeimmassa kohdassa nuoria mäntyjä, koivuja ja kuusia. 
Pohjoisreunalla kasvaa eri-ikäistä mäntyä sekä koivua, raitaa ja haapaa. Aluskas-
villisuuden lajeja ovat mm. maitohorsma, sananjalka, metsäalvejuuri, käenkaali, 
ahomansikka, metsälauha, kultapiisku, kangasmaitikka, oravanmarja, kielo, met-
säkastikka, mustikka ja puolukka. 
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Osa-alue 2. Melko tiheää kasvatusmännikköä, jossa kasvaa sekapuuna vähän koi-
vua ja kuusta (kuva 3). Maaperä on paikoin kivikkoista. Kuivahkon kankaan kent-
täkerroksessa tavataan lähinnä puolukkaa, mustikkaa, kanervaa ja kangasmaitik-
kaa. 

 

 
Kuva 3. Näkymä osa-alueelta 2. 

Osa-alue 3. Entistä maa-ainesten ottamisaluetta sekä tiealueisiin rajoittuvia jou-
tomaa-/piennarkaistaleita. Puustona on enimmäkseen nuorta mäntyä, koivua, rai-
taa, harmaaleppää ja pihlajaa sekä kiiltopajua. Aluskasvillisuutena tavataan kan-
gasmetsälajien lisäksi mm. maitohorsmaa, komealupiinia (haitallinen vieraslaji), 
pelto-ohdaketta, pietaryrttiä, eri heinälajeja, pujoa, vadelmaa ja keltakannus-
ruohoa. 

Osa-alue 4. Mäntytaimikko, jossa kasvaa myös koivua sekä vähän haapaa. Kuivan 
kankaan kenttäkerroksessa vallitsee kanerva. Lisäksi tavataan puolukkaa ja sian-
puolukkaa sekä vähän metsälauhaa ja maitohorsmaa. 

Osa-alue 5. Nuorta kasvatusmetsää, jonka puustona on männyn lisäksi jonkin ver-
ran koivua sekä vähän kuusta (kuva 4). Kasvillisuus on kuivahkoa kangasta. Alus-
kasvillisuus on monin paikoin niukkaa; sen runsaimmat lajit ovat puolukka, ka-
nerva ja mustikka. 
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Kuva 4. Nuorta kasvatusmetsää osa-alueella 5. 

Osa-alue 6. Voimajohtoaukea, jossa kasvaa kanervan ja muiden kangasmetsävar-
pujen lisäksi mm. kieloa, metsälauhaa, sarjakeltanoa ja kellotalvikkia. 

Osa-alue 7. Varttunut kasvatusmännikkö, jonka länsiosassa on myös vanhempia 
ylispuita (kansikuva). Kuusta, koivua ja haapaa esiintyy sekapuuna siellä täällä. 
Maaperä on kivikkoinen ja kuivahkon kankaan kenttäkerroksessa vallitsevat puo-
lukka, kanerva ja mustikka. 

3.2  Arvokkaat luontokohteet ja lajiesiintymät 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, 
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita tai 
suojeltuja luontotyyppejä. Alueen rajan läheisyydessä sen pohjoispuolella sijaitsee 
luonnonmuistomerkki Iitin kunnan puolella (ks. kartta kuvassa 1). 

Maastoselvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 64 
§:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n ja 3 luvun 2 §:n 
mukaisten pienvesikohteiden tai metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kri-
teerit. Alueella ei ole Suomessa uhanalaiseksi luokiteltuja (Kontula & Raunio 
2018a, b) luontotyyppejä tai METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016) täyt-
täviä kohteita. 
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Tämän luontoselvityksen maastokäynnillä ei tehty havaintoja huomionarvoisista 
(ks. alaluku 2.3) putkilokasveista tai muista eliölajeista. Kirjoverkkoperhosen touk-
kien ravintokasveista kangasmaitikkaa esiintyy eri puolilla selvitysaluetta, mutta 
lajin toukkapesistä ei tehty havaintoja. Kirjoverkkoperhosen lisääntymispaikkojen 
esiintyminen arvioitiin epätodennäköiseksi, sillä maitikkakasvustot ovat liian pie-
niä ja sijaitsevat puustoltaan melko tiheissä metsiköissä. 

Selvitysalueella ei ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Lepakoita saattaa 
esiintyä alueella ainakin sen reunaosissa, mutta suurin osa selvitysalueen metsäi-
sestä osasta on liian tiheäpuustoista lepakoiden saalistuksen kannalta. Uutelan 
sora-alueen maastoinventoinnissa ei todettu lepakoille soveltuvia lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja (ml. talvehtimispaikat) eikä potentiaalisia tärkeitä saalistusalu-
eita (vrt. SLTY 2023). 

Uutelan sora-alueella ei arvioitu olevan muita huomionarvoisten eliölajien kan-
nalta tärkeitä tai merkittäviä elinympäristöjä tai kohteita. Selvitysalueen luonnon-
olojen ja tehdyn asiantuntija-arvioinnin perusteella ei ehdoteta täydentäviä lajis-
toselvityksiä. 
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Pohjavesiputki 2
-Putken yläpään korkeusasema +102.34
-Maanpinnan korkeusasema +101.37

= Ottamisalueen raja, 14,0 ha

= Suunnitelma-alueen raja, 21,9 ha

= Luonnontilaan jäävä alue / Maisemoitu alue

= Kiinteistöraja, 32,8 ha

= Maisemoitava alue / Istutettava uudismetsä (havupuita)

= Tulevan maanpinnan taso

= Kuntaraja

-Vesipinnat vuosilta 2008, 2023 ja 2024
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